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Conformità
EN 13480 / Direttiva  97/23/EG e ASME B31.1

Conforme alle omologazioni più comuni in materia di pressione

PED – CE – ASME – TUV

Informazioni generali

PRESTAZIONI • Compatibile con aria compressa, azoto.
• Pressione di esercizio massima PN13 per temperature comprese tra -20 °C (-4 °F) e +70 °C (158 °F).
• Limiti temperatura di esercizio: -20 °C (-4 °F) / +70 °C (158 °F).
• Pressione di esercizio: 20-80 mm 0,13-13 bar pressione relativa , 100 mm 0,13-16 bar pressione relativa 
• Punto di rugiada in pressione minimo garantito: -70 °C (-94 °F).
• Resistente agli effetti degli oli del compressore (olio minerale / a base PAO / oli a base di esteri).
• I tubi AIRnet sono resistenti alle radiazioni ultraviolette dirette e i raccordi sono resistenti alle radiazioni ultraviolette indirette.
• Anticorrosione.
• Esente da perdite.
• Compatibile con i compressori “oil free” e a iniezione di olio.
• Livello del vuoto: pressione assoluta 20-80 mm 0,13 bar (1,88 psi)

Ø20 - 25 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 mm

¾” - 1” - 1½” - 2” - 2½” - 3” - 4”

Raccordi in alluminio
(63-80 mm)

Raccordi in Acciaio-
alluminio (100 mm)

TubazioniRaccordi in polimero
(20-50 mm)

test Abbiamo sottoposto il nostro prodotto alle condizioni di test più impegnative per simulare gli standard industriali più 

elevati.

• Test di resistenza all’alta pressione della durata di un’ora.

• Test della pressione di scoppio.

• Test di verifica perdite basato sul ciclo di vibrazione a varie frequenze.

• Test di verifica perdite basato sul test di pulsazione della pressione.

• 	Materiale PA6 con iniezione di  
	 fibra di vetro al 15%.
• 	Anello mordente: acciaio inox
• 	Guarnizione: gomma NBR 70SH
• 	Indicazioni incise su ogni pezzo:
	 *Numero categorico
	 *Diametro nominale
	 *Data di fabbricazione

• 	Lega di alluminio 
	 EN-AB46100
• 	Anello mordente: acciaio inox
• 	Guarnizione: gomma NBR 70SH
• 	Indicazioni incise su ogni pezzo:
	 *Numero categorico
	 *Diametro nominale
	 *Data di fabbricazione

• 	 Alluminio estruso 
	L ega UNS A96063 T5.
• 	 Indicazione pressione  
	 massima di progettazione.
• 	Stampato
	 *Numero categorico
	 *Diametro nominale
	 *Data di fabbricazione

• 	 Materiale 
	 Morsetto: Lamiera d’acciaio 
	 S355MC, acc EN10149-2

• 	 Raccordo: Alluminio fuso
	 AISi9Mg

• 	 Anello mordente: 
	 Acciaio inox AISI 304

• 	 Guarnizione: gomma NBR 70SH

• 	Indicazioni incise su ogni pezzo:
	 *Numero categorico
	 *Diametro nominale
	 *Data di fabbricazione
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Design interno pensato per una robusta presa
Il nuovo design migliora la presa, la robustezza e la sicurezza  
(con anello di chiusura in acciaio inox)

Speciale design del dado
Gli intagli permettono di far aderire in sicurezza la chiave AIRnet  
senza danneggiare il dado.
 

Speciale design del CORPO
Il diametro interno del corpo di grandi dimensioni elimina la  
resistenza al flusso e le cadute di pressione.
	

SPECIALE CONFORMAZIONE INTERNA
Per un inserimento facilitato del tubo e un perfetto allineamento 
dei flussi d’aria senza turbolenze	

Identificazione delle parti
Il numero categorico e il diametro sono incisi su ogni pezzo.

Informazioni generali
Design del  
raccordo AIRnet

Diametri 20-80mm / 3/4” - 3”

Diametro 100mm / 4”
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DESIGN INTERNO PENSATO  
PER UNA ROBUSTA PRESA
Il nuovo concetto di design per i diametri maggiori assicura un’ottima 
presa  (con anello di chiusura in acciaio inox) 

SPECIALE DESIGN DEL DADO E BULLONE 

4 coppie di dadi e bulloni, con uno spinotto di sicurezza esclusivo, 
assicurano un presa di 40Nm  

SPECIALE DESIGN DEL CORPO
Realizzato in lamiera metallica resistente alla corrosione per 
garantire un peso ridotto ed un design compatto 

SISTEMA DI TENUTA UNICO
Sistema di tenuta ( guarnizione + supporto) è specificatamente 
realizzato per l’aria compressa e assicura assenza di perdite

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI 
Il numero categorico ed il diametro sono incisi su ogni pezzo 
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2810 1001 05 20 / ¾” 50 / 19.7” 05

2810 2001 05 25 / 1” 50 / 19.7” 05

2810 1000 10 20 / ¾” 17.4 / 0.69” 6 / 20 1.2 / 2.6 10

2810 2000 10 25 / 1” 22.2 / 0.87” 6 / 20 1.9 / 4.2 10

2810 4000 05 40 / 1½” 36.4 / 1.43” 6 / 20 3.5 / 7.7 05

2810 5000 04 50 / 2” 46.0 / 1.81” 6 / 20 4.6 / 10.1 04

2810 6000 03 63 / 2½” 59.0 / 2.32” 6 / 20 6.2 / 13.7 03

2810 7000 02 80 / 3” 75.2/2.96” 6 / 20 9.5 / 20.9 02

2810 8800 00 100 /4” 93.0/3.66” 5.7 / 19 14 / 30 01

2810 1063 10 20 / ¾” 17.4 / 0.69” 3 / 10 0.6 / 1.3 10

2810 2063 10 25 / 1” 22.2 / 0.87” 3 / 10 0.9 / 2.0 10

2810 4063 05 40 / 1½” 36.4 / 1.43” 3 / 10 1.7 / 3.7 05

2810 5063 05 50 / 2” 46.0 / 1.81” 3 / 10 2.3 / 5.1 05

2810 6063 04 63 / 2½” 59.0 / 2.32” 3 / 10 3.1 / 6.8 04

2810 7063 04 80 / 3” 75.2/2.96” 3 / 10 4.7 / 10.4 04

2810 1061 05 20 / ¾” 17.4 / 0.69” 6 / 20 1.2 / 2.6 05

2810 2061 05 25 / 1” 22.2 / 0.87” 6 / 20 1.9 / 4.2 05
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	 > Tubo in alluminio per aria (6 m / 20 piedi) 	 2810    00   

	  > Tubo in alluminio per aria (3 m / 10 piedi) 	 2810    63   

Tubazioni 

	 > Tubo in alluminio per gas inerti (6 m / 20 piedi) 	 2810    61   

Nella maggior parte degli standard industriali, le reti per i gas inerti, come l’azoto, sono identificate dal loro colore verde.

	 > Curva a S	 2810    01    

La curva a S è una sezione lunga, rigida e precurvata di tubo in alluminio, di 50 cm (19,7”) di lunghezza, utilizzata di norma per fissare i  
tubi di caduta più vicino alla parete, quando l’anello principale è montato distante da essa.

Numero  
categorico 

Ø TUBO DI CALATA  
(mm / pollici)

LUNGHEZZA 
(cm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø TUBO DI CALATA  
(mm / pollici)

LUNGHEZZA 
(cm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø esterno 
(mm / pollici)

Ø interno 
(mm / pollici)

LUNGHEZZA 
(metri / piedi)

Peso 
(kg / lbs)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø esterno
(mm / pollici)

Ø interno 
(mm / pollici)

LUNGHEZZA 
(metri / piedi)

Peso 
(kg / lbs)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico  

Ø esterno 
(mm / pollici)

Ø interno 
(mm / pollici)

LUNGHEZZA 
(metri / piedi)

Peso 
(kg / lbs)

DIMENSIONI 
LOTTO
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2810 2121 00 25 / 1” 20 / ¾” 01

2810 4221 00 40 / 1½” 25 / 1” 01

2810 5421 00 50 / 2” 40 / 1½” 01

2810 8721 00*  100 /4” 80 / 3”

2810 1004 00 20 / ¾” 01

2810 2004 00 25 / 1” 01

2810 4004 00 40 / 1½” 01

2810 5004 00 50 / 2” 01

2810 1002 00 20 / ¾” 01

2810 2002 00 25 / 1” 01

2810 4002 00 40 / 1½” 01

2810 5002 00 50 / 2” 01

2810 6002 00 63 / 2½” 01

2810 7002 00 80 / 3” 01

2810 8002 00    100 / 4” 01

2810 1003 00 20 / ¾” 01

2810 2003 00 25 / 1” 01

2810 4003 00 40 / 1½” 01

2810 5003 00 50 / 2” 01

2810 6003 00 63 / 2½” 01

2810 7003 00 80 / 3” 01

2810 8003 00**  100 / 4” 01
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	 > Manicotto 		  2810    02   

COLLEGAMENTO LINEARE

	 > Manicotto riduttore 	 2810    21    

GOMITO
	 > Gomito di 90° 	 2810    03   

**Aggiungere sempre 2 manicotti 2810 8002 00 per ciascun gomito 100/ 4”

*Aggiungere sempre un manicotto 2810 8002 00 per ogni riduzione 100/4”

	 > Gomito di 45° 	 2810    04   

Numero
catEgorico 

Ø 
 (mm / pollici)

Ø ridotto 
(mm / pollici)

DIMENSIONI LOTTO

Numero
categorico 

Ø
(mm / pollici)

DIMENSIONI LOTTO

Numero
categorico 

Ø
(mm / pollici)

DIMENSIONI LOTTO

Numero
categorico 

Ø
(mm / pollici)

DIMENSIONI LOTTO
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2810 1005 00 20 / ¾” 01

2810 2005 00 25 / 1” 01

2810 4005 00 40 / 1½” 01

2810 5005 00 50 / 2” 01

2810 6005 00 63 / 2½” 01

2810 7005 00 80 / 3” 01

2810 8005 00* 100 /4” 01

2810 2107 00 25 / 1” 20 / ¾” 01

2810 4207 00 40 / 1½” 25 / 1” 01

2810 5407 00 50 / 2” 40 / 1½” 01

2810 8707 00** 100 / 4” 80 / 3” 01

2810 8607 00** 100 / 4” 63 / 2½” 01

2810 8507 00** 100 / 4” 50 / 2” 01

2810 1008 00 20 / ¾” 12.5 / ½” 01

2810 2008 00 25 / 1” 12.5 / ½” 01

2810 5208 00 50 / 2’’ 25 / 1” 01

2810 6508 00 63 / 2½” 50 / 2” 01

2810 7608 00 80 / 3” 63 / 2½” 01

2810 7708 00 80 / 3” 80 / 3” 01

2810 8208 00** 100 / 4” 25 / 1” 01

2810 1009 00 20 / ¾” 12.5 / ½” 01

2810 2009 00 25 / 1” 12.5 / ½” 01

2810 5209 00 50 / 2’’ 25 /1’ 01

2810 6509 00 63 / 2½” 50 / 2” 01

2810 7609 00 80 / 3” 63 / 2½” 01

2810 7709 00 80 / 3” 80 / 3” 01

2810 8209 00** 100 / 4” 25 / 1” 01
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RACCORDI A T
	 > Raccordo a T 	 2810    05    

	 > Raccordo riduttore a T 			           				         	        2810    07    

Per realizzare una derivazione da una linea di distribuzione o dall’anello principale, si può utilizzare anche un raccordo riduttore a T filettato. 
Spesso un raccordo riduttore a T filettato viene utilizzato per collegare al sistema un tubo flessibile in gomma.

	 > Raccordo a T riduttore filettato (filettatura BSPT) 	 2810    08   

	 > Raccordo a T riduttore filettato (filettatura NPT) 	 2810    09   

**	 Aggiungere sempre 3 manicotti 2810 8002 00  

	 per ciascun raccordo a T

***	 Aggiungere sempre 2 x manicotti 2810 8002 00 

	 per ciascun raccordo riduttore a T

Numero
categorico 

Ø
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø  
(mm / pollici)

Ø ridotto 
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø
(mm / pollici)

Ø uscita filettatura ridotta
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero
categorico 

Ø
(mm / pollici)

Ø uscita filettatura ridotta
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO
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1606 4561 04 100 / 4” 01

2810 1451 00 20 / 3/4” 01

2810 2451 00 25 / 1” 01

2810 4851 00 40 / 1½ 01

2810 5451 00  50 / 2” 01

BSPP
2810 1452 00 20 / 3/4” 01

2810 2452 00 25 / 1” 01

2810 4852 00 40 / 1½ 01

2810 5452 00  50 / 2” 01

NPT
2810 2453 00 25 / 1” 01

2810 1051 00 20 / ¾” 01

2810 2351 00 25 / 1” 01

2810 4051 00 40 / 1½” 01

2810 5051 00 50 / 2” 01

2810 6051 00 63 / 2½” 01

2810 7051 00 80 / 3” 01

2810 1153 00 20 / ¾” 01
2810 2353 00 25 / 1” 01
2810 4453 00 40 / 1½” 01
2810 5553 00 50 / 2” 01
2810 6653 00 63 / 2½” 01
2810 7753 00 80 / 3” 01

2810 1152 00 20 / ¾” 01
2810 2352 00 25 / 1” 01
2810 4452 00 40 / 1½” 01
2810 5552 00 50 / 2” 01
2810 6652 00 63 / 2½” 01
2810 7752 00 80 / 3” 01
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VALVOLE
	 > Valvole con attacco tubo - attacco filettato

	 > Valvola 	 2810    51   

Per effettuare la manutenzione dell’attrezzatura, dei macchinari, si consiglia di isolarli dall’impianto di distribuzione dell’aria compressa.

	 > Valvola filettata (filettatura BSPP) 	 2810    52   

	 > Valvola filettata (filettatura NPT) 	 2810    53   

Numero categorico Ø
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero categorico Ø
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO
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2810 2110 00 20 / ¾” 25 / 1” 01

2810 4110 00 20 / ¾” 40 / 1½” 01

2810 5110 00 20 / ¾” 50 / 2” 01

2810 6110 00 20 / ¾” 63 / 2½” 01

2810 7110 00 20 / ¾” 80 / 3” 01

2810 4210 00 25 / 1” 40 / 1½” 01

2810 5210 00 25 / 1” 50 / 2” 01

2810 6210 00 25 / 1” 63 / 2½” 01

2810 7210 00 25 / 1” 80 / 3” 01

2810 2011 00 12,5 / ½” 25 / 1” 01

2810 4011 00 12,5 / ½” 40 / 1½” 01

2810 5011 00 12,5 / ½” 50 / 2” 01

2810 6011 00 12,5 / ½” 63 / 2½” 01

2810 7011 00 12,5 / ½” 80 / 3” 01

2810 4111 00 20 / ¾” 40 / 1½” 01

2810 5111 00 20 / ¾” 50 / 2” 01

2810 6111 00 20 / ¾” 63 / 2½” 01

2810 7111 00 20 / ¾” 80 / 3” 01

2810 2012 00 12,5 / ½” 25 / 1” 01

2810 4012 00 12,5 / ½” 40 / 1½” 01

2810 5012 00 12,5 / ½” 50 / 2” 01

2810 6012 00 12,5 / ½” 63 / 2½” 01

2810 7012 00 12,5 / ½” 80 / 3” 01

2810 4112 00 20 / ¾” 40 / 1½” 01

2810 5112 00 20 / ¾” 50 / 2” 01

2810 6112 00 20 / ¾” 63 / 2½” 01

2810 7112 00 20 / ¾” 80 / 3” 01
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DIRAMAZIONE AD ATTACCO RAPIDO
	 > Diramazione ad attacco rapido 	 2810    10   

	 > Diramazione ad attacco rapido filettata (filettatura BSPP) 	 2810    11   

	 > Diramazione ad attacco rapido filettata (filettatura NPT) 	 2810    12   

Numero  
categorico 

Ø TUBO DI CALATA  
(mm / pollici) Ø PRINCIPALE

(mm / pollici)
DIMENSIONI 

LOTTO

Numero  
categorico 

Ø TUBO DI CALATA 
(mm / pollici) Ø PRINCIPALE

(mm / pollici)
DIMENSIONI 

LOTTO

Numero  
categorico 

TUBO DI CALATA
Ø USCITA

FILETTATURA
(mm / pollici)

Ø PRINCIPALE
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

TUBO DI CALATA
Ø USCITA

FILETTATURA
(mm / pollici)

Ø PRINCIPALE
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø uscita filettatura ridotta
(mm / pollici)

Ø PRINCIPALE
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

TUBO DI CALATA
Ø USCITA

FILETTATURA
(mm / pollici)

Ø PRINCIPALE
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO
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2810 1015 00 20 / ¾” 12.5 / ½” 01

2810 1115 00 20 / ¾” 20 / ¾” 01

2810 5515 00 50 / 2” 50 / 2” 01

2810 1016 00 20 / ¾” 12.5 / ½” 01

2810 1116 00 20 / ¾” 20 / ¾” 01

2810 5516 00 50 / 2” 50 / 2” 01

2810 1119 00 20 / ¾” 20 / ¾” 01

2810 2219 00 25 / 1” 25 / 1” 01

2810 4419 00 40 / 1½” 40 / 1½” 01

2810 5519 00 50 / 2” 50 / 2” 01

2810 6619 00 63 / 2½” 63 / 2½” 01

2810 1120 00 20 / ¾” 20 / ¾” 01

2810 2220 00 25 / 1” 25 / 1” 01

2810 4420 00 40 / 1½” 40 / 1½” 01

2810 5520 00 50 / 2” 50 / 2” 01

2810 6620 00 63 / 2½” 63 / 2½” 01
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RACCORDI FILETTATI
	 > Raccordi filettati maschio in polimero (filettatura BSPT) 	 2810    15   

	 > Raccordi filettati maschio in polimero (filettatura NPT) 	 2810    16   

	 > Raccordi filettati femmina in alluminio (filettatura BSPP) 	 2810    19   

	 > Raccordi filettati femmina in alluminio (filettatura NPT) 	 2810    20   

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita maschio 
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita maschio 
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita femmina
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita femmina
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO
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2810 1017 00 20 / ¾” 12.5 / ½” 01

2810 1117 00 20 / ¾” 20 / ¾” 01

2810 2117 00 25 / 1” 20 / ¾” 01

2810 2217 00 25 / 1” 25 / 1” 01

2810 4317 00 40 / 1½” 32 / 1¼” 01

2810 4417 00 40 / 1½” 40 / 1½” 01

2810 5417 00 50 / 2” 40 / 1½” 01

2810 5517 00 50 / 2” 50 / 2” 01

2810 6517 00 63 / 2½” 50 / 2” 01

2810 6617 00 63 / 2½” 63 / 2½” 01

2810 7617 00 80 / 3” 63 / 2½” 01

2810 7717 00 80 / 3” 80 / 3” 01

2810 1018 00 20 / ¾” 12.5 / ½” 01

2810 1118 00 20 / ¾” 20 / ¾” 01

2810 2118 00 25 / 1” 20 / ¾” 01

2810 2218 00 25 / 1” 25 / 1” 01

2810 4318 00 40 / 1½” 32 / 1¼” 01

2810 4418 00 40 / 1½” 40 / 1½” 01

2810 5418 00 50 / 2” 40 / 1½” 01

2810 5518 00 50 / 2” 50 / 2” 01

2810 6518 00 63 / 2½” 50 / 2” 01

2810 6618 00 63 / 2½” 63 / 2½” 01

2810 7618 00 80 / 3” 63 / 2½” 01

2810 7718 00 80 / 3” 80 / 3” 01

2810 1023 00 20 / ¾” 12.5 01

2810 2023 00 25 / 1” 12.5 01

2810 1024 00 20 / ¾” ½” 01
2810 2024 00 25 / 1” ½” 01
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	 > Manicotto raccordo maschio in alluminio (filettatura BSPT) 	 2810    17   

	 > Manicotto raccordo maschio in alluminio (filettatura NPT) 	 2810    18   

	 > Presa a muro con ingresso filettato femmina (filettatura BSPP) 	 2810    23   

	 > Presa a muro con ingresso filettato femmina (filettatura NPT) 	 2810    24   

PRESA A MURO CON INGRESSO FILETTATO FEMMINA

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita maschio 
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita maschio 
(mm / pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita femmina
(mm)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita femmina
(pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO
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2810 6054 00 185 95 01
2810 6154 00 177.8 47 01
2810 7054 00 200 120 01
2810 8154 00 240 / 9.6” 131 / 5.24” 01
2810 0054 05 200 59 01
2810 7154 00 190.5 59 01
2810 8254 00 240 / 9.6” 131 / 5.24” 01

0650 0100 16 01

0650 1001 27 01

0650 0100 06 01

2810 8064 00 01

2810 0154 08 08

2810 0254 08 08

2810 0025 00 12.5 / ½” 12,5 01

2810 1025 00 20 / ¾” 12,5 01

2810 0026 00 12.5 / ½” ½” 01
2810 1026 00 20 / ¾” ½” 01

Raccordi 

Ra
cc

ordi


 
Tu

ba
zi

on
i 

Ac
ce

ss
ori

 
Attr


ez

zi
 

in
sta

l
la

zi
on

e 

FLANGE
	 > Flange

	 > Accessori flange

	 > Raccordo filettato per montaggio a parete (filettatura BSPP) 	 2810    25    

	 > Raccordo filettato per montaggio a parete (filettatura NPT) 	 2810    26    

Numero  
categorico Descrizione Ø

(mm)
a

(mm) 
DIMENSIONI 

LOTTO

Flangia diam. 63 EN
Flangia diam. 63  ANSI

Flangia diam. 80 EN
Flangia UE 100(4”)

Flangia diam. 80 EN
Flangia diam. 80 ANSI

Flangia GB / USA Flangia 100(4”)

Numero
categorico Descrizione DIMENSIONI 

LOTTO

Guarnizione piatta diam. 63

Guarnizione piatta diam. 80

Guarnizione piatta diam. 100

Supporto flangia diam. 100

Bulloni e dadi per flangia diametro 100 metrico 

Bulloni e dadi per flangia diametro 100 imperiale 

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita femmina
(mm)

DIMENSIONI 
LOTTO

Numero  
categorico 

Ø AIRnet
(mm / pollici)

Ø uscita femmina
(pollici)

DIMENSIONI 
LOTTO
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Garanzia

In linea con le elevate caratteristiche qualitative della gamma di prodotti AIRnet, sui raccordi e sui tubi in allumino 
offriamo ai nostri clienti una garanzia di 10 anni contro eventuali danni derivanti da difetti dei materiali.

Condizioni di garanzia

•	 Utilizzare solo ricambi originali.

•	 Eseguire l’installazione in conformità alle nostre istruzioni e linee guida.

•	N on utilizzare mai i componenti al di sotto o al di sopra dei loro limiti tecnici.

•	 Proteggere l’installazione dagli urti, dalle vibrazioni e dagli agenti corrosivi.

•	 Per poter dare seguito a una richiesta di indennizzo, le parti danneggiate e/o le condizioni dell’impianto 
dovranno prima essere sottoposte a ispezione.

•	L a garanzia di AIRnet è limitata alla sola sostituzione dei componenti.

•	L e richieste di indennizzo devono essere rivolte a un qualunque Centro Assistenza o ad un distributore 
autorizzato, seguendo la normale procedura.

•	L a garanzia decennale è limitata alla sostituzione del raccordo o tubo AIRnet, previa determinazione, da 
parte nostra, che l’avaria a carico del raccordo o del tubo è dovuta unicamente a un difetto di produzione 
del materiale.

Garanzia decennale AIRnet



www.airnet-system.com

97/23/EC
ASME B31.1
EN755
Qualicoat
Test in conformità a EN 10204
Certificazione TUV DR97/23/EG art. 3.3

Il vostro Concessionario

Veloce 
Grazie alla sua concezione intelligente e ai materiali leggeri, 
AIRnet può essere installata con un risparmio di tempo del 70% 
rispetto ai sistemi convenzionali.

Facile 
I tubi e i raccordi di AIRnet possono essere montati con poche 
operazioni da un unico installatore, senza bisogno di utilizzare 
macchinari pesanti.

Affidabile 
I tubi ed i raccordi AIRnet sono durevoli e resistenti alla corrosione 
AIRnet e sono garantiti 10 anni. 
Il basso coefficiente di attrito ed i raccordi a sezione costante 
riducono al minimo le cadute di pressione. 
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