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1. Lame d’aria ad aria compressa 2

1 Lame d’aria ad aria compressa

Generazione di flusso a coltello di aria amplificata

1.1 Principale

Le lame d’aria sono amplificatori del flusso d’aria, che esce da una fessura di 0,05 millimetri e
sono ideali non solo per la pulizia e I'asciugatura di grosse superfici, ma anche per il raffredda-
mento, ponendosi quindi come soluzione per molte applicazioni industriali.

Il nuovo design brevettato consente la massima efficienza nella pulizia e nell’asciugatura di og-

ni superficie, garantendo nello stesso tempo una riduzione del rumore e un’eccellente uniformita.

1.2 Caratteristiche

Amplificazione dell’aria di 25 volte rispetto all’aria in entrata

Alte prestazioni, design brevettato e alta potenza

Il flusso d’aria puo essere regolato per ogni specifica applicazione

Ingresso d’aria singolo fino a 30 centimetri di lunghezza, ingresso doppio per modelli pii

lunghi
e On/off istantaneo
e Nessun componente mobile, nessuna manutenzione
e Silenzioso, rispetta le norme OHSA

1.3 Benefici

e Provvede in modo uniforme alla pulizia di grandi e piccole superficie
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1.4 Applicazioni

Asciuga velocemente e a fondo

Diminuzione dei costi dei ventilatori

Nessun macchinario rotante, maggiore sicurezza
Funzionamento ON/OFF istantaneo

Elevato flusso d’aria con basso consumo
Semplice installazione e dimensioni ridotte

Non contiene parti mobili - nessuna manutenzione
Modelli in alluminio e in acciaio inossidabile
Opzione barra antistatica

Silenzioso a norme OSHA

Flusso in uscita regolabile facilmente

1.4 Applicazioni

Poiché le lame d’aria sono amplificatori del flusso d’aria, usano una piccola quantita di aria

compressa per sviluppare un potente flusso a coltello ad alta velocita per rimuovere anche da

grandi superfici polvere, pellicole, fogli e scarti in genere.

Sono disponibili versioni in acciaio inossidabile per applicazioni farmaceutiche, chimiche e negli

ambienti in cui sono presenti alte temperature e agenti corrosivi.

1.5 Usi

Pulizia pannelli di legno

Asciugatura bottiglie

Asciugatura ceramica

Raffreddamento saldature e pezzi stampati

Applicazioni farmaceutiche, chimiche e in altri ambienti specifici
Trasformazione dei prodotti alimentari
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2 Modelli

2.1 Lame d’aria in alluminio

Le lame d’aria utilizzano una piccola quantita di aria compressa per produrre un forte flusso

lamellare amplificato

921-3: Lama d’aria (lungh. 76 mm)

Modello 921-3
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 76
Ionizzante No
Numero di entrate per 'aria 1

Air Flow B T
Direction r 1.8" (45.7mm)
o |

1.19" (30.2mm)
N 1/4"NPT(F)
— 3" (Témm)
6" (153mm) —¥
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2.1 Lame d’aria in alluminio

921-6: Lama d’aria (lungh. 152 mm)

Modello 921-6
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 152
Ionizzante No
Numero di entrate per 'aria 1

Air Flow a1 T

Direction <_ 1.8" (45.7mm)
@l L

1.19‘[30.2mm}~)-—.

N 14"NPT(F)
e— 3" (76mm)

————— 6" (153mm) —
921-12: Lama d’aria (lungh. 305 mm)

Modello 921-12

Materiale di costruzione Alluminio

Lunghezza, mm 305

Ionizzante No

Numero di entrate per ’aria 1

Air Flow

1.8" (45.7mm)

N 1I4"NPT(F)
— 6" (153mm)

— 12" (305mm) —*
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2.1 Lame d’aria in alluminio

921-18: Lama d’aria (lungh. 457 mm)

Modello
Materiale di costruzione
Lunghezza, mm

Tonizzante

Numero di entrate per 'aria

921-24: Lama d’aria (lungh. 610 mm)

Modello

Materiale di costruzione
Lunghezza, mm
Ionizzante

Numero di entrate per ’aria

921-18
Alluminio
457

No

2

Alr Fi —F
W <_|3 1.8" (45.7mm)
I

119" (ao.zmm}

m "NPT(F) /J
{114‘52:1} 9" (229mm)

24" (810mm)

921-24
Alluminio
610

1.8" (45.7mm)

1u "NPT(F) J
12" (305mm)

24" (610mm)

6
{153mm)
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2.2 Lame d’aria in acciaio inossidabile 7

2.2 Lame d’aria in acciaio inossidabile

Le lame d’aria in acciao inossidabile producono un forte flusso lamellare d’aria e vengono uti-

lizzate in applicazioni ad alta temperatura o in presenza di liquidi corrosivi

9218S: Lama d’aria in acciaio inossidabile (lungh. 152 mm)

Modello 921SS
Materiale di costruzione Acciaio inox
Lunghezza, mm 152
Tonizzante No
Numero di entrate per 'aria 1
6" (153mm)
3" (76mm) 4" / 1/4"NPT{F)
@_ﬂi
s
%

A= 1-3/32" (28mm)
B = 1-1/2" (38mm)

922SS: Lama d’aria in acciaio inossidabile (lungh. 305 mm)

Modello 922SS
Materiale di costruzione Acciaio inox
Lunghezza, mm 305
Tonizzante No
Numero di entrate per l'aria 1
12" (305mm)
6" {153mm)_>‘ / 1/4"NPT(F)
*]
@_f{
s
%

A =1-3/32" (28mm)
B = 1-1/2" (38mm)
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2.2 Lame d’aria in acciaio inossidabile

923SS: Lama d’aria in acciaio inossidabile (lungh. 457 mm)

Modello 923SS
Materiale di costruzione Acciaio inox
Lunghezza, mm 457
Ionizzante No

Numero di entrate per 'aria 2

—— 18" (457mm) -‘

4 4.5" 9" (229mm)
(114mm) T UNPTER)

A= 1-3/32" (28mm)
B = 1-1/2" (38mm)

924SS: Lama d’aria in acciaio inossidabile (lungh. 610 mm)

Modello 92458
Materiale di costruzione Acciaio inox
Lunghezza, mm 610
Ionizzante No

Numero di entrate per ’aria 2

24" (610mm)
6" 12" (305mm)
"mmT":/—m"uPT{Fi ™
[. - & i ® & % & ® = & = i . & = ll
=L
¥

e8!

A=1-3/32" (28mm)
B = 1-1/2" (38mm)
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3. Dati tecnici

3 Dati tecnici

Lame d’aria in alluminio

Modello Materiale  di | Lunghezza, Ionizzante Numero di en-
costruzione mm trate per l'aria

921-3 Alluminio 76 No 1

921-6 Alluminio 152 No 1

921-12 Alluminio 305 No 1

921-18 Alluminio 457 No 2

921-24 Alluminio 610 No 2

Lame d’aria in acciaio inossidabile

Modello Materiale  di | Lunghezza, Ionizzante Numero di en-
costruzione mm trate per 'aria

921SS Acciaio inox 152 No 1

922SS Acciaio inox 305 No 1

923SS Acciaio inox 457 No 2

924SS Acciaio inox 610 No 2
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1. Lame d’aria regolabili Typhoon per ventilatore 2

1 Lame d’aria regolabili Typhoon per ventilatore

Generazione di flusso a coltello di aria amplificata

1.1 Principale

Le lame d’aria Typhoon per ventilatore hanno le stesse funzioni delle lame d’aria ad aria com-
pressa, ma sono in grado di ridurre di oltre il 90I1 Typhoon ¢é costruito di un profilo in alluminio
estruso con apertura dell’'uscita dell’aria regolabile ed é disponibile in qualsiasi lunghezza fino
a 4 metri.

Puo essere fornito sia solamente come lama d’aria, sia come sistema completo includendo mo-
tore elettrico (soffiante a canale laterale o ventilatore centrifugo), attacchi e tubo flessibile.

E disponibile con un’apertura regolabile da 0.2 a 5 millimetri per una pressione dell’aria fino
a 200 millibar e con una velocita dell’aria di 200 metri al secondo. Per maggiori pressioni e

velocita dell’aria ¢ sufficiente regolare l'uscita della lama d’aria Typhoon.

1.2 Benefici

Flusso d’aria pulito, uniforme, ad alta velocita e silenzioso

Fino a 2500 millimetri con entrata del flusso d’aria da una parte
Attacco per la misura della pressione

Installazione semplice e compatta

Disponibile lama d’aria singola o sistema completo

Design proprio per la massima performance e qualita
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1.3 Applicazioni 3

1.3 Applicazioni

Le nuove lame d’aria con motore elettrico Typhoon sono ideali per un’ampia gamma di appli-
cazioni di pulizia, asciugatura e raffreddamento.

Le lame d’aria con motore elettrico possono essere utilizzate per asciugare e pulire bottiglie,
parti plastiche, fogli, tessili, polvere da macchinari per la lavorazione di metalli e legno. Ven-

gono usate con successo anche per rimuovere scarti di lavorazione da grosse superficie od oggetti.

1.4 Usi

Pulizia pannelli di legno

Asciugatura e pulizia bottiglie e lattine
Asciugatura e pulizia ceramica e plastica
Applicazioni nel settore tessile

Soffiaggio e rimozione scarti, segatura e trucioli
Pulizia macchine

Raffreddamento saldature e pezzi stampati
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2  Modelli

2.1 Lame d’aria Typhoon per ventilatore

Le lame d’aria Typhoon per ventilatore utilizzano un motore elettrico in sostituzione dell’aria
compressa per un funzionamento continuo che permette di ridurre costi e consumi.

Disponibili altre misure su richiesta.

951-200: Lama d’aria (lungh. 200 mm)

Modello 951-200
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 200
Resistenza elettrica No

a

Cornection for optional pressure sensor
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2.1 Lame d’aria Typhoon per ventilatore

951-300: Lama d’aria (lungh. 300 mm)

Modello 951-300
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 300
Resistenza elettrica No

951-450: Lama d’aria (lungh. 450 mm)

Modello 951-450
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 450
Resistenza elettrica No
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2.1 Lame d’aria Typhoon per ventilatore

951-600: Lama d’aria (lungh. 600 mm)

Modello 951-600
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 600
Resistenza elettrica No

951-900: Lama d’aria (lungh. 900 mm)

Modello 951-900
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 900
Resistenza elettrica No
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2.1 Lame d’aria Typhoon per ventilatore

951-1200: Lama d’aria (lungh. 1200 mm)

Modello 951-1200
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 1200
Resistenza elettrica No

951-1500: Lama d’aria (lungh. 1500 mm)

Modello 951-1500
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 1500
Resistenza elettrica No
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2.1 Lame d’aria Typhoon per ventilatore

951-2000: Lama d’aria (lungh. 2000 mm)

Modello 951-2000
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 2000
Resistenza elettrica No

951-2500: Lama d’aria (lungh. 2500 mm)

Modello 951-2500
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 2500
Resistenza elettrica No
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2.1 Lame d’aria Typhoon per ventilatore

951-2750: Lama d’aria (lungh. 2750 mm)

Modello 951-2750
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 2750
Resistenza elettrica No

951-3000: Lama d’aria (lungh. 3000 mm)

Modello 951-3000
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 3000
Resistenza elettrica No
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3. Dati tecnici

10

3 Dati tecnici

Lame d’aria Typhoon per ventilatore

Modello Materiale di | Lunghezza, mm Resistenza elettri-
costruzione ca
951-200 Alluminio 200 No
951-300 Alluminio 300 No
951-450 Alluminio 450 No
951-600 Alluminio 600 No
951-900 Alluminio 900 No
951-1200 Alluminio 1200 No
951-1500 Alluminio 1500 No
951-2000 Alluminio 2000 No
951-2500 Alluminio 2500 No
951-2750 Alluminio 2750 No
951-3000 Alluminio 3000 No
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1. Lame d’aria ionizzanti 2

1 Lame d’aria ionizzanti

Generazione di flusso a coltello di aria amplificata

1.1 Principale

Le lame d’aria sono amplificatori del flusso d’aria, che esce da una fessura di 0,05 millimetri e
sono ideali non solo per la pulizia e 'asciugatura di grosse superficie, ma anche per il raffred-
damento, ponendosi quindi come soluzione per molte applicazioni industriali.

Le versioni ionizzanti comprendono una barra antistatica per l’eliminazione di cariche elettro-
statiche. In questo modo é possibile pulire piu efficacemente e velocemente le superficie da
polvere e scarti di lavorazione.

La barra antistatica genera ioni carichi positivamente e negativamente che vengono indirizzati

sulla superficie attraverso un flusso uniforme di aria amplificata.

1.2 Caratteristiche

Amplificazione dell’aria di 25 volte rispetto all’aria in entrata
Alte prestazioni, design brevettato e alta potenza
Il flusso d’aria puo essere regolato per ogni specifica applicazione

Ingresso d’aria singolo fino a 30 centimetri di lunghezza, ingresso doppio per modelli pit

lunghi
On/off istantaneo
e Nessun componente mobile, nessuna manutenzione

e Silenzioso, rispetta le norme OHSA
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1.3 Benefici 3

1.3 Benefici

Diminuzione dei costi dei ventilatori

Nessun macchinario rotante

Funzionamento ON/OFF istantaneo

Provvede in modo uniforme alla pulizia di grandi e piccole superfici
Elevato flusso d’aria con basso consumo

Semplice installazione e dimensioni ridotte

Non contiene parti mobili - nessuna manutenzione

Modelli in alluminio e in acciaio inossidabile

Opzione barra antistatica

Silenzioso a norme OSHA

Flusso in uscita regolabile facilmente

1.4 Applicazioni

Le lame d’aria ionizzanti eliminano ’accumulo di carica elettrostatica che attira polvere e altri
agenti contaminanti, i quali rovinano una superficie appena verniciata o ricoperta. Eliminano
inoltre il problema delle cariche elettrostatiche che possono danneggiare i macchinari o presen-

tare un problema per il personale.

1.5 Usi

Pulizia pannelli di legno

Asciugatura bottiglie

Asciugatura ceramica

Raffreddamento saldature e pezzi stampati

Applicazioni farmaceutiche, chimiche e in altri ambienti specifici

Trasformazione dei prodotti alimentari
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2. Modelli 4

2 Modell

2.1 Lame d’aria ionizzanti

Le lame d’aria creano un flusso a coltello di aria amplificata per la neutralizzazione delle cariche
elettrostatiche

981-6: Lama d’aria ionizzante (lungh. 152 mm)

Modello 981-6
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 152
Ionizzante si
Numero di entrate per ’aria 1

7" (178mm) A= 25" (64mm)

) B= 1.8" (46mm)
6" (153mm) C = 1.38"(35mm)
}* F D = 1.19"(30mm)

{ : e o o CIE ] ©

E = 2.1" (53mm)
4 F=3.0" (76mm)

- 1 s
[ /) / E
'\ 114"NPT(F)
DO NOT WRAP
GROUND WIRE

TO POWER CORD e T
‘I i:ﬂ){g

AIR FLOW
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2.1 Lame d’aria ionizzanti

981-12: Lama d’aria ionizzante (lungh.

Modello
Materiale di costruzione
Lunghezza, mm

Ionizzante

Numero di entrate per ’aria

981-18: Lama d’aria ionizzante (lungh.

Modello

Materiale di costruzione
Lunghezza, mm
Ionizzante

Numero di entrate per ’aria

305 mm)
981-12

Alluminio
305

13" (330mm) —— | o 2.5" (64mm)

B= 1.8" (46mm)

}17 12" ms‘“’"' C = 1.38"(35mm)
D = 1.19"(30mm)

5 5 E = 2.1" (53mm)
L ‘ | F=6.0" (153mm)

s
i A / E
w \‘ 114"NPT(F)
DO NOT WRAP
GROUND WIRE D?

TO POWER CORD *—;—‘C— “TE
: Lig

. S

AIR FLOW

457 mm)
981-18
Alluminio
457

197 (480mm) ———— 4= 25" (64mm)

B= 1.8 (46mm)

}‘* 18" (487Tmm) )l ¢ 2 4 38(35mm)
|<—9 l229mmP>|« F ¥ D= 1.19"{30mm)
+——strs——s—ste—e—| E=2.1" (53mm)

= F=4.5" (114mm)

RN
1/4"NPT(F) E
DO NOT WRAP F
GROUND WIRE
TO POWER CORD f % f ﬂ
AIR FLO'."‘-l
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2.1 Lame d’aria ionizzanti

981-24: Lama d’aria ionizzante (lungh. 610 mm)

Modello 981-24
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 610
Ionizzante si
Numero di entrate per ’aria 2

26" (636mm) ——— A . 25 (6amm)
B= 1.8 (46mm)

}17 24" (610mm) C = 1.38"(35mm)
|<-12‘ {mSmmlT— F ¥ D=1.19"(30mm)
oooooooooooo E=2.1" (53mm)

—= F=6.0"(153mm)

RN
1/4"NPT(F) E
DO NOT WRAP F
GROUND WIRE
TO POWER CORD f % f [q
AIR FLOW
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2.2 Alimentatori per lame d’aria ionizzanti

2.2 Alimentatori per lame d’aria ionizzanti

Gli alimentatori per lame d’aria ionizzanti permettono alle lame d’aria di neutralizzare le cari-
che statiche

F167: Alimentatore a 2 cavi (AC 7.0 kV)
Modello F167

Numero di uscite 2

b
ms

115V 50-60 Hz
7.0 kV Power Supply

E

D167RY: Alimentatore a 4 cavi (AC 7.0 kV)

Modello D167RY
Numero di uscite 4

b

] J

e = 1 iy

«— (4) Cable
115V 50-60 Hz
7.0 kV Power Supply

oo
o0
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3. Dati tecnici

3 Dati tecnici

Lame d’aria ionizzanti

Modello Materiale  di | Lunghezza, Ionizzante Numero di en-
costruzione mm trate per I'aria

981-6 Alluminio 152 si 1

981-12 Alluminio 305 si 1

981-18 Alluminio 457 si 2

981-24 Alluminio 610 si 2

Alimentatori per lame d’aria ionizzanti

Modello Numero di uscite
F167 2
D167RY 4
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Lame d’aria con motore elettrico Typhoon
per asciugatura bottiglie
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1. Lame d’aria con motore elettrico Typhoon per asciugatura bottiglie 2

1 Lame d’aria con motore elettrico Typhoon per asciuga-

tura bottiglie

Generazione di flusso a coltello di aria amplificata

1.1 Principale

Le lame d’aria per asciugatura bottiglie sono indicate principalmente per 'eliminazione della
condensa prima del processo di etichettatura.

Usando un motore elettrico al posto dell’aria compressa riducono i costi di gestione dall’80I1
Typhoon é costruito da un doppio profilo in alluminio con apertura dell’uscita dell’aria regola-
bile da 0 a 3 mm. ed ¢é disponibile in qualsiasi lunghezza fino a 4 metri.

Puo essere fornito sia solamente come lama d’aria, sia come sistema completo includendo sof-
fiante a canale laterale, attacchi e tubo flessibile.

5 disponibile la versione con integrata una resistenza elettrica da 2.000 o 3.000 Watt per un’u-
scita dell’aria a una temperatura regolabile da 70 a 120°C.

Per maggiori pressioni e velocita dell’aria ¢ sufficiente regolare I'uscita della lama d’aria Ty-

phoon.

1.2 Benefici

e Flusso d’aria pulito, uniforme, ad alta velocita e silenzioso
e Versione lama ad aria calda con temperatura regolabile

e Installazione semplice e compatta

e Disponibile lama d’aria singola o sistema completo
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1.3 Applicazioni 3

e Design proprio per la massima performance e qualita

1.3 Applicazioni

Le nuove lame d’aria con motore elettrico Typhoon sono ideali per un’ampia gamma di ap-
plicazioni per l'asciugatura di bottiglie e lattine e per l’eliminazione della condensa prima
dell’etichettatura.

1.4 Usi

Asciugatura e pulizia bottiglie e lattine
Eliminazione della condensa prima dell’etichettatura
Asciugatura e pulizia ceramica e plastica

Soffiaggio e rimozione scarti, segatura e trucioli
Pulizia macchine
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2. Modelli 4

2 Modell

2.1 Lame d’aria in alluminio Typhoon con resistenza elettrica

Le lame d’aria in alluminio Typhoon con resistenza elettrica comprendono una resistenza elet-
trica interna per fornire un foglio d’aria calda per 'asciugamento delle bottiglie prima dell’eti-

chettatura

951-600-R: Lama d’aria con resistenza elettrica (lungh. 600 mm)

Modello 951-600-R
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 600
Resistenza elettrica si
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2.1 Lame d’aria in alluminio Typhoon con resistenza elettrica

951-900-R: Lama d’aria con resistenza elettrica (lungh. 900 mm)

Modello 951-900-R
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 900
Resistenza elettrica si

951-1200-R: Lama d’aria con resistenza elettrica (lungh. 1200 mm)

Modello 951-1200-R
Materiale di costruzione Alluminio
Lunghezza, mm 1200
Resistenza elettrica si
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3. Dati tecnici

3 Dati tecnici

Lame d’aria in alluminio Typhoon con resistenza elettrica

Modello Materiale di co- | Lunghezza, mm Resistenza elettri-
struzione ca

951-600-R Alluminio 600 si

951-900-R Alluminio 900 si

951-1200-R Alluminio 1200 si
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