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Catalogo generale saldatura materiali plastici

Saldatura a gola Saldatura a X
s = 10 – 40 mm = α 60°

s = 50 – 60 mm = α 50°

Saldatura a V
s =   5 – 20 mm = α 60°

s = 25 – 30 mm = α 50°

SovrapposizionenahtSaldatura d’angolo

Panoramica estrusori manuali

Estrusore manuale con regolazione digitale
Estrusore manuale  

con riscaldamento ad aria

Tipo di apparecchio WELDPLAST S6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 WELDPLAST S1 FUSION 3 FUSION 3C FUSION 2

Produzione (HDPE)  kg / h 3.9 – 6 1.5 – 4 0.6 – 2.3 0.2 – 0.8 1.8 – 3.6 1.8 – 3.6 1.3 – 1.8

Materiale HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVC PE, PP, PVC, etc. HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP

Spessore della parete  mm 15 – 40  8 – 35 4 – 20 4 – 10 8 – 25 8 – 25 6 – 15 

Filo per saldatura   mm  4 – 5 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 3 – 4 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 / 4 – 5 4

Peso  kg 14 8.7 5.8 4.7 7.2 6.9 5.9

Lunghezza  mm 821 560 450 435 690 588 450

Tensione  V~ 230 230 230 230 / 120 230 230 230

Estrusore a vite sì sì sì sì sí sí sí

Costruzione di serbatoi

Costruzione di tubazioni

Discarica / edilizia sotterranea

Soffiante senza spazzole sì sì sì sì no no no

Osservazioni

Pagina catalogo

Panoramica capacità di produzione estrusori manuali (kg / h)

Varianti del cordone di saldatura a = spessore della saldatura   s = spessore della piastra   α = angolo di fresatura

 elevata idoneità  idoneità  scarsa idoneità 1: Le temperature dell’aria e di plastificazione vengono visualizzate con il display e si possono regolare a parte e in  

       modo continuo.

   2: La temperatura dell’aria viene impostata con il potenziometro (pulsante girevole). Il riscaldamento della massa  

       di materiale plastico avviene attraverso l’aria di preriscaldamento.

Spessore della parete (ideale) mm
 Min
 Max
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Controllo totale: 
Il display multifunzione garantisce un 

controllo perfetto dei parametri di sal-

datura, risultati riproducibili e maggiore 

efficienza operativa.

Design intelligente: 
Grazie all'occhiello integrato,  

WELDPLAST S1 può essere agganciato 

a un equilibratore di carico per essere 

sempre a portata di mano e ridurre la 

fatica dell’operatore

Versatilità d’impiego: 
WELDPLAST S1 viene utilizzato per la 

lavorazione di tutti i materiali plastici 

comuni come PEHD, PELD, PP, PVC-U, 

PVC-C, ECTFE, PVDF oppure PA

Visione chiara: 
I LED integrati garantiscono una 

visibilità ottimale durante il processo di 

saldatura.

WELDPLAST S1: enormemente compatto.

Il nuovo estrusore compatto WELDPLAST S1 garantisce qualità di saldatura perfette con lastre di spessore da 

4 a 12 mm e una produzione massima fino a 0,8 kg/h (PVC fino a 1,15 kg/h). L'inserimento del filo sui due lati e  

senza torsione può lavorare con fili da 3 o 4 mm. L'illuminazione a LED integrata e l'innovativo pannello di comando 

consentono sempre un controllo ottimale del processo di saldatura di tutti i materiali comuni tra cui PE, PP, PVC, 

Maggiori opzioni: 
Inserimento del filo sui due lati e senza 

torsione, per fili da 3 a 4 mm. 

Operatività e flessibilità: 
Durante la saldatura, il materiale plasti-

co prodotto può essere spostato senza 

problemi con la saldatrice. Il soffiante 

BL Leister consente un'impostazione 

flessibile della quantità d'aria. 

Manovrabilità ergonomica :
Il design compatto ed ergonomico 

consente di lavorare comodamente in 

qualunque posizione di saldatura. 

Estrusore manuale

WELDPLAST S1
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 • Design funzionale ed ergonomico + impugnatura bicomponente

 • Produzione molto elevata pari a 0,8 kg/h (PEHD)

 • Illuminazione a LED e occhiello integrati

 • Lavorazione di tutti i materiali plastici comuni 

 • Display multifunzione con profili predefiniti

 • Soffiante BL, quantità d'aria regolabile

L'irraggiungibile è saldabile con i nuovi adattatori ad angolo di 

45° e 90°.

PA, PVDF oppure ECTFE. Il design ergonomico con 

molteplici posizioni di impugnatura e supporti consen-

te di lavorare comodamente anche in punti difficilmente 

accessibili. 

Pattino di saldatura completo
Pezzo grezzo

Saldatura a gola 5 / 6

Saldatura a gola 8 / 10

Saldatura a gola 12

Saldatura a V 3 / 4 mm

Saldatura a V 5 / 6 mm

Saldatura a V 8 / 10 mm

Angolo

per ulteriori pattini di saldatura vedere 

Weldplast S2 PVC a pagina 84

Prolunga per ugelli

Testina angolare 45°

Testina angolare 90°

Condotta aria calda in alto

Condotta aria calda posizione 6h 

 14 mm

Condotta aria calda posizione 6h 

 16 mm

Condotta aria calda posizione 9h/3h 

 14 mm (standard)

Condotta aria calda posizione 9h/3h 

 16 mm

Set ugelli aria  14 mm (standard)

Set ugelli aria  16 mm

Rivestimento isolante WELDPLAST 

S1/S2

Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S1 Accessori WELDPLAST S1

Accessori generali

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230 / 120 / 100

Potenza W 1600 / 1800 / 1500

Materiale
HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U

PVC-C, PVDF, ECTFE, PA

Filo per saldatura mm  3 – 4

Produzione kg / h 0.2 – 0.8 (PVC fino a 1.15 kg /h)

Dimensioni (L × P × H) mm 435 × 91 × 264

Profili di saldatura integrati
HD-PE, PP, PVC-U,PVC-C, PVDF

spazio di memorizzazione per 10 profili

Peso kg 4.7

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

Cod. Art. 
148.396 WELDPLAST S1, 230 V / 1600 W,   3 – 4 mm, spina Euro

148.395 WELDPLAST S1, 120 V / 1800 W,   3 – 4 mm, senza spina

148.394 WELDPLAST S1, 100 V / 1500 W,   3 – 4 mm, spina Euro

In dotazione: valigetta, istruzioni d'uso, pattino di saldatura K10, 4 ugelli 

   di preriscaldamento completi  14 mm
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* a = spessore della saldatura

Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S6

 • Produzione di 6 kg/h

 • Potenza di preriscaldamento massima

 • Maniglia circolare regolabile

 • Soffiante d’aria calda a bassa manutenzione  

 (motore brushless)

 • Display multifunzione

Accessori WELDPLAST S6

Grazie alla comoda maniglia circolare risulta semplice  

controllare WELDPLAST S6.

WELDPLAST S6

Se la quantità della produzione risulta decisiva, WELD-

PLAST S6 è la soluzione ideale con i suoi 6 kg/h. Tra le 

sue caratteristiche il motore brushless preriscaldato, il 

display multifunzione e l’impugnatura ergonomica fanno 

di WELDPLAST S6 l’estrusore per eccellenza di Leister.

Pattini completi
Pezzo grezzo 54 × 40 × 52 mm

Pezzo grezzo 74 × 50 × 58 mm

Sovrapposizione 25 mm

Sovrapposizione 35 mm

Sovrapposizione 40 mm

Saldatura a V 20 mm

Saldatura a V 25 mm

Saldatura a V 30 mm

Saldatura a gola 20 mm (a = 14 mm*)

Saldatura a gola 25 mm (a = 17.5 mm*)

Saldatura a gola 30 mm (a = 21 mm*)

Saldatura d'angolo esterno 10 mm

Saldatura d’angolo esterno 12 mm

Saldatura d’angolo esterno 15 mm

Angolo corto  14 mm

Angolo corto  20 mm

Testina angolare 45°  

Testina angolare 90°  

 

Attenzione: per questa operazione 

devono essere utilizzati pattini di salda-

tura con condotta aria integrata.

Ugello di preriscaldamento grande, 

35 mm

Ugello di preriscaldamento XL, 50 mm

Condotta aria calda laterale

Rivestimento isolante WELDPLAST S6

Accessori generali

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230

Potenza W 4600

Materiale PE / PP

Filo per saldatura mm  4 o  5

Produzione kg / h 3.9 – 6.0

Dimensioni (L × P × A) mm 821 × 116 × 240

Peso kg 14

Marchi di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art.        
134.318 Estrusore manuale WELDPLAST S6, 230 V / 4600 W  

 con spina CEE da 32 A

Fornitura:  WELDPLAST S6, pattino di saldatura a sovrapposizione, valigetta
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Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S4

WELDPLAST S4 

WELDPLAST S4 è il primo estrusore della sua categoria 

ad impiegare per la soffiante un motore di tipo brushless. 

Grazie alla potenza del motore, l’estrusore è in grado  

di raggiungere una produzione massima di 4 kg/h.

Accessori WELDPLAST S4

Campi di applicazione del potente WELDPLAST S4.

 • Il design della struttura riduce le emissioni acustiche e  

 garantisce un raffreddamento ottimale della parte elettronica 

 e del motore

 • Microprocessore per la regolazione del processo di  

 saldatura e al monitoraggio dell’apparecchiatura

 • Menu con programmi delle funzioni

 • Inserimento del filo sui due lati senza torsioni

 • Soffiante a ridotta manutenzione

Pattini completi
Pezzo grezzo 54 × 40 × 52 mm

Pezzo grezzo 74 × 50 × 58 mm

Sovrapposizione 25 mm

Sovrapposizione 35 mm

Sovrapposizione 40 mm

Saldatura a V 12 mm

Saldatura a V 15 mm

Saldatura a V 20 mm

Saldatura a V 25 mm

Saldatura a V 30 mm

Saldatura a gola 15 mm (a = 10 mm*)

Saldatura a gola 20 mm (a = 14 mm*)

Saldatura a gola 25 mm (a = 17.5 mm*)

Saldatura a gola 30 mm (a = 21 mm*)

Saldatura d’angolo esterno 8 mm

Saldatura d’angolo esterno 10 mm

Saldatura d’angolo esterno 12 mm

Saldatura d’angolo esterno 15 mm

Angolo corto  14 mm

Angolo corto  20 mm

Testina angolare 45°  

Testina angolare 90° 

Attenzione: per questa operazione 

devono essere utilizzati pattini di salda-

tura con condotta aria integrata. 

Condotta aria calda laterale

Condotta aria calda in alto

Ugello di preriscaldamento 

piccolo, 20 mm

medio, 25 mm

grande, 35 mm

Rivestimento isolante WELDPLAST S4

* a = spessore della saldatura

Accessori generali

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230

Potenza W 3680

Materiale PE / PP

Filo per saldatura mm  3 – 4 /  4 – 5 mm

Produzione kg / h 1.5 – 4.0

Dimensioni (L × P × H) mm 560 × 110 × 300

Peso kg 8.7

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

Cod. Art. 
116.948 WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W,  3 – 4 mm, spina Euro

Fornitura:  WELDPLAST S4, pezzo grezzo del pattino di saldatura, ugelli di 

 preriscaldamento grandi, medi e piccoli, valigetta

146.813 WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W,  4 – 5 mm, spina Euro

Fornitura:  WELDPLAST S4, pattino di saldatura K 15, ugelli di 

 preriscaldamento medio, valigetta 
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Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S2

Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S2 PVC

 • Ottimizzazione per PVC-U

 • Qualità di saldatura perfetta

 • Menu per estrusione PVC

 • Protezione contro la corrosione

 • Modalità di standby di sicurezza

 • Soffiante con motore di tipo brushless

 • Qualità di saldatura perfetta

 • Display multifunzione

 • Ergonomia e maneggevolezza

 • Applicazioni di successo in tutto il mondo

WELDPLAST S2 / S2 PVC: Un capolavoro della tecnica più avanzata.

WELDPLAST S2 è un capolavoro della tecnologia più avanzata. La parte esterna soddisfa i più elevati standard in 

termini di funzionalità e design, mentre la parte interna è adatta ai più impegnativi requisiti dei materiali da lavorare. 

WELDPLAST S2 PVC è stato espressamente sviluppato per i requisiti speciali dell’estrusione in PVC. La perfetta 

qualità delle tenute e la protezione alla corrosione alla corrosione ne fanno lo strumento affidabile di oggi e di domani.

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230

Potenza W 3000

Materiale
PE / PP  

Altri materiali disponibili su richiesta

Filo per saldatura mm  3 o  4

Produzione  3 mm kg / h PE: 0.6 – 1.3 | PP: 0.5 – 1.2

Produzione  4 mm kg / h PE: 1.0 – 2.3 | PP: 0.9 – 2.0

Dimensioni (L × P × A) mm 450 × 98 × 260

Peso kg 5.8

Marchi di conformità

Classe de protection I

Cod. Art. 
127.215 Estrusore manuale WELDPLAST S2, 230 V / 3000 W, spina Euro 

Fornitura:  WELDPLAST S2, pezzo grezzo del pattino di saldatura, valigetta

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230

Potenza W 3000

Materiale
PVC-U, PE, PP 

Altri materiali disponibili su richiesta

Filo per saldatura mm  3 o  4

Produzione  3 mm kg / h PVC-U: 0.9 – 1.7 | PE: 0.6 – 1.3

Produzione  4 mm kg / h PVC-U: 1.5 – 2.7 | PE: 1.0 – 2.3

Dimensioni (L × P × A) mm 450 × 98 × 260

Peso kg 5.8

Marchi di conformità

Classe de protection I

Cod. Art. 
135.724 Estrusore manuale WELDPLAST S2 PVC, 230 V / 3000 W, PVC,  

 spina Euro

Fornitura:  WELDPLAST S2 PVC, 3 ugelli di preriscaldamento,  

 pattino di saldatura K 8 / 10 mm, valigetta
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Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 3

FUSION 3: Lungo e snello.

La sua forma allungata ed affusolata consente di  

lavorare con FUSION 3 in posizioni comode anche a 

terra.

 • Elevate prestazioni di saldatura

 • Compattezza e maneggevolezza

 • Il fusibile d’avvio del motore impedisce l’avvio a freddo

 • Inserimento del filo sui due lati senza torsioni

 • Pattino di saldatura girevole a 360°

Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 3C

FUSION 3C: Corto e maneggevole.

Anche se FUSION 3C è leggermente più corto, come 

per FUSION 3 offre una sorprendente quantità della 

produzione massima di 3,6 kg/h.

 • Elevate prestazioni di saldatura

 • Compattezza e maneggevolezza

 • Il fusibile d’avvio del motore impedisce l’avvio a freddo

 • Inserimento del filo sui due lati senza torsioni

 • Pattino di saldatura girevole a 360°

Specifiche tecniche

Versione  3 – 4 Versione  4 – 5

Filo per saldatura  mm 3 4 4 5

Produzione PE kg / h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6

Produzione PP kg / h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4

Tensione V~ 230 

Potenza W 3500

Materiale  PE / PP

Dimensioni (L × P × A) mm 670 × 90 × 180 

Peso (senza cavi) kg 7.2 

Marchi di conformità  

Classe di protezione II  

Cod. Art. 
118.300 FUSION 3, 230 V / 3500 W,  filo per saldatura  3 – 4 mm, spina Euro 

144.615 FUSION 3, 230 V / 3500 W,  filo per saldatura  4 – 5 mm, spina Euro

Fornitura:  FUSION 3, pezzo grezzo del pattino di saldatura e valigetta

Specifiche tecniche

Versione  3 – 4 Versione  4 – 5

Filo per saldatura  mm 3 4 4 5

Produzione PE kg / h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6

Produzione PP kg / h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4

Tensione V~ 230 

Potenza W 2800

Materiale  PE / PP

Dimensioni (L × P × A) mm 588 × 98 × 225 

Peso (senza cavi) kg 6.9

Marchi di conformità  

Classe di protezione II  

Cod. Art. 
123.866 FUSION 3C, 230 V / 2800 W, filo per saldatura  3 – 4 mm, spina Euro 

144.826 FUSION 3C, 230 V / 2800 W, filo per saldatura  4 – 5 mm, spina Euro 

Fornitura:  FUSION 3C, pezzo grezzo del pattino di saldatura e valigetta
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 • Con i suoi 450 mm, l’unità più corta della sua categoria di  

 potenza

 • Il fusibile d’avvio del motore impedisce l’avvio a freddo

 • Inserimento del filo sui due lati senza torsioni

 • Pattino di saldatura girevole a 360°

 • Impianto elettronico integrato per la regolazione continua  

 della temperatura di preriscaldamento e della quantità di  

 prodotto estrusa

Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 2 Accessori FUSION 2

Applicazioni di FUSION 2 nella costruzione di serbatoi.

FUSION 2: Compatto e potente.

Questo estrusore manuale di dimensioni contenute 

soddisfa le esigenze dei clienti con la sua compattez-

za ed ergonomia. Il funzionamento semplice e la qua-

lità di saldatura di prima categoria lo hanno reso un  

best seller.

Pattini completi
Pezzo grezzo 45 × 30 × 54 mm

Pezzo grezzo 74 × 50 × 58 mm

Sovrapposizione 25 mm

Sovrapposizione 30 mm

Sovrapposizione 35 mm

Saldatura a V 5 / 6 mm

Saldatura a V 8 / 10 mm

Saldatura a V 12 mm

Saldatura a V 15 mm

Saldatura a gola 5 / 6 mm (a = 4.2 mm*)

Saldatura a gola 8 / 10 mm (a = 7 mm*)

Saldatura a gola 15 mm (a = 10 mm*)

Saldatura d’angolo esterno 8 mm

Saldatura d’angolo esterno 10 mm

Saldatura d’angolo esterno 12 mm

Saldatura d’angolo esterno 15 mm

Angolo corto  14 mm

Angolo corto  20 mm

Testina angolare 45°

Testina angolare 90°

* a = spessore della saldatura

Accessori generali

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230 / 120

Potenza W 2800

Materiale PE / PP

Temperatura dell’aria °C fino a 340

Temperatura di plastificazione °C fino a 300

Filo per saldatura mm  4

Produzione PE kg / h 1.3 – 1.8

Dimensioni (L × P × A) mm 450 × 98 × 225

Peso kg 5.9

Marque de conformité

Classe de protection II

Cod. Art. 
119.200  Estrusore manuale FUSION 2, 230 V / 2800 W, spina Euro

150.102  Estrusore manuale FUSION 2, 120 V / 2800 W, spina CEE

Fornitura:  FUSION 2, pezzo grezzo del pattino di saldatura, valigetta 

dell’apparecchio


