
COME SCEGLIERE IL RISCALDATORE
ΔT 30 ºC

                        RISCALDAMENTO  
                        A RAGGI INFRAROSSI

AREA DI RISCALDA-
MENTO SUGGERITA

Gasolio Elettrico

kW m2 

1,5 
kW – HALL 

1500 4

2,4 
kW – TS 3A 6

3,3 
kW – HALL 

3000 8

20 
kW XL 61 – 16

43 
kW XL 91 – 25

RISCALDAMENTO CON FLUSSO D’ARIA
VOLUME DEL LOCALE  

DA RISCALDARE SUGGERITO

Elettrico A gas
Diretto

a gasolio
Indiretto
a gasolio

kW m3 m3 m3 m3

2 
kW B 2 – – – 82 38 23 16

3,3 
kW B 3 – – – 135 63 38 27

5 
kW B 5 – – – 205 96 57 41

9 
kW B 9 – – – 369 172 103 74

10 
kW – – B 35 – 410 191 115 82

15 
kW B 15 – – – 614 287 172 123

16 
kW – BLP 17 – – 655 306 183 131

18
kW B 18 – – – 737 344 206 147

20
kW – – B 70 BV 77 819 382 229 164

22
kW B 22 – – – 901 420 252 180

29
kW – – B 100 – 1188 554 333 238

30
kW RS 30 – – – 1229 573 344 246

33
kW – BLP 33 – BV 110

BF 35 1351 631 378 270

40
kW RS 40 – – – 2393 764 458 327

44
kW – – B 150 – 1802 841 505 360

47
kW – – – BV 170 1925 898 539 385

48
kW – – B 180 – 1966 917 550 393

53
kW – BLP 53 – – 2170 1013 608 434

65
kW – – B 230 – 2662 1242 745 532

73
kW – BLP 73 – BF 75 2990 1395 837 598

75
kW – – – BV 310 3071 1433 860 614

81
kW – – – BV 290 3317 1548 929 663

90
kW – – B 300 – 5160 1720 1032 737

103
kW – BLP 103 – – 4218 1968 1181 844

111
kW – – B 360 – 4546 2121 1273 909

134
kW – – – BV 470

BV 500 5488 2561 1537 1098

220
kW – – – BV 690 9010 4204 2523 1802

La seguente tabella consente di scegliere il riscal-
datore più adatto alle tue necessità. Tale scelta 
può essere fatta in due modi: sulla base della 
potenza richiesta (colonna kW), selezionare il mo-
dello apposito del riscaldatore; oppure, sulla base 
del volume del locale (colonna m3), optare per il 
riscaldatore adatto secondo le condizioni di isola-
mento della struttura da riscaldare.

I calcoli riguardano un aumento della temperatura 
di 30 gradi; in caso di una crescita maggiore o mi-
nore, il risultato andrà modificato in proporzione. 
Per esempio: per un aumento della temperatura 
di 10 gradi sarà richiesta solo 1/3 della potenza 
presentata nella tabella.

K=0,5 �	�E difici molto isolati  
(case, uffici)

K=1,5 �	�E difici isolati discretamente  
(garage)

K=2,5 	�E difici mal isolati  
(vecchi palazzi e cantine)

K=3,5 �	�E difici non isolati  
(edifici di legno o di lamiera, serre)

Come calcolare il fabbisogno termico:

V x ΔT x K/860 = kW

V  	 Volume ambiente  
	 (larghezza x lunghezza x altezza) in m3

ΔT 	�D ifferenza tra la temperatura esterna 
all'ambiente che si vuole riscaldare e quella 
interna richiesta dal cliente (in 0°C)

K   	�Coefficiente di dispersione (da 0,5 a 3,5)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h
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GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO  
A RISCALDAMENTO DIRETTO
A BASSA PRESSIONE
Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.

BREVETTATO

B 35 
B 70

BREVETTATO

B 100
B 150

B 300

BREVETTATO

ACCESSORI OPZIONALI:

^^ Elevato flusso d’aria
^^ Possibilità di collegamento ad  un termostato ambiente 

supplementare
^^ Due filtri dell’olio: filtro del serbatoio e filtro per l' aspirazione
^^ Motore con protezione termica
^^ Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
^^ Camera di combustione in acciaio inox
^^ Carrello incluso nei seguenti modelli: B100, B150 e B300
^^ Serbatoio del gasolio con indicatore di livello
^^ Facile da trasportare
^^ Di semplice manutenzione

DIESEL

Carrello 
B 35, B 70
4103.925

Termostato ambiente 
TH5 con cavo 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Termostato digitale 
THD con cavo da 5 m
4150.106
per modelli CED

CARATTERISTICHE B 35 B 70 B 100 B 150 B 300

Potenza

kW 10 20 29 44 44/88

Btu/h 34.200 68.300 99.300 150.500 150.500-301.000

kcal/h 8.600 17.200 25.000 37.900 37.900-75.800

Portata d'aria m3/h 280 400 800 900 900/1.800

Autonomia h 16 10 16 10 23/12

Termostato analogico o digitale analogico o digitale analogico o digitale analogico o digitale analogico o digitale

Consumo carburante kg/h 0,8 1,6 2,3 3,5 3,5/7
Alimentazione 
Frequenza

V
Hz

220-240
50-60

220-240
50-60

220-240
50-60

220-240
50-60

220-240
50-60

Consumo elettrico kW 0,08 0,18 0,23 0,28 0,28/0,56

Assorbimento A 0,35 0,8 1,0 1,2 1,2/2,4

Protezione IP41 IP41 IP41 IP41 IP41

Capacità serbatoio l 15 19 44 44 105

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 745 x 300 x 405 745 x 300 x 405 1075 x 600 x 480 1075 x 600 x 480 1240 x 670 x 640

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 810 x 350 x 450 810 x 350 x 450 1110 x 400 x 450 1110 x 400 x 450 1600 x 750 x 900

Peso netto/lordo kg 14/16 15/18 25/28 25/28 53/70

Paletta pz 15 15 10 10 1

Doppio voltaggio no no no disponibile no

PREZZO € 530,00 739,00 929,00 1 039,00 1 400,00
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DIESEL

Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO  
A RISCALDAMENTO DIRETTO
AD ALTA PRESSIONE

^^  Possibilità di collegamento ad un termostato ambiente  
 supplementare

^^  Possibilita' di collegamento ad un filtro pre riscaldo gasolio
^^  Termostato di sovratemperatura
^^  Post-ventilazione
^^  Motore con protezione termica
^^  Filtro d'aspirazione  esterno trasparente
^^  Tre filtri gasolio: filtro pompa, filtro di aspirazione  

 e filtro in entrata
^^  Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
^^  Camera di combustione in acciaio inox
^^  Serbatoio del gasolio con indicatore di livello
^^  Carrello incluso
^^  Pompa carburante di alta qualità
^^  Snorkel (B 230, B 360)
^^  Di facile manutenzione grazie alla pompa esterna
^^  Diagnostica a Led

B 230
B 360

B 180

ACCESSORI OPZIONALI:

Filtro pre riscaldo 
combustibile
B 180 - 4100.827
B 230, B 360 - 4031.120

Termostato ambiente 
TH5 con cavo 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Termostato digitale 
THD con cavo da 5 m
4150.106 

CARATTERISTICHE B 180 B 230 B 360

Potenza

kW 48 65 111

Btu/h 165.000 222.000 379.000

kcal/h 41.200 56.000 95.460

Portata d'aria m3/h 1.550 3.000 3.300

Autonomia h 8 10 10

Termostato analogico o digitale analogico o digitale analogico o digitale

Consumo carburante kg /h 3,8 5,2 8,83
Alimentazione 
Frequenza

V
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50-60

Consumo elettrico kW 0,3 0,8 1,06

Assorbimento A 1,5 3,5 4,6

Protezione IP41 IP41 IP41

Capacità serbatoio l 36 65 105

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1165 x 380 x 550 1235 x 575 x 790 1600 x 700 x 940

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180

Peso netto/lordo kg 30/34 57/72 84/105

Paletta 8 1 1

PREZZO € 1 200,00 1 668,00 2 038,00

to
 HEAT
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GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO  
A RISCALDAMENTO INDIRETTO
AD ALTA PRESSIONE

DIESEL

BV 110
BV 170
BV 290

^^  �Aria calda pulita
^^  �Possibilità di collegamento ad un tubo flessibile
^^  �Scarico dei fumi
^^  �Scambiatore di calore
^^  �Possibilità di collegamento ad un termostato ambiente 

supplementare
^^  �Possibilita' di collegamento ad un filtro pre riscaldo gasolio
^^  �Termostato di sovratemperatura
^^  �Post-ventilazione
^^  �Motore con protezione termica
^^  �Filtro d'aspirazione  esterno trasparente
^^  �Tre filtri gasolio: filtro pompa, filtro di aspirazione e filtro in entrata
^^  �Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
^^  �Camera di combustione in  acciaio inox
^^  �Serbatoio gasolio con indicatore di livello
^^  �Carrello incluso
^^  �Pompa carburante di alta qualità
^^  �Snorkel
^^  �Di facile manutenzione grazie alla pompa esterna
^^  �Diagnostica a Led

bv 77

CARATTERISTICHE BV 77 BV 110 BV 170 BV 290

Potenza
kW 20 33 47 81
Btu/h 68.300 112.800 160.400 276.300
kcal/h 17.200 28.400 40.400 69.600

Portata d'aria m3/h 1.550 1.800 1.800 3.300
Autonomia h 19 21 14 13
Termostato opzionale opzionale opzionale opzionale
Consumo carburante kg/h 1,67 2,71 3,9 6,8
Alimentazione 
Frequenza

V
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50-60

Consumo elettrico kW 0,3 0,8 0,8 1,06
Assorbimento A 1,5 3,5 3,5 4,6

Protezione IP41 IP41 IP41 IP41

Capacità serbatoio l 36 65 65 105
Tubo uscita fumi Ø mm 120 150 150 150
Bocca uscita aria Ø mm 230 340 340 400
Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1130 x 380 x 660 1235 x 575 x 1000 1350 x 575 x 1000 1600 x 700 x 1150
Dimensioni imballo (l x l x a) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1330 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180
Peso netto/lordo kg 33/37 61/77 65/84 100/124
Paletta pz 8 1 1 1

Doppio voltaggio disponibile no disponibile disponibile

PREZZO € 1 150,00 1 630,00 1 833,00 2 090,00
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DIESEL

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO  
A RISCALDAMENTO INDIRETTO
AD ALTA PRESSIONE

Canalizzazione dell’aria

A B H C D

Tubo  
flessibile  
di entrata

Ø Tubo 
flessibile 
di entrata

Kit di 
ricircolo 
dell’aria

RISCALDA-
TORI

Kit  
canalizza-

tore

Ø Tubo 
flessibile 
di uscita

Tubo 
flessibile 
di uscita

4515.553 305 mm 4100.826 BV 110 4031.909 407 mm 4031.401

4515.553 305 mm 4100.826 BV 170 4031.909 407 mm 4031.401

4031.401 407 mm 4100.825 BV 290 4031.910 610 mm 4031.038

Termostato ambiente 
TH5 con cavo
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Tubi flessibili - Uscita 1 via
BV 77 - Ø 305 mm - 3 m - 4515.550 
BV 77 - Ø 305 mm - 7,6 m 
- 4515.553
BV 110, BV 170 - Ø 407 mm 
- 4031.401
BV 290 - Ø 610 mm - 4031.038
Tubi flessibili - Uscita 2 vie
BV 110, BV 170 - Ø 305 mm 
- 4515.553
BV 290 - Ø 407 mm - 4031.401

Tubi flessibili bianchi
BV 77 - Ø 305 mm - 7,6 m 
- 4515.588
BV 110, BV 170 - Ø 407 mm  
- 7,6 m - 4515.589
BV 290 - Ø 610 mm - 7,6 m 
- 4515.587

Tubo di scarico fumi  
in acciaio inox 1 m
BV 77 - Ø 120 mm - 4013.260
BV 110, BV 170, BV 290
- Ø 150 mm - 4013.243

Termostato digitale THD  
con cavo da 5 m
4150.106
Per riscaldatori prodotti  
dal 10.2015 in poi

Kit canalizzatore
BV 77 - Ø 294 mm - 4032.950
BV 110, BV 170 - Ø 400 mm 
- 4031.909
BV 290 - Ø 600 mm - 4031.910

Copertura per la pioggia IP 44
BV 77 - 4514.652
BV 110, BV 170 - 4514.651
BV 290 - 4514.650

Le copertura per la pioggia Master aumenta la protezione IP statica IP 44

Kit di ricircolo dell’aria
BV 110, BV 170 
- 4100.826
BV 290 - 4100.825

Curva scarico fumi 90° in acciaio inox
BV 77 - Ø 120 mm - 4013.261
BV 110, BV 170, BV 290  
- Ø 150 mm - 4013.247
La curva scarico fumi deve essere 
installata dopo almeno 2 metri 
di tubo lineare.

Filtro pre riscaldo 
combustibile 
BV 77 - 4100.827
BV 110, BV 170, BV 290 
- 4031.120

Uscita 2 vie
BV 110, BV 170 
- 2 x Ø 310 mm - 4033.230
BV 290 - 2 x Ø 410 mm 
- 4033.229

Diffusore
BV 77 - Ø 300 mm - 4517.744
BV 110, BV 170 - Ø 400 mm  
- 4517.745 
BV 290 - Ø 600 mm - 4517.746

Camino scarico fumi  
in acciaio inox
BV 77 - Ø 120 mm 
- 4013.262
BV 110, BV 170, BV 290
- Ø 150 mm - 4013.249

ACCESSORI OPZIONALI:

to
 HEAT






13  



D

C
B

E
A

F

DIESEL

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
A RISCALDAMENTO INDIRETTO BV 500
CON BRUCIATORE RIELLO SEPARATO

CARATTERISTICHE BV 500-13C BV 500-13CR

Ventilatore Assiale Radiale

Pressione aria totale Pa 443 770

Possilità tubi m 30 50

Portata d'aria m3/h 7.700 5.000

Potenza ventilatore W/rpm 1.500/2.750 2.000/1.600

Diametro dell'uscita aria 2 di 12" (300 mm) oppure 1 di 16" (400 mm) 2 di 12" (300 mm) oppure 1 di 16" (400 mm)

Potenza massima
kW
Btu/h
kcal/h

150
500.000
126.000

150
500.000
126.000

Potenza di fornitura
kW
Btu/h
kcal/h

117
400.000
101.000

117
400.000
101.000

Salto termico dell'aria in uscita °C 75 75

Massima temperatura dell'aria °C 95 95

Ugello massimo GPH Steinen 2,75 Steinen 2,75

Ugello di fornitura GPH Steinen 2,25 Steinen 2,25

Pressione del gasolio Bar 12 12

Termostato sì: analogico o digitale sì: analogico o digitale

Tubo uscita fumi Ø mm 150 150

Protezione IP IP 43 IP 43

Capacità serbatoio l 150 150

Consumo carburante massimo l/h 13,32 13,32

Consumo carburante standard l/h 12,19 12,19

Assorbimento A 13 14

Alimentazione V/Hz 220-240/50-60 220-240/50-60

Peso netto kg 224 230

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 2.086 x 717 x 1.233 2.086 x 717 x 1.233

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 1.634 x 686 x 1.468 1.634 x 686 x 1.468

PREZZO € su richiesta su richiesta

BV 500

^^  ��Aria calda pulita
^^  ��Pressione ottenuta 443 Pa
^^  ��Scarico dei fumi
^^  ��Possibilità di regolare la combustione in caso di notevoli 

variazioni di altitudine
^^  ��Bruciatore Riello separato. Facile sostituzione dell'ugello
^^  ��La camera di combustione è dotata di finestre che permettono 

di effettuare la pulizia e il lavaggio
^^  ��Filtro pre riscaldo combustibile
^^  ��Connessioni rapide per le parti elettriche
^^  ��Presa per termostato remoto analogico o digitale
^^  ��Scambiatore di calore ad alto rendimento
^^  ��Camera di combustione in acciaio inox
^^  ��Snorkel
^^  ��Robusti golfari per sollevamento con la gru
^^  ��Carrello incluso

A  – Camera di combustione 
in acciaio inox

B  – Ugello

C  – Motore

D  – Bruciatore

E  – Camino fumi

F  – Serbatoio

Aria 
calda 
pulita

BV 500-13C assiale 
con kit ricircolo aria  
e tubi flessibili
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DIESEL

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO  
A RISCALDAMENTO INDIRETTO BV 500
CON BRUCIATORE SEPARATO RIELLO

L'accessorio 4033.976 consente 
al BV500 di usare una sola via  
di uscita dell'aria

Il filtro gasolio è esterno.  
La testa di combustione è dotata 
di preriscaldo del gasolio

Il riscaldatore riceve il gasolio dal 
serbatoio sottostante oppure può 
essere collegato ad un serbatoio 
esterno

In caso di una notevole variazione 
di altitudine si può facilmente 
regolare la combustione

ACCESSORI OPZIONALI:

Termostato ambiente 
TH5 con cavo 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Termostato digitale 
THD con cavo da 5 m
4150.106 

Uscita 1 via
Ø 400 mm - 4033.976

Tubi flessibili
Uscita 1 via
7,6 m - 4031.401
15 m - 4515.551

Uscita 2 vie
7,6 m - 4515.553
(si possono collegare in serie sino a 30 m)

Il pannello di controllo include: 
leva on/off con indicatore  
luminoso, tasto di reset, presa 
per termostato remoto: analogico 
o digitale

Kit di ricircolo dell’aria per BV500 assiale
BV 500 - 4034.369

Diverse finestre permettono  
di accedere alla camera di com-
bustione per ispezione, pulizia  
e lavaggio

Il BV500 può essere inclinato 
per accedere comodamente 
al bruciatore ed al pannello 
comandi

Comode ruote pneumatiche Golfari per sollevamento con gru

Le saldature sono effettuate da 
robot e controllate una per una

Il motore è collegato al pannello 
comandi con connettore a sgancio 
rapido

La robusta chiusura ermetica del 
serbatoio e il comodo indicatore 
di livello carburante

to
 HEAT
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PROPANO/
BUTANO

GAS 
NATURAL

DIESEL

GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
A RISCALDAMENTO INDIRETTO AIR BUS
CON BRUCIATORE RIELLO SEPARATO

BV 310
^^  �Aria calda pulita
^^  �Pressione ottenuta 100 Pa
^^  �Possibilita' di collegamento a termostato ambiente
^^  �Possibilita' di collegamento a 4, 2 o 1 tubi flessibili
^^  �Scarico dei fumi
^^  �Bruciatore Riello separato
^^  �Commutatore estate-inverno solo per il sistema di ventilazione
^^  �Filtro pre riscaldo combustibile
^^  �Controllo fiamma elettronico con fotocellula
^^  �Termostato di sicurezza con riarmo automatico
^^  �Termostato di sovratemperatura con riarmo manuale
^^  �Due filtri dell’olio: filtro del serbatoio e filtro per l'aspirazione
^^  �Filtro pre-riscaldo incluso
^^  �Scambiatore di calore ad alto rendimento
^^  �Camera di combustione in acciaio inox
^^  �Carrello standard incluso
^^  �Bruciatore a gas su richiesta

Disponibile versione 
con 1 o 4 uscite

BV 470
BV 690

I tubi in acciaio inox 
con turbolatori offrono 
un'alta efficienza e una 
facile pulizia

CARATTERISTICHE BV 310FS BV 470FS BV 690FS BV 690FT

Potenza

kW 75 134 220 220

Btu/h 256.000 460.000 751.000 751.000

kcal/h 64.500 115.000 190.000 190.000

Portata d'aria m3/h 4.400 8.000 12.500 12.500

Ventilatore  assiale assiale assiale assiale

Termostato opzionale opzionale opzionale opzionale

Consumo carburante kg/h 6,4 11,3 18,5 18,5

Alimentazione 
Frequenza

v
Hz

230
50

230
50

230
50

3N 400
50

Consumo elettrico kW 1,1 2,03 3,68 3,4

Assorbimento  A 6,2 8,8 16 5,8

Protezione IP43 IP43 IP43 IP43

Tubo uscita fumi Ø mm 150 200 200 200

Diametro dell'uscita aria mm
1 x 450 4 x 270

1 x 600
4 x 320
1 x 700

4 x 320
1 x 700

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1654 x 750 x 1092 2230 x 875 x 1215 2340 x 998 x 1548 2340 x 998 x 1548

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 1500 x 620 x 1080 2090 x 755 x 1230 2210 x 850 x 1380 2200 x 840 x 1470

Peso netto/lordo kg 162/185 225/253 326/365 333/371

PREZZO € 4 300,00 4 900,00 6 300,00 su richiesta
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GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO 
A RISCALDAMENTO INDIRETTO AIR BUS
CON BRUCIATORE RIELLO SEPARATO

PROPANO/
BUTANO

GAS 
NATURAL

DIESEL

Su richiesta:  
Versione con ventola centrifuga 
disponibile

ACCESSORI OPZIONALI:

Kit di ricircolo dell’aria
BV 310 - kit 4517.788 - 
Tubo 4517.620
BV 470 - kit 4517.002  
- Tubo 4517.621
BV 690 - kit 4517.001  
- Tubo 4517.622

Termostato ambiente 
TH5 con cavo 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Serbatoio
BV 310 - 85 l - 4514.091
BV 470 - 140 l - 4514.098
BV 690 - 200 l - 4514.099

Tubi flessibili 7,6 m
Uscita 4 vie
BV 310 - Ø 230 mm - 4515.557
BV 470 - Ø 305 mm - 4515.553
BV 690 - Ø 330 mm - 4515.558
Uscita 2 vie
BV 470 - Ø 407 mm - 4031.401
BV 690 - Ø 508 mm - 4515.552
Uscita 1 via
BV 310 - Ø 450 mm - 4515.554
BV 470 - Ø 610 mm - 4031.038
BV 690 - Ø 710 mm - 4515.556

Uscita 1 via
BV 470 - Ø 600 mm - 4514.097
BV 690 - Ø 700 mm - 4514.093
BV 310 - Ø 440 mm - 4514.719

Tagliafuoco
BV 310 - Ø 450 mm  
- 4150.122
BV 470 - Ø 560 mm  
- 4150.123
BV 690 - Ø 710 mm  
- 4150.124

Kit di supporto del camino 200 mm
BV 310 - camino Ø 150 mm  
- 4517.743
BV 470, BV 690 - camino Ø 200 mm  
- 4517.742

Tubo pescagasolio 4 m
(sono richiesti 2 pezzi per macchina,  
cavo di pesca e di ritorno gasolio)
4031.460

Tubo perforato
BV 310 - Ø 509 mm - max. 25 m - 4514.593 
BV 470 - Ø 611 mm - max. 50 m - 4514.594 
BV 690 - Ø 713 mm - max. 50 m - 4517.617

Kit canalizzatore per uscita ad una via
BV 310 - Ø 509 mm - 4517.719
BV 470 - Ø 611 mm - 4517.720
BV 690 - Ø 713 mm - 4517.721

Da applicare all’uscita a 1 via
BV 310 - 2 x Ø 315 mm - 4514.079
BV 470 - 2 x Ø 400 mm - 4514.096
BV 690 - 2 x Ø 500 mm - 4514.080

Termostato digitale THD  
con cavo da 5 m
4150.106
Per riscaldatori prodotti  
dal 07.2015 in poi

Testata
BV 310 - 4514.084
BV 470 - 4514.085
BV 690 - 4514.086

Tubo aspirazione 
gasolio
4515.932

Ruota
BV 310 - 4514.628
BV 470 - 4514.601
BV 690 - 4514.618

Uscita 4 vie
BV 310 - 4 x Ø 225 mm  
- 4514.789
BV 470- 4 x Ø 270 mm  
- 4514.117
BV 690 - 4 x Ø 320 mm  
- 4514.238 

to
 HEAT






17  



RISCALDATORI A GASOLIO  
AD INFRAROSSI
XL 9 e XL 91

DIESEL

XL 9 XL 91

Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.

^^  �Alta silenziosita'
^^  �Riscaldamento per irradiamento
^^  �Nessuno spostamento d'aria
^^  �Controllo fiamma elettronico con fotocellula
^^  �Post ventilazione
^^  �Indicatore livello carburante
^^  �Possibilita' di collegamento a termostato ambiente
^^  �Filtro pompa, filtro di aspirazione e filtro in entrata
^^  �Snorkel (XL 91)
^^  �Possibilità di regolare la direzione del calore/inclinabile
^^  �Carrello incluso

XL 9

XL 91

ACCESSORI OPZIONALI:

Termostato ambiente 
TH5 con cavo
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Filtro pre riscaldo 
combustibile 
4031.120

Manometri
4109.435

CARATTERISTICHE XL 9 XL 91

Potenza

kW 29 43 29 43

Btu/h 99.300 146.900 99.300 146.900

kcal/h 25.000 37.000 25.000 37.000

Consumo carburante kg/h 2,3 3,37 2,3 3,37

Autonomia  h 21 14 21 14

Termostato opzionale TH5 opzionale TH 5 o THD

Consumo elettrico kW 0,16 0,19

Alimentazione 
Frequenza

V
Hz

220-240*
50

220-240*
50

Assorbimento A 0,7 0,7

Capacità serbatoio l 60 60

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1070 x 700 x 980 710 x 970 x 990

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 1200 x 750 x 1130 1030 x 750 x 1190

Peso netto/lordo kg 69/85 69/85

Paletta pz 1 1

* 110 V disponibile

PREZZO € 2 700,00 2 610,00

Termostato digitale THD 
con cavo da 5 m
4150.106 
(Solo per XL 91)

Brevettati

Brevettati
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RISCALDATORI A GASOLIO 
AD INFRAROSSI
XL 61

DIESEL

Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.

^^  �Alta silenziosita'
^^  �Riscaldamento per irradiamento
^^  �Nessun spostamento d'aria
^^  �Controllo fiamma elettronico con fotocellula
^^  �Post ventilazione
^^  �Indicatore livello carburante
^^  �Filtro di aspirazione e filtro in entrata
^^  �Snorkel
^^  �Termostato di sovratemperatura
^^  �Sensore anti ribaltamento

XL 61
Brevettati

XL 61 con carrello Display e spina  
per termostato remoto

ACCESSORI OPZIONALI:

Carrello
4201.159

Manometri
4201.187

CARATTERISTICHE XL 61

Potenza

kW 17

Btu/h 58.000

kcal/h 14.600

Consumo carburante kg/h 1,35

Autonomia  h 7

Termostato analogico o digitale

Consumo elettrico kW 0,2

Alimentazione 
Frequenza

V
Hz

220-240*
50

Assorbimento A 0,85

Capacità serbatoio l 11

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 560 x 345 x 575

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 600 x 380 x 580

Peso netto/lordo kg 19/21

Paletta pz 16

* 110 V disponibile

PREZZO € 1 200,00

Temperatura 
ambiente 20°C 0,5 m 1 m 1,5 m

XL 61 110°C 50°C 20°C

Termostato ambiente 
TH5 con cavo
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Termostato digitale 
THD con cavo da 5 m
4150.106 

to
 HEAT
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GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO  
A RISCALDAMENTO INDIRETTO
STAZIONARI

DIESEL

BF 35 
BF 75

^^  Ampio serbatoio gasolio integrato con filtro
^^  Bruciatore integrato con controllo fiamma elettronico
^^  Termostato di sicurezza con riarmo automatico
^^  Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
^^  Ventilatore centrifugo
^^  Camera di combustione in  acciaio inox
^^  Ottimo isolamento termico con pannelli removibili
^^  Larghi pannelli d'ispezione per facilitare la pulizia
^^  Termostato integrato

CARATTERISTICHE BF 35 BF 75

Potenza

kW 33,7 71,1

Btu/h 114.984 242.593

kcal/h 29.000 61.200

Portata d'aria m3/h 1.900 4.500

Carburante gasolio gasolio

Consumo carburante kg/h 2,84 6,00

Consumo elettrico kW 0,245 0,590

Alimentazione 
Frequenza

V
Hz

220-240
50

220-240
50

Tubo uscita fumi Ø mm 120 150

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1050 x 460 x 1600 1220 x 540 x 1700

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 1140 x 480 x 1730 1300 x 780 x 2130 

Peso netto kg 132 173

PREZZO € 3 750,00 4 300,00
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