
COME SCEGLIERE IL RISCALDATORE
ΔT 30 ºC

                        RISCALDAMENTO  
                        A RAGGI INFRAROSSI

AREA DI RISCALDA-
MENTO SUGGERITA

Gasolio Elettrico

kW m2 

1,5 
kW – HALL 

1500 4

2,4 
kW – TS 3A 6

3,3 
kW – HALL 

3000 8

20 
kW XL 61 – 16

43 
kW XL 91 – 25

RISCALDAMENTO CON FLUSSO D’ARIA
VOLUME DEL LOCALE  

DA RISCALDARE SUGGERITO

Elettrico A gas
Diretto

a gasolio
Indiretto
a gasolio

kW m3 m3 m3 m3

2 
kW B 2 – – – 82 38 23 16

3,3 
kW B 3 – – – 135 63 38 27

5 
kW B 5 – – – 205 96 57 41

9 
kW B 9 – – – 369 172 103 74

10 
kW – – B 35 – 410 191 115 82

15 
kW B 15 – – – 614 287 172 123

16 
kW – BLP 17 – – 655 306 183 131

18
kW B 18 – – – 737 344 206 147

20
kW – – B 70 BV 77 819 382 229 164

22
kW B 22 – – – 901 420 252 180

29
kW – – B 100 – 1188 554 333 238

30
kW RS 30 – – – 1229 573 344 246

33
kW – BLP 33 – BV 110

BF 35 1351 631 378 270

40
kW RS 40 – – – 2393 764 458 327

44
kW – – B 150 – 1802 841 505 360

47
kW – – – BV 170 1925 898 539 385

48
kW – – B 180 – 1966 917 550 393

53
kW – BLP 53 – – 2170 1013 608 434

65
kW – – B 230 – 2662 1242 745 532

73
kW – BLP 73 – BF 75 2990 1395 837 598

75
kW – – – BV 310 3071 1433 860 614

81
kW – – – BV 290 3317 1548 929 663

90
kW – – B 300 – 5160 1720 1032 737

103
kW – BLP 103 – – 4218 1968 1181 844

111
kW – – B 360 – 4546 2121 1273 909

134
kW – – – BV 470

BV 500 5488 2561 1537 1098

220
kW – – – BV 690 9010 4204 2523 1802

La seguente tabella consente di scegliere il riscal-
datore più adatto alle tue necessità. Tale scelta 
può essere fatta in due modi: sulla base della 
potenza richiesta (colonna kW), selezionare il mo-
dello apposito del riscaldatore; oppure, sulla base 
del volume del locale (colonna m3), optare per il 
riscaldatore adatto secondo le condizioni di isola-
mento della struttura da riscaldare.

I calcoli riguardano un aumento della temperatura 
di 30 gradi; in caso di una crescita maggiore o mi-
nore, il risultato andrà modificato in proporzione. 
Per esempio: per un aumento della temperatura 
di 10 gradi sarà richiesta solo 1/3 della potenza 
presentata nella tabella.

K=0,5 �	�E difici molto isolati  
(case, uffici)

K=1,5 �	�E difici isolati discretamente  
(garage)

K=2,5 	�E difici mal isolati  
(vecchi palazzi e cantine)

K=3,5 �	�E difici non isolati  
(edifici di legno o di lamiera, serre)

Come calcolare il fabbisogno termico:

V x ΔT x K/860 = kW

V  	 Volume ambiente  
	 (larghezza x lunghezza x altezza) in m3

ΔT 	�D ifferenza tra la temperatura esterna 
all'ambiente che si vuole riscaldare e quella 
interna richiesta dal cliente (in 0°C)

K   	�Coefficiente di dispersione (da 0,5 a 3,5)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h

to
 HEAT
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ELETTRICO
GENERATORI D’ARIA CALDA ELETTRICI 
CON VENTILATORE

B 2
B 3

B 2PTC

B 5
B 9
B 15
B 22

^^  �Reset automatico
^^  �Termostato ambiente incorporato
^^  �Nessun consumo di ossigeno
^^  �Assenza di fumi, odori e condensa
^^  �Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
^^  �Alta silenziosita'
^^  �Motore protetto termicamente
^^  �Termostato di sovratemperatura
^^  �Calore regolabile

Prolunga
B 5, B 9 - 5 m - 4511.031
B 5, B 9 - 10 m - 4511.032
B 15, B 22 - 5 m - 4511.033
B 15, B 22 - 10 m - 4511.034

ACCESSORI OPZIONALI:

CARATTERISTICHE B 2PTC B 2 B 3 B 5 B 9 B 15 B 22

Potenza

kW 1/2 1/2 1,65/3,3 2,5/5 4,5/9 7,5/15 11/22

Btu/h 3.400-6.800 3.400-6.800 5.630-11.260 8.530-17.000 515.350-30.700 25.600-51.200 37.530-75.100

kcal/h 860-1.720 860-1.720 1.430-2.860 2.150-4.300 3.870-7.740 6.450-12.900 9.460-18.900

Portata d'aria m3/h 97 184 510 510 800 1.700 2.400
Alimentazione 
Frequenza

v
Hz

230
50

230
50-60

230*
50-60

3N 400
50-60

3N 400
50-60

3N 400
50-60

3N 400
50-60

Presa (maschio) integrata 
sulla macchina 16A/3P 16A/3P 16A/3P 16A/5P 16A/5P 32A/5P 32A/5P

Assorbimento A 8,7 8,7 14,5 7,2 13 22 32

Posizione 1 1 kW spento spento spento spento spento spento

Posizione 2 2 kW Ventilatore Ventilatore Ventilatore Ventilatore Ventilatore Ventilatore

Posizione 3/4 kW - 1,0/2,0 1,65/3,3 2,5/5,0 4,5/9,0 7,5/15 11,0/22,0

Termostato incluso incluso incluso incluso incluso incluso incluso

Range di temperatura °C 0-40 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

Protezione IP21 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 220 x 200 x 330 260 x 260 x 410 290 x 350 x 380 300 x 400 x 430 340 x 470 x 490 350 x 540 x 590

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 200 x 200 x 200 235 x 210 x 340 280 x 270 x 440 310 x 370 x 390 300 x 420 x 430 370 x 480 x 530 380 x 550 x 630

Peso netto/lordo kg 1,9/2,1 3,7/4,2 5,1/5,7 6,4/6,8 9,3/10,3 15/15,9 20/22,8

Paletta pz 160 75 48 30 24 15 12

* 110 V disponibile

PREZZO € 139,00 150,00 160,00 210,00 289,00 480,00 579,00
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ELETTRICO

GENERATORI D’ARIA CALDA ELETTRICI  
CON VENTILATORE
Possibilità di collegamento a tubo flessibile

^^  Possibilità di collegamento a tubo flessibile
^^  Facile da spostare grazie alle grandi ruote
^^  Cavo corrente incluso
^^  Dotato di golfari per un trasporto agevole (b 30)
^^  Riarmo manuale
^^  Termostato ambiente incorporato (rs 30, rs 40)
^^  Possibilita' di collegamento a termostato ambiente
^^  Nessun consumo di ossigeno
^^  Assenza di fumi, odori e condensa
^^  Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
^^  Alta silenziosita'
^^  Motore protetto termicamente
^^  Termostato di sovratemperatura
^^  Calore regolabile

B 18
B 30

RS 30
RS 40

ACCESSORI OPZIONALI:

Domanda di brevetto depositata

Kit 
canalizzatore
RS 30 
RS 40
4210.180

Termostato ambiente 
TH5 con cavo 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Tubi flessibili Uscita 1 via
B 18 - Ø 305 mm - 7,6 m - 4515.553
B 30 - Ø 407 mm - 7,6 m - 4031.401
B 30 - Ø 407 mm - 15 m - 4515.551
RS 30, RS 40 - Ø 508 mm - 7,6 m 
- 4515.552
Tubi flessibili Uscita 2 vie
B 18 - 2 x Ø 230 mm - 4515.557
B 30 - 2 x Ø 305 mm - 4515.553

Prolunga
B 18 - 5 m - 4511.033
B 18 - 10 m - 4511.034
B 30, RS 30, RS 40 
- 5 m - 4511.035
B 30, RS 30, RS 40 
- 10 m - 4511.036

Uscita 2 vie
B 18 - Ø 225 mm - 4511.808
B 30 - Ø 290 mm - 4511.807

CARATTERISTICHE B 18 B 30 RS 30 RS 40

Potenza

kW 9/18 15/30 15/30 13/26/40

Btu/h 30.700-61.400 51.200-102.400 51.200-102.400 44.360-136.500

kcal/h 7.740-15.480 12.900-25.800 12.900-25.800 11.200-34.400

Portata d'aria m3/h 1.700 3.500 3.100 3.100

Alimentazione 
Frequenza

v
Hz

3~ 400
50-60

3~ 400
50-60

3~380-400
50

3~380-400
50

Presa (maschio) integrata sulla macchina 32A/5P 63A/5P 63A/5P 63A/5P

Assorbimento A 26 43,5 43 58

Posizione 1 spento spento spento Ventilatore

Posizione 2 Ventilatore Ventilatore Ventilatore 13 kW

Posizione 3/4 kW 9/18 15/30 15/30 26/40

Termostato opzionale TH5 opzionale TH5 a bordo a bordo

Range di temperatura < 25 < 25 < 25 -5 - +35 -5 - +35

Protezione IP24 IP24 IP20 IP20

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 700 x 490 x 530 1030 x 580 x 680 910 x 710 x 800 990 x 710 x 800

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 600 x 400 x 460 1050 x 600 x 820 740 x 630 x 770 870 x 630 x 770

Peso netto/lordo kg 27/29,3 53/63 38/42 46/52

Paletta pz 16 1 6 6

PREZZO € 680,00 1 400,00 1 450,00 1 500,00

to
 HEAT
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RISCALDATORI ELETTRICI AD INFRAROSSI
ELETTRICO

^^  Alta silenziosita'
^^  Riscaldamento per irradiamento
^^  Nessun spostamento d'aria
^^  Calore immediato
^^  Nessun consumo di ossigeno
^^  Assenza di fumi, odori e condensa
^^  Rendimento al 100%
^^  Lampada ad onde corte
^^  Durata delle lampade: 5.000 ore
^^  Lampade non accecanti

HALL 1500

HALL 3000

TS 3A

ACCESSORI OPZIONALI:

Supporto per HALL 1500
4012.321

Temperatura 
ambiente 20°C 0,5 m 1 m 1,5 m 2 m

TS 3 70°C 45°C 35°C 30°C

HALL 1500 70°C 45°C 35°C 28°C

THALL 3000 85°C 50°C 40°C 30°C

TS 3AHALL 3000HALL 1500

CARATTERISTICHE TS 3A HALL 1500 HALL 3000

Potenza

kW 0,8 - 1,6 - 2,4 1,5 1,5/3,0

Btu/h 2.700 - 5.500 - 8.200 5.100 5.100-10.200

kcal/h 690 - 1.380 - 2.070 1.290 1.290-2.580

Radiazione infrarossa onde corte onde lunghe onde lunghe

Alimentazione V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Assorbimento A 10,5 6,5 13,0

Interruttore on/off sì sì sì

Classe di isolamento 1 1 1

Lampadina infrarosso ceramico oro oro

Durata della lampadina h non ci sono limitazioni 5000 5000

Area approssimativa m2 8 6 8

Cavo HØ7 HØ7 HØ7

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 398 x 413 x495 735 x 650 x 1765 590 x 600 x 870

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 440 x 390 x 240 540 x 250 x 320 550 x 340 x 640

Peso netto / lordo kg 7,6/8,2 4,8/5,7 12/13

Pezzi per scatola pz 1 1 1

Pezzi per paletta pz 32 36 12

PREZZO € 340,00 229,00 429,00

onde corte

Onde lunghe

Onde lunghe
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^^  Lampade non accecanti (oro)
^^  Nessun rumore
^^  Riscaldamento infrarosso
^^  Nessun flusso d'aria
^^  Nessun consumo d'ossigeno
^^  Assenza di fumi, odori e condensa
^^  Rendimento al 100%
^^  Lampada ad onde corte
^^  Durata delle lampade: 5.000 ore

FACT 20
IP20

2000 W

CARATTERISTICHE FACT 20

Potenza kW 2

Spettro di luce IR-A

Radiazione infrarossa onde corte

Indice di protezione IP-20

Interruttore on/off no

Classe di isolamento I

Alimentazione
Frequenza

V
Hz

220-240
50-60

Lampadina oro

Durata della lampadina h 5000

Area approssimativa m2 12

Flangia per il muro incluso

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 235 x 496 x 313

Peso kg 1,7

Unità per scatola pz 1

Paletta pz 32

RISCALDATORI ELETTRICI AD INFRAROSSI
ELETTRICO

to
 HEAT
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^^  Lampada non accecante (GIALLO PALLIDO- COFFE 18, 
ROSSO RUBINO - CHAP 18)

^^  Nessun rumore
^^  Riscaldamento infrarosso
^^  Nessun flusso d'aria
^^  Nessun consumo d'ossigeno
^^  Assenza di fumi, odori e condensa
^^  Rendimento al 100%
^^  Lampada ad onde corte
^^  Durata delle lampade: 5.000 ore

CARATTERISTICHE COFFEE 18 CHAP 18

Potenza kW 1,8 1,8

Spettro di luce IR-A IR-A

Radiazione infrarossa onde corte onde corte

Indice di protezione IP65 IP55

Interruttore on/off si sì

Cavo H05 H05

Alimentazione
Frequenza

V
Hz

220-240
50-60

220-240
50-60

Lampadina Filo di quarzo e di tungsteno Quarzo e filamento di tungsteno

Durata della lampadina h 5000 5000

Area approssimativa m2 10 10

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 835 x 112 x 83 912 x 150 x 100

Peso kg 1 1,6

Unità per scatola pz 4 2

Paletta pz 72 30

RISCALDATORI ELETTRICI AD INFRAROSSI

ACCESSORI OPZIONALI:

Supporto per muro 
(coffee 18) 
4165.786

COFFEE 18

CHAP 18

IP65

1800 W

IP55

1800 W

ELETTRICO
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^^  Lampada non accecante (ROSSO)
^^  Nessun rumore
^^  Riscaldamento infrarosso
^^  Nessun flusso d'aria
^^  Nessun consumo d'ossigeno
^^  Assenza di fumi, odori e condensa
^^  Rendimento al 100%
^^  Lampada ad onde corte
^^  Durata delle lampade: 5.000 ore

SOMBRA 8 
IP65

800 W

CARATTERISTICHE SOMBRA 8

Potenza kW 0,8

Spettro di luce IR-A

Radiazione infrarossa onde corte

Indice di protezione IP65

Interruttore on/off sì

Cavo H05

Alimentazione
Frequenza

V
Hz

220-240
50-60

Lampadina Filo di quarzo e di tungsteno

Durata della lampadina h 5000

Area approssimativa m2 4

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 400 x 132 x 90

Peso kg 0,9

Unità per scatola pz 2

Paletta pz 64

RISCALDATORI ELETTRICI AD INFRAROSSI
ELETTRICO

to
 HEAT






29  



^^  Nessuna luce
^^  Nessun rumore
^^  Riscaldamento infrarosso (onda lunga)
^^  Nessun flusso d'aria
^^  Nessun consumo d'ossigeno
^^  Assenza di fumi, odori e condensa
^^  Rendimento al 100%

CARATTERISTICHE DARK 18

Potenza kW 1,8

Radiazione infrarossa onde lunghe

Indice di protezione IP55

Cavo H05SS-F

Classe di isolamento I

Interruttore on/off no

Alimentazione
Frequenza

V
Hz

220-240
50-60

Sistema di riscaldamento Riscaldatori elettrici tubolari

Materiale radiante Alluminio anodizzato

Area approssimativa m2 10

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 1172 x 176 x 45

Peso kg 6,55

Unità per scatola pz 1

Paletta pz 30

RISCALDATORI ELETTRICI AD INFRAROSSI

DARK 18

IP55

1800 W

ELETTRICO
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