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Catalogo generale Process Heat

Leister riscaldatori d’aria: piccoli e compatti.

Leister Riscaldatore d’aria 

La serie LHS

Foto: LHS 21S SYSTEM (pag. 28-29)

7   Integrazione professionale oppure funzionamento separato regolato

Modalità di funzionamento 
LHS SYSTEM

Funzionamento con dispositivo di regolazione Funzionamento con dispositivo di controllo

Impostazione del valore nominale mediante 

potenziometro.

Temperatura nominale mediante potenziometro.

Il display visualizza la temperatura nominale e reale.

Potenza nominale mediante potenziometro.

Il display visualizza la potenza nominale in % e la 

temperatura reale.

Impostazione del valore nominale mediante interfaccia 

esterna telecomandabile.

Temperatura nominale mediante regolatore esterno.

Il display visualizza la temperatura nominale e reale.

Potenza nominale mediante regolatore esterno

Il display visualizza la potenza nominale in % e la 

temperatura reale.

Compatto:
le piccole dimensioni consentono l’instal-

lazione nell’ingegneria meccanica anche 

in condizioni di spazio ridotte.

Affidabile:
elementi riscaldanti molto resistenti, 

grazie all’innovativa protezione brevet-

tata.

Manutenzione semplice:
sostituzione dell’elemento riscaldante più 

veloce e più semplice.

Elettronica di potenza:
l’elettronica di potenza integrata rende 

superflua la regolazione esterna della 

potenza (ad es., relè a semiconduttore).

Sonda di temperatura:
la sonda di temperatura integrata negli 

apparecchi SYSTEM ne migliora la preci-

sione e semplifica la ripetibilità.

Di facile impiego:
il display degli apparecchi SYSTEM 

fornisce informazioni precise all’utente 

in loco.
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La gamma di riscaldatori d’aria LHS.

La gamma di riscaldatori d’aria LHS offre un ampio ventaglio di prestazioni da 550 W fino a 40 kW: ciò li rende 

utilizzabili praticamente per qualsiasi applicazione ad aria calda. I riscaldatori d’aria LHS sono apparecchi costruiti 

secondo le più moderne tecnologie. Le varianti CLASSIC, PREMIUM e SYSTEM soddisfano in modo ottimale le 

diverse necessità degli utenti. 

La protezione brevettata dell’elemento riscaldante garantisce, oltre alla realizzazione ottimizzata dell'elemento e 

alla tradizionale qualità Leister, una durata ancora maggiore dell’elemento riscaldante stesso. Grazie alla sonda di 

temperatura e ai regolatori incorporati, i riscaldatori d’aria LHS SYSTEM sono estremamente semplici da integrare. 

L’elettronica di potenza integrata rende superflua la regolazione dall’esterno e semplifica il cablaggio.  

Caratteristiche CLASSIC PREMIUM SYSTEM

Facile da integrare (montaggio dall’alto)

Rilevamento con uscita allarme di surriscaldamento dell’elemento 

Rilevamento con uscita allarme di surriscaldamento dell’apparecchio

Protezione con uscita allarme contro surriscaldamento dell’elemento riscaldante  

Protezione con uscita allarme contro surriscaldamento dell’apparecchio

Potenza regolabile in modo continuo con apposito potenziometro

Interfaccia seriale telecomandabile 

(4-20 mA oppure 0-10 V)

Diverse modalità di regolazione e di comando      *  

Display a LED (visualizzazione dei valori nominali e reali)     *  

* = tranne LHS 91 SYSTEM  

Modello LHS 15 LHS 21 LHS 41 LHS 61 LHS 91

S L S L S L

Potenza

da – a

550 W 

800 W

1000 W 

2000 W

3.3 kW

3.3 kW

2.0 kW 

3.6 kW

2.0 kW

5.5 kW

4.0 kW 

9.0 kW

5.0 kW 

16 kW

11 kW 

40 kW

Pagina catalogo 26 28 30 32 34
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Catalogo generale Process Heat

Dimensioni di ingombro in mm

Riscaldatore d’aria

LHS 15

Combinazioni possibili

 - Riscaldatore Leister massima potenza, senza ugello, con soffiante Leister da  

50 Hz, flessibile da 1.5 m e uscita aria non frenata.

 - Misurazione aria calda a 3 mm dall’uscita dell’aria sul punto più caldo.

 - Quantità aria a 0 °C, 101.3 kPa come da DIN 1343.

 Tipo di soffiante Numero di LHS 15 x
Potenza W

Quantità d’aria
 l/min.

Temperatura °C 

 ROBUST 1 × 800 1 × 150 420
 ROBUST 2 × 800 2 × 130 460

Quantità d’aria e temperatura sono valori indicativi che potrebbero variare a seconda 

della configurazione (ugello, lunghezza tubi ecc…)

LHS 15: piccolo e affidabile.

Questo piccolo riscaldatore fornisce aria calda sino a una temperatura di 650 °C. Esso dispone inoltre di tutte le 

qualità di un riscaldatore d’aria Leister: elemento riscaldante di lunga durata, sistemi di protezione affidabili e inter-

faccia standard. In poche parole: l’elevata qualità Leister di sempre. Ciò rende l’LHS 15 l’apparecchio perfetto per 

applicazioni nell’industria dei semiconduttori, elettronica e automobilistica.

Dati tecnici

Temperatura max. aria in uscita °C 650

Temperatura max. aria in entrata °C 65

Max. temperatura ambiente °C 65

Quantità aria minima v. diagramma pag. 27

Max. pressione di lavoro kPa 100

Peso kg 0.48

Marchio di omologazione

Marchio sicurezza

Classe di protezione II
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Temperature - Air Flow Characteristics
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Codice CLASSIC PREMIUM SYSTEM

LHS 15    0.55 kW / 120V 139.873 139.908 139.894

LHS 15    0.8 kW / 230V 139.874 139.893 139.895

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio partner di vendita Leister. a 0°C / 101.3 kPa

Riscaldatore d’aria

LHS 15 CLASSIC

Riscaldatore d’aria

LHS 15 PREMIUM

Riscaldatore d’aria

LHS 15 SYSTEM

Max temperatura aria in uscita

Quantità d’aria [l/min]

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [°
C]

Potenza fissa (non regolabile) Potenza regolabile in modo continuo con 

apposito potenziometro.

Potenza regolabile in modo continuo con

apposito potenziometro oppure interfaccia

seriale telecomandato.

Rilevamento con allarme di eventuali 

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante

Protezione con uscita allarme contro 

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante

e dell’apparecchio.

Protezione con uscita allarme contro

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante 

e dell’apparecchio.

Interfaccia seriale telecomandabile per la 

regolazione della temperatura CSS o SPS

Sbavatura di tubi rivestiti con pellicola 

per filtri a carboni.

Accessori
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Dimensioni di ingombro in mm

Riscaldatore d’aria

LHS 21

Combinazioni possibili
 - Riscaldatore Leister massima potenza, senza ugello, con soffiante Leister da  

50 Hz, flessibile da 1.5 m e uscita aria non frenata.

 - Misurazione aria calda a 3 mm dall’uscita dell’aria sul punto più caldo.

 - Quantità aria a 0 °C, 101.3 kPa come da DIN 1343.

Tipo di soffiante Numero di LHS 21S 
x Potenza kW

LHS 21S x Quantità 
d’aria l/min.

LHS 21S
Temperatura °C

ROBUST 1 × 1.0 1 × 640 160

ROBUST 2 × 1.0 2 × 420 200

ROBUST 4 × 1.0 4 × 240 300

ROBUST 1 × 2.0 1 × 590 300

ROBUST 2 × 2.0 2 × 390 380

ROBUST 4 × 2.0 4 × 220 540

MONO 2 × 1.0 2 × 341 236

MONO 1 × 2.0 1 × 525 333

MONO 2 × 2.0 2 × 353 450

Tipo di soffiante Numero di LHS 21L 
x Potenza kW

LHS 21L x Quantità 
d’aria l/min.

LHS 21L
Temperatura °C

ROBUST 1 × 3.3 1 × 550 520

ROBUST 2 × 3.3 2 × 390 610

AIRPACK 2 × 3.3   2 × 1210 270

AIRPACK 4 × 3.3 4 × 700 340

Quantità d’aria e temperatura sono valori indicativi che potrebbero variare a seconda 

della configurazione (ugello, lunghezza tubi ecc…)

tipo

LHS 21: l’operaio affidabile.

Questo riscaldatore d’aria ulteriormente sviluppato si distingue grazie ai suoi soli 67 mm di larghezza, alle sue  

dimensioni estremamente ridotte, nonché alla durevolezza e all’affidabilità proverbiali dei prodotti Leister. Pensata 

per l’integrazione professionale in apparati motore, la nuova serie LHS consente qualunque impiego. Sterilizzare, 

asciugare, saldare, pulire, ritrarre, forgiare, sbavare e attivare in modo ancora più efficace e affidabile grazie alla 

comprovata tecnologia ad aria calda!

Dati tecnici 
LHS 21S / 21L

Temperatura max. aria in uscita °C 650

Temperatura max. aria in entrata °C 65

Max. temperatura ambiente °C 65

Quantità aria minima v. diagramma pag. 29

Max. pressione di lavoro kPa 100

Peso 21S / 21L kg 0.55 / 0.65

Marchio di omologazione

Marchio sicurezza

Classe di protezione II
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LHS 21

LHS 21L, 3.3kW

 LHS 21S, 1kW

LHS 21S, 2kW
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Max temperatura aria in uscita

Quantità d’aria [l/min]

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [°
C]

a 0°C / 101.3 kPa

Riscaldatore d’aria

LHS 21 CLASSIC

Riscaldatore d’aria

LHS 21 PREMIUM

Riscaldatore d’aria

LHS 21 SYSTEM

Potenza fissa (non regolabile) Potenza regolabile in modo continuo con 
apposito potenziometro.

Potenza regolabile in modo continuo  
con apposito potenziometro oppure  
interfaccia seriale telecomandato.

Rilevamento con allarme di eventuali 

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante

Protezione con uscita allarme contro 

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante

e dell’apparecchio.

Protezione con uscita allarme contro

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante 

e dell’apparecchio.

Interfaccia seriale telecomandabile per la 

regolazione della temperatura CSS o SPS

Codice: CLASSIC PREMIUM SYSTEM

LHS 21S 1.0 kW / 120V 139.868 140.454 140.458

LHS 21S 1.0 kW / 230V 139.869 140.455 140.459

LHS 21S 2.0 kW / 120V 139.870 140.456 140.460

LHS 21S 2.0 kW / 230V 139.871 139.909 139.910

LHS 21L 3.3 kW / 230V 139.872 140.457 140.461

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio partner di vendita Leister.

Riscaldatore d’aria su un tavolo rotante per la 

produzione di lampadine a incandescenza.

Accessori
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Riscaldatore d’aria

LHS 41

Dimensioni di ingombro in mm

Combinazioni possibili
 - Riscaldatore Leister massima potenza, senza ugello, con soffiante Leister da 50 Hz, 

flessibile da 1.5 m e uscita aria non frenata.

 - Misurazione aria calda a 3 mm dall’uscita dell’aria sul punto più caldo.

 - Quantità aria a 0 °C, 101.3 kPa come da DIN 1343.

Tipo di soffiante LHS 41S x
Potenza kW

LHS 41S x Quantità 
d’aria (l/min.)

LHS 41S
Temperatura°C

ROBUST 2 × 2.0 2 × 480 300

ROBUST 4 × 2.0 4 × 250 450

ROBUST 1 × 3.6 1 × 810 370

ROBUST 2 × 3.6 2 × 470 540

SILENCE 2 × 2.0 2 × 460 290

SILENCE 4 × 2.0 4 × 380 300

SILENCE 1 × 3.6 1 × 440 600

SILENCE 2 × 3.6 2 × 410 600

SILENCE 4 × 3.6 4 × 330 600

ASO 4 × 2.0 4 × 500 230

ASO 4 × 3.6 4 x 480 450

MONO 1 × 2.0 1 × 750 250

MONO 1 × 3.6 1 × 665 468

Tipo di soffiante LHS 41L x
Potenza kW

LHS 41L x Quantità 
d’aria (l/min.)

LHS 41L
Temperatura°C

ROBUST 2 × 2.0 2 × 510 310

ROBUST 4 × 2.0 4 × 270 470

ROBUST 1 × 4.4 1 × 810 390

ROBUST 2 × 4.4 2 × 450 560

SILENCE 2 × 2.0 2 × 453 320

SILENCE 4 × 2.0 4 × 368 330

SILENCE 1 × 4.4 1 × 410 620

SILENCE 2 × 4.4 2 × 400 620

SILENCE 4 × 4.4 4 × 330 630

ASO 4 × 2.0 4 × 500 270

Quantità d’aria e temperatura sono valori indicativi che potrebbero variare a seconda

della configurazione (ugello, lunghezza tubi ecc…)

tipo

LHS 41: piccole dimensioni, grandi prestazioni.

La serie di riscaldatori d’aria medi LHS 41 copre un campo di applicazione vastissimo. Le dimensioni ridotte ne 

consentono la facile integrazione nel processo di produzione. I 50 mm di diametro del tubo riscaldante garantiscono 

un passaggio dell’aria sufficientemente abbondante anche per applicazioni più esigenti.

Dati tecnici 
LHS 41S / 41L

Temperatura max. aria in uscita °C 650

Temperatura max. aria in entrata °C 65

Max. temperatura ambiente °C 65

Quantità aria minima v. diagramma pag. 31

Max. pressione di lavoro kPa 100

Peso 41S / 41L kg 0.85 / 0.95

Marchio di omologazione

Marchio sicurezza

Classe di protezione II
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a 0°C / 101.3 kPa

Riscaldatore d’aria

LHS 41 CLASSIC

Riscaldatore d’aria

LHS 41 PREMIUM

Riscaldatore d’aria

LHS 41 SYSTEM

Riscaldatori d’aria all’interno di una linea di 

produzione di rivestimenti termici.

Max temperatura aria in uscita [°C]

Quantità d’aria [l/min]

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [°
C]

Codice: CLASSIC PREMIUM SYSTEM

LHS 41S 2.0 kW / 120V 143.292 143.289 143.279

LHS 41S 2.0 kW / 230V 143.291 143.287 143.278

LHS 41S 3.6 kW / 230V 143.290 143.283 142.489

LHS 41L 4.4 kW / 230V 145.726 145.435 145.729

LHS 41L 2.0 kW / 400V 143.293 143.281 142.492

LHS 41L 4.4 kW / 400V 143.294 143.282 143.280

LHS 41L 5.5 kW / 400V 145.727 145.438 145.728

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio partner di vendita Leister.

Potenza fissa (non regolabile) Potenza regolabile in modo continuo con 

apposito potenziometro.

Potenza regolabile in modo continuo con

apposito potenziometro oppure 

interfaccia seriale telecomandato.

Rilevamento con allarme di eventuali 

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante

Protezione con uscita allarme contro 

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante

e dell’apparecchio.

Protezione con uscita allarme contro

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante 

e dell’apparecchio.

Interfaccia seriale telecomandabile per la 

regolazione della temperatura CSS o SPS

Accessori
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A
LHS 61S CLASSIC  62
LHS 61L CLASSIC  92
LHS 61S PREMIUM  62
LHS 61L PREMIUM  92
LHS 61S SYSTEM  62
LHS 61L SYSTEM  92

Catalogo generale Process Heat

Riscaldatore d’aria

LHS 61

Dimensioni di ingombro in mm

Combinazioni possibili
 - Riscaldatore Leister massima potenza, senza ugello, con soffiante Leister da  

50 Hz, flessibile da 1.5 m e uscita aria non frenata.

 - Misurazione aria calda a 3 mm dall’uscita dell’aria sul punto più caldo.

 - Quantità aria a 0 °C, 101.3 kPa come da DIN 1343.

Tipo di soffiante Numero di LHS 61S 
x Potenza kW

LHS 61S x Quantità 
d’aria (l/min.)

LHS 61S
Temperatura °C

ROBUST 2 × 4.0 2 × 500 490

ROBUST 1 × 6.0 1 × 910 410

SILENCE 2 × 4.0 2 × 620 380

SILENCE 1 × 6.0 1 × 690 500

SILENCE 2 × 4.0 2 × 620 380

SILENCE 2 × 6.0 2 × 590 510

ASO 2 × 4.0 2 × 830 310

ASO 2 × 6.0 2 × 743 430

ASO 4 × 6.0 4 × 667 470

AIRPACK 1 × 4.0 1 × 3080 120

AIRPACK 2 × 4.0 2 x 1730 170

AIRPACK 4 × 4.0 4 × 960 280

AIRPACK 1 × 6.0 1 × 2950 160

AIRPACK 2 × 6.0 2 × 1700 240

AIRPACK 4 × 6.0 4 × 970 390

Tipo di soffiante Numero di LHS 61L 
x Potenza kW

LHS 61L x Quantità 
d’aria (l/min.)

LHS 61L
Temperatura °C

ROBUST 1 × 8.0 1 × 1038 500

SILENCE 2 × 8.0 2 × 1029 440

SILENCE 1 × 11.0 1 × 1220 480

SILENCE 2 × 11.0 2 × 980 560

AIRPACK 1 × 8.0 1 × 3433 190

AIRPACK 2 × 8.0 2 × 2313 310

AIRPACK 4 × 8.0 4 × 979 510

AIRPACK 1 × 11.0 1 × 3380 230

AIRPACK 2 × 11.0 2 × 1840 380

AIRPACK 4 × 11.0 4 × 1010 590

AIRPACK 1 × 16.0 1 × 3450 360

AIRPACK 2 × 16.0 2 × 1930 550

ASO 1 × 11.0 1 × 1600 390

ASO 2 × 11.0 2 × 1480 420

ASO 4 × 11.0 4 × 1160 520

ASO 1 × 16.0 1 × 1500 610

Quantità d’aria e temperatura sono valori indicativi che potrebbero variare a seconda 

della configurazione (ugello, lunghezza tubi ecc…)
tipo

LHS 61: la grande potenza.

La serie LHS 61 è la scelta giusta per applicazioni in cui è richiesta una potenza elevata. I diametri di uscita dell’aria 

di 62 mm in LHS 61S e di 92 mm in LHS 61L forniscono grandi quantità d’aria fino a 16 kW di potenza.
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LHS 61S, 6 kW

LHS 61
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Riscaldatore d’aria

LHS 61 CLASSIC

Riscaldatore d’aria

LHS 61 PREMIUM

Riscaldatore d’aria

LHS 61 SYSTEM

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [°
C]

Max temperatura aria in uscita [°C]

61L
Tensione V ~ 3 x 230 3 x 400 3 x 480

Potenza kW 8 10 5 8 8

CLASSIC Codice 143.710 143.489 143.711 143.712 143.713
PREMIUM Codice 143.718 143.719 143.720 143.721 143.723
SYSTEM Codice 143.732 143.733 143.734 143.735 143.736
Tensione V ~ 3 x 400 3 x 480

Potenza kW 11 16 11 16

CLASSIC Codice 143.699 143.488 143.700 143.487
PREMIUM Codice 143.722 143.485 143.724 143.486
SYSTEM Codice 142.568 143.478 143.737 143.479

61S
Tensione V ~ 3 x 230 1 x 400 3 x 400

Potenza kW 4 6 8 8.5 4 6 9

CLASSIC Codice 143.707 143.696 142.839 145.732 143.708 143.490 143.697

PREMIUM Codice 143.714 143.484 145.442 143.715 143.481 143.716

SYSTEM Codice 143.726 143.727 145.734 143.728 142.496 143.729

Tensione V ~ 1 x 480 3 x 480

Potenza kW 8 4 6

CLASSIC Codice 145.730 143.709 143.698

PREMIUM Codice 145.439 143.717 143.483

SYSTEM Codice 145.733 143.730 143.731

Potenza fissa (non regolabile) Potenza regolabile in modo continuo con 

apposito potenziometro.

Potenza regolabile in modo continuo con

apposito potenziometro oppure 

interfaccia seriale telecomandato.

Rilevamento con allarme di eventuali 

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante

Protezione con uscita allarme contro 

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante

e dell’apparecchio.

Protezione con uscita allarme contro

surriscaldamenti dell’elemento riscaldante 

e dell’apparecchio.

Interfaccia seriale telecomandabile per la 

regolazione della temperatura CSS o SPS

Quantità d’aria in l/min

Tre riscaldatori d’aria LHS 61S con ugello a fessura 

larga all’interno di una linea di confezionamento.

Accessori

Dati tecnici 
LHS 61S / 61L

Temperatura max. aria in uscita °C 650

Temperatura max. aria in entrata °C 65

Max. temperatura ambiente °C 65

Quantità aria minima v. diagramma

Max. pressione di lavoro kPa 100

Peso 61S / 61L kg 3.15 / 3.65

Marchio di omologazione

Marchio sicurezza

Classe di protezione I
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Dimensioni di ingombro 
in mm

Riscaldatore d’aria

LHS 91

Tensione V ~ 3 x 230 3 x 400 3 x 480 3 x 480

Potenza kW 28 11 32 32 40

BASIC Codice 100.764 100.766 139.206
SYSTEM Codice 140.357 140.358 140.356 146.862 145.685

Raccordi di entrata dell’aria 90 mm standard, (opzionale 59 mm, 107.232 raccordi 

per tubo flessibile  60 mm)

Combinazioni possibili
 - Riscaldatore Leister massima potenza, senza ugello, con soffiante Leister da 50 Hz, 

flessibile da 3 m e uscita aria non frenata.

 - Misurazione aria calda a 3 mm dall’uscita dell’aria sul punto più caldo.

 - Quantità aria a 20°C, 101.3 kPa come da DIN 6358.

Tipo di soffiante Numero di LE x
Potenza kW

Quantità d'aria
l/min.

Temperatura
°C

ASO 2 × 32 2 × 4200 500

AIRPACK 1 × 32 1 × 3300 540

Quantità d’aria e temperatura sono valori indicativi che potrebbero variare a seconda 

della configurazione (ugello, lunghezza tubi ecc…)

LHS 91: il gigante intelligente.

Con un massimo di 40 kW, l’LHS 91 è il nostro apparecchio più potente. Esso viene infatti utilizzato quando sono 

necessarie grandi quantità d’aria e temperature elevate a funzionamento continuo. Con questa potenza, l’LHS 91 è 

in grado di sostituire i riscaldatori alimentati a gas.  
Tu

bo
Tu

b
o 

d
i p

ro
te

zi
on

e 
 1

8
1

Tu
b
o 

 1
6

1

Dati tecnici 
LHS 91

Temperatura max. aria in uscita °C 650 650

Quantità aria minima v. diagramma pagina 35

Temperatura max. aria in entrata °C 100 50

Max. temperatura ambiente °C 60 60

Peso kg 13.5 13.5

Marchio di omologazione

Classe di protezione I
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Quantità d’aria in l/mina 0°C / 101.3 kPa

Riscaldatore d’aria

LHS 91 BASIC

Riscaldatore d’aria 

LHS 91 SYSTEM

Due riscaldatori d’aria e due soffianti durante 

l’asciugatura di tubi impregnati di eternit. Gli ugelli 

a fessura larga distribuiscono l’aria uniformemente.

Potenza fissa (non regolabile) Potenza regolabile in modo continuo 

con apposito potenziometro oppure 

interfaccia telecomandata

Protezione con uscita allarme contro 

surriscaldamento dell’elemento 

riscaldante e dell’apparecchio

Interfaccia telecomandabile per la  

regolazione della temperatura  

(CSS oppure SPS Leister)

Accessori



36 www.leister.com

11
2

5
8

2
9

.5

11
2

54

88

108

217 41

297

374

39 15
20

 8
4
.8

 3
8

 42  

 6.5

Catalogo generale Process Heat

C
ili

n
d
ro

 e
st

. 
d
i p

ro
te

zi
on

e 
 7

4

C
ili

n
d
ro

 in
t.

 
 6

2

Dimensioni di ingombro in mm Elettronica di comando opzionale
Comando trifase DSE (v. pagina 51)

Regolazione di temperatura opzionale
Comando trifase DSE (p. 51) e regolazione di temperatura KSR DIGITAL (p. 50)

Riscaldatori d’aria ad alte temperature: i più caldi.

Riscaldatori idonei per campo di temperatura fino a 900°C privi di elettronica di comando integrata. La temperatura 

dell’aria è regolabile in continuo semplicemente aggiungendo in dotazione un dispositivo elettronico di comando 

trifase (DSE) Leister. Oltre al DSE il riscaldatore può essere abbinato a regolatore digitale KSE per una più precisa 

regolazione della temperatura dell’aria.

Riscaldatore d’aria ad alte temperature

LE 5000 HT (fino 900 °C)

Combinazioni possibili
 - Riscaldatore Leister massima potenza, senza ugello, con soffiante Leister da  

50 Hz, flessibile da 3 m e uscita aria non frenata.

 - Misurazione aria calda a 3 mm dall’uscita dell’aria sul punto più caldo.

 - Quantità aria a 20°C, 101.3 kPa come da DIN 6358.

Tipo di soffiante Numero di LE x
Potenza kW

Quantità d'aria
 l/min.

Temperatura 
°C

ROBUST 1 × 11 1 × 800 800

AIRPACK 1 × 11 1 × 2800 360

AIRPACK 2 × 11 2 × 1500 550

Quantità d’aria e temperatura sono valori indicativi che potrebbero variare a seconda 

della configurazione (ugello, lunghezza tubi ecc…)

Accessori

Dati tecnici
Riscaldatore d’aria ad alte temperature LE 5000 HT

Senza dispositivo elettronico di comando integrato •

Elemento riscaldante con cilindro di protezione • 

Temperatura max. aria in uscita °C 900

Quantità aria minima Nl/min 600

Temperatura max. aria in entrata °C 100

Max. temperatura ambiente °C 100

Peso kg 2.25

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

Quantità d’aria minima con temperatura dell’aria in entrata pari a 20 °C

Nl = litro normale secondo DIN 1343

Tensione V~ 3 × 400

Potenza kW 11

Codice 108.717
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Dimensioni di ingombro in mm

Due riscaldatori d’aria LE 10000 HT e un soffiante 

ASO combinati con un tunnel di retrazione.

Tensione V ~ 3 × 400 3 × 480

Potenza kW 15 15

Codice 110.568 113.349

Combinazioni possibili
 - Riscaldatore Leister massima potenza, senza ugello, con soffiante Leister da  

50 Hz, flessibile da 3 m e uscita aria non frenata.

 - Misurazione aria calda a 3 mm dall’uscita dell’aria sul punto più caldo.

 - Quantità aria a 20°C, 101.3 kPa come da DIN 6358.

Tipo di soffiante Numero di LE x
Potenza kW

Quantità d'aria
l/min.

Temperatura 
°C

ROBUST 1 × 15 1 × 1100 850

ASO 1 × 15 1 × 2200 690

ASO 2 × 15 2 × 2100 700

AIRPACK 1 × 15 1 × 3400 340

AIRPACK 2 × 15 2 × 1650 620

Quantità d’aria e temperatura sono valori indicativi che potrebbero variare a seconda 

della configurazione (ugello, lunghezza tubi ecc…)
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Riscaldatore d’aria ad alte temperature

LE 10000 HT (fino 900 °C)

Accessori

Dati tecnici
Riscaldatore d’aria ad alte temperature LE 10000 HT

Senza dispositivo elettronico di comando integrato •

Elemento riscaldante con cilindro di protezione • 

Temperatura max. aria in uscita °C 900

Quantità aria minima Nl/min 800

Temperatura max. aria in entrata °C 100

Max. temperatura ambiente °C 100

Peso kg 4.0

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

Quantità d’aria minima con temperatura dell’aria in entrata pari a 20 °C

Nl = litro normale secondo DIN 1343

Elettronica di comando opzionale
Comando trifase DSE (v. pagina 51)

Regolazione di temperatura opzionale
Comando trifase DSE (p. 51) e regolazione di temperatura KSR DIGITAL (p. 50)
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Catalogo generale Process Heat

a 20°C / 101.3 kPa

LE MINI: la precisione in miniatura.

Il più piccolo riscaldatore del mondo con sonda di temperatura integrata. Particolarmente consigliato per applica-

zioni di calore con massima precisione e in generale per tutti i casi di spazio ristretto. Il modello LE MINI è alimen-

tato ad aria compressa fino a 200 kPa (2 bar) ed è disponibile in varie versioni con o senza sensore integrato. Il kit 

opzionale SENSOR KIT offre una soluzione ottimale e pronta per l’uso con temperatura regolabile e dispositivo 

elettronico di comando.

Riscaldatore d’aria

LE MINI

Riscaldatore d’aria

LE MINI SENSOR

Riscaldatore d’aria

LE MINI SENSOR KIT

Tensione V ~ 120 230 230

Potenza W 400 400 800

Marchio sicurezza

LE MINI Codici articolo 115.683 115.682 115.369
LE MINI SENSOR Codici articolo 117.371 117.370 117.369
LE MINI SENSOR KIT Codici articolo 128.536 125.416

Dimensioni di ingombro in mm

M
ax

 te
m

pe
ra

tu
ra

 a
ria

 in
 u

sc
ita

a 
[°

C 
]

0.2 MPa 

0.2 MPa 

L1 L2 
tipo 400 253 104

tipo 800 308 159

Centralina di collegamento

Altezza 140 mm

Altezza: 53 mm

Convertitore

Quantità d’aria in l/min

LE MINI: 

Lunghezza cavo e tubo flessibile 3 m

LE MINI SENSOR: 

Lunghezza tubo flessibile 3 m

Dati tecnici

Regolatore di temperatura integrato nella 

centralina di collegamento
•

Sonda di temperatura integrata • •

Termica di protezione • • •

Protezione elemento riscaldante • •

Interfaccia analogico (passivo) 4 – 20 mA •

Valvola di massima •

Temperatura max. aria in uscita
°C 400 W

800 W

600

750

600

750

600

750

Quantità aria minima
l/min. 400 W

800 W 

25

30

10

10

10

10

Temperatura max. aria in entrata °C 60 60 60

Max. temperatura ambiente °C 60 60 60

Max pressione mandata kPa 200 200 200

Peso LE MINI
kg 400 W

800 W

0.12

0.15

0.12

0.15

0.12

0.15

Peso convertitore kg 0.19

Peso centralina di collegamento kg 2.15

Marchio di omologazione

Classe di protezione II
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LE 10 000 DF-C “Clean Air Heater”.

Il riscaldatore Clean Air Heater va a completare la linea di prodotti a doppia flangia. Questo riscaldatore d’aria è 

adatto all’impiego nei settori che richiedono il rispetto di rigorosi requisiti per ambienti “igienici” quali: alimentare e 

bevande, medico, farmaceutico, cosmetici e componentistica elettronica. Il prodotto LE 10 000 DF-C è stato proget-

tato sulla base dei nuovi standard per la produzione igienica definiti dalla European Hygienic Engineering & Design 

Group (EHEDG). Il design del prodotto Clean Air Heater riduce al minimo l’emissione di particolato ed è prodotto con  

l’utilizzo esclusivo di materiali atossici.

Riscaldatore d’aria

LE 10 000 DF-C

Dimensioni di ingombro in mm 

Tensione V ~ 3 × 400 3 × 400 3 × 400 3 × 230

Potenza  kW 5.5 11 17 8

LE 10 000 DF-C Art. Nr. 147.323 147.324 147.325 148.167

Altre varianti su richiesta

Linea prodotti LE 5000 DF / LE 10 000 DF

Prodotto Tipo
Campo di 
potenza

Temperatura 
max. in entrata

Temperatura 
max. in uscita

Standard LE 5000 DF 4.5 – 7.5 kW 160° C 700° C

LE 10 000 DF 5.5 – 17 kW 160° C
650° C

900° C

Recirculation LE 5000 DF-R 4.5 – 8 kW 350° C 700° C

LE 10 000 DF-R 5.5 – 17 kW 350° C
650° C

900° C

Clean LE 10 000 DF-C 5.5 – 17 kW 150° C 650° C*

* Temperatura max. per impieghi nella produzione di alimenti in base alla 

certificazione del materiale 400°C / 752 °F (rivolgersi all’Assistenza Clienti Leister 

per ulteriori informazioni)

Dati tecnici
LE 10 000 DF-C

Da montare su impianti ad aria pre-esistenti •

Idoneo per ricircolo d’aria • 

Montaggio facile e sicuro •

Senza dispositivo elettronico di comando integrato  •

Temperatura max. aria in uscita °C 650

Quantità aria minima

Nl/min 8.0 kW

           5.5 kW

            11 kW

            17 kW

550

400

810

1300

Temperatura max. aria in entrata °C 150

Max. temperatura ambiente °C 100

Peso incl. cavo kg 3.9

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

Quantità d’aria minima con temperatura dell’aria in entrata pari a 20 °C

Nl = litro normale secondo DIN 1343
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Riscaldatore d’aria

LE 5000 DF-R / LE 5000 DF

Dimensioni di ingombro in mm

Tensione V ~ 3 × 230 3 × 400 3 × 400 3 × 400

Potenza kW 8 4.5 6.5 7.5

LE 5000 DF-R Art. Nr. 146.793 146.480 146.794 146.795
LE 5000 DF Art. Nr. 116.067 117.551 114.240
LE 5000 DF* Art. Nr. 128.879 127.872

* sigillato

Altre varianti su richiesta

Elettronica di comando opzionale
Comando trifase DSE (p. 49)

Regolazione di temperatura opzionale
Comando trifase DSE (p. 49) e regolazione di temperatura KSR DIGITAL (p. 48)

Dati tecnici
LE 5000 Doppia flangia

Da montare su impianti ad aria pre-esistenti • •

Idoneo per ricircolo d’aria • • 

Montaggio facile e sicuro • •

Senza dispositivo elettronico di comando integrato  • •

Temperatura max. aria in uscita °C 700 700

Quantità aria minima

Nl/min 4.5 kW

           6.5 kW

           7.5 kW

           8.0 kW

310

450

510

550

310

450

510

550

Temperatura max. aria in entrata °C 350 160

Max. temperatura ambiente °C 200 100

Peso incl. cavo kg 2.0 2.6

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

Quantità d’aria minima con temperatura dell’aria in entrata pari a 20 °C

Nl = litro normale secondo DIN 1343
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Riscaldatore d’aria

LE 10 000 DF-R / LE 10 000 DF

Dimensioni di ingombro in mm

Riciclo dell’aria calda con risparmio 

energetico grazie a LE 5000 DF-R 

per un tunnel di retrazione.

Tensione V ~ 3 × 400 3 × 400 3 × 400 3 × 400 3 × 480

Potenza kW 5.5 11 17 15 15

LE 10 000 DF-R Codice 146.796 146.479 146.797
LE 10 000 DF-R HT Codice 146.850  
LE 10 000 DF Codice 115.571 114.555 116.135
LE 10 000 DF HT Codice 116.056 117.313
LE 10 000 DF* Codice 130.865
* sigillato

Altre varianti su richiesta

Elettronica di comando opzionale
Comando trifase DSE (p. 49)

Regolazione di temperatura opzionale
Comando trifase DSE (p. 49) e regolazione di temperatura KSR DIGITAL (p. 48)

Dati tecnici
LE 10 000 Doppia flangia

Da montare su impianti ad aria pre-esistenti • • • •

Idoneo per ricircolo d’aria • • • • 

Montaggio facile e sicuro • • • •

Senza dispositivo elettronico di comando integrato  • • • •

Temperatura max. aria in uscita °C 650 900 650 900

Quantità aria minima

Nl/min 5.5 kW

           11 kW

           17 kW

       15 kW HT

400

810

1300

800

400

810

1300
800

Temperatura max. aria in entrata °C 350 350 160 160

Max. temperatura ambiente °C 200 200 100 100

Peso incl. cavo kg 2.7 303 3.4 4.0

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

Quantità d’aria minima con temperatura dell’aria in entrata pari a 20 °C

Nl = litro normale secondo DIN 1343


