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Catalogo generale saldatura materiali plastici

Panoramica saldatrici automatiche Ingegneria civile / tunnel / discariche

Tipo di apparecchio GEOSTAR G5 GEOSTAR G7
ASTRO /

ASTRO USB
COMET /

COMET USB
TWINNY T /

TWINNY T USB
TWINNY S TRIAC DRIVE AT

Tensione V~ 120 / 200 / 230 230 230 120 / 230 230 120 / 230 230

Max. Potenza W 1800 / 2800 2800 1800
1800 / 1500 / 

1200
2300 1900 / 2900 1700

Temperatura °C 80 – 460 80 – 460 80 – 420 80 – 420 80 – 560 80 – 600 80 – 650

Velocità m/min 0.8 – 12 0.8 – 12 0.8 – 5.0 0.8 – 3.2 0.8 – 3.2
0.2 – 2.5 

(4.0/6.01)
0.5 – 3.0

Max. Forza di giunzione N 1500 1500 1500 1000 1000 1000 (500) n.a.

Larghezza della saldatura mm 2 x 15 2 x 15 2 × 15 2 × 15 2 × 15 2 × 15 30

Spessore dei materiali mm 0.8 - 3.0 1.0 - 3.0 1.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0

Sovrapposizione max. mm 150 150 150 125 125 125

Memorizzazione dati USB 

Display digitale

Dimensioni mm (L × P × A) 482 × 278 × 269 482 × 278 × 269 430 × 270 × 310 295 × 250 × 245 340 × 360 × 245 350 × 390 × 270 300 × 230 × 380 

Peso kg 16.4 17.7 23.0 7.5 6.9 – 7.9 6.5 – 6.9 4.1

Marchio di conformità

Classe di protezione

Metodo di saldatura

Saldatura a cuneo caldo 

cuneo caldo con combinato

Applicazioni

HDPE, LDPE, TPO, FPO, PP 0.8 - 3.0 mm 1.0 - 3.0 mm 1.0 - 3.0 mm 0.5 - 2.5 mm 0.5 - 2.5 mm 0.5 - 2.5 mm 0.5 - 2.0 mm

PVC, CSPE, EIA
0.8 - 3.0 mm

*(cuneo in acciaio)
- -

0.5 - 3.0 mm

* (cuneo in acciaio)
0.5 - 3.0 mm 0.5 - 3.0 mm 0.5 - 3.0 mm

Pagina catalogo

1 Per ulteriori dettagli vedere a pagina 67

Attenzione: queste sono raccomandazioni soltanto di Leister. A seconda delle specifiche dei materiali, lo spessore minimo possibile può variare. 

Per ulteriori informazioni contattare il proprio distributore Leister. 

* Notare che PVC, CSPE e tutti i prodotti clorurati devono essere saldati utilizzando cunei di ferro.
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Tipo di apparecchio WELDPLAST S6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 FUSION 3 FUSION 3C

Max. Tensione V~ 230 230 230 230 230

Max. Potenza W 4600 3680 3000 3500 2800

Materiali PE / PP PE / PP PE / PP / TPO2 PE / PP PE / PP

Filo per saldatura mm  4 –  5
 3 – 4 /

 4 – 5
 3 –  4

 3 – 4 /

 4 – 5

 3 – 4 /

 4 – 5

Produzione kg /h 3.9 – 6.0 1.5 – 4.0 0.5 – 2.3 1.8 – 3.6 1.8 – 3.6

Dimensioni mm (L × P × A) 821 × 116 × 240 560 × 110 × 300 450 × 98 × 260 670 × 90 × 180 588 × 98 × 225

Peso kg 14.0 8.7 5.8 7.2 6.9

Marchio di conformità

Classe di protezione II

Caratteristiche

Soffiante esente da manutenzione

Display multifunzione

Impugnatura regolabile

Pagina catalogo

2 Variante WELDPLAST S2 TPO

Panoramica Estrusori manuali
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Saldatrici automatiche a cuneo caldo

GEOSTAR G5 / G7 

Manutenzione semplice: La struttura 

appositamente concepita consente di 

configurare posizioni ottimali per la manu-

tenzione, con la massima accessibilità alle 

parti meCCAniche per pulire o sostituire 

componenti.

eDrive: La visualizzazione digitale della 

pressione nel punto di giunzione, velocità, 

temperatura oltre alla visualizzazione 

della tensione, consente il Monitoraggio 

continuo dei parametri di saldatura e della 

tensione di rete durante il processo.

Design ergonomico: Il nuovo meCCAnis-

mo di bloCCAggio consente di utilizzare 

l’apparecchio con una sola mano in modo 

ancora più semplice grazie al dispositivo 

di arresto della maniglia di bloCCAggio e 

di sostegno.

Velocità di Avanzamento: GEOSTAR 

dispone di un riduttore a 2 velocità che 

consente di adattarsi alle condizioni 

lavorative in pochi passaggi. 

Misurazione della pressione nel punto 
di giunzione: Monitoraggio continuo della 

pressione nel punto di giunzione (visualiz-

zazione digitale sul display).

Spazio: La struttura leggera del telaio 

in fusione di alluminio presenta rapporti 

spaziali molto permissivi per facilitare 

l’introduzione del materiale, con l’obiettivo 

di accelerare il processo di lavorazione 

iniziale.

Nuova geometria del cuneo: La nuova 

geometria favorisce lo scorrimento delle 

membrane sul cuneo.  Grazie all’inter-

faccia intelligente, è possibile sostituire il 

cuneo in meno di 1 minuto.

Motore di azionamento potente: G7 

fornisce fino al 100% di energia in più 

rispetto al G5

GEOSTAR G5 e GEOSTAR G7 – più veloce, più leggera, più intelligente

Una rivoluzione nell’impermeabilizzazione di opere interrate: la nuova saldatrice automatica a cuneo caldo 

GEOSTAR per la saldatura di manti impermeabilizzanti sintetici. Telaio in fusione di alluminio, robusta ma alleggerita 

al massimo per elevate prestazioni.  Unità di controllo con display integrato per il monitoraggio continuo dei parametri 

di saldatura e della tensione di rete.  Sostituzione del cuneo caldo in meno di 1 minuto,  inserimento teli semplificato 

grazie ad apertura rulli maggiorata, scorrimento facilitato delle geomembrane grazie alla nuova geometria del cuneo 
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 • Velocità di saldatura fino a 12 m/min

 • Con 16,4 kg (G5) e 17,7 kg (G7), è più leggera di circa il  

 20 - 50% rispetto a macchine analoghe

 • Elevatissima capacità di riscaldamento

 • Visualizzazione digitale della pressione nel punto di giunzione

 • Display tensione integrato

 • Sostituzione del cuneo caldo in meno di 1 minuto!

 • Distanza dal suolo regolabile

 • Il cuneo più lungo G7 significa che salda fino al 45% più  

 velocemente rispetto al G5

Saldatrici automatiche a cuneo caldo

GEOSTAR G5 / G7 Accessori GEOSTAR G5 / G7

Durante i test eseguiti sul campo (in Sudafrica), la GEOSTAR ha 

saldato una lunghezza di 240 metri senza alcuna difficoltà. 

e tre diverse posizioni di stazionamento e manutenzione.  

GEOSTAR è disponibile in due categorie di potenza:  

GEOSTAR G5 e GEOSTAR G7.

Kit cuneo caldo GEOSTAR G7, 

130 x 50 mm, 230 V/2500 W, 

cuneo caldo in rame con canale 

di prova

 Kit cuneo caldo GEOSTAR G5, 

90 x 50 mm, 230 V/2500 W, 

Cuneo caldo in rame con canale di prova

Cuneo in acciaio al cromo con canale 

di controllo

Kit cuneo caldo GEOSTAR G5, 

90 x 50 mm, 120 V/1600 W, 

Cuneo caldo in rame con canale di prova 

Cuneo in acciaio al cromo con canale 

di controllo

ulteriori cunei su richiesta

Rullo unità D50 mm x 50 (75) mm; 

Traction Step, in acciaio, con profilo 

zigrinato, con canale di prova

Rullo unità D50 mm x 50 mm; 

in acciaio, con profilo zigrinato, con 

canale di prova

Acciaio, smussato godronato, con 

canale di controllo

ulteriori rulli su richiesta

Rulli con profilo diritto di 50 mm c/viti

Rulli in silicone di 78 mm c/viti

Rulli in silicone di 50 mm c/viti

Carro prefabbricato per Geostar

Sostegno laterale per carro prefa-

bbricato

(4 pezzi necessari)

Spazzola ottone

Dati tecnici GEOSTAR G5 GEOSTAR G7

Tensione V~ 120 / 220 - 240 220 - 240

Frequenza Hz 50/60 50/60

Potenza W 1800 / 2800 2800

Temperatura max. °C 460 460

Dimensioni Cuneo caldo mm 90 × 50 130 x 50

Sovrapposizione max. mm 150 150

Forza di giunzione max. N 1500 1500

Ampiezza di saldatura mm 2 × 15 mm 2 x 15 mm

Velocità di avanzamento *1 m/min 0.8 – 12

Livello 1: 0.8 – 6

Livello 2: 1.5 – 12

0.8 – 12

Livello 1: 0.8 – 7

Livello 2: 1.5 – 12

Dimensioni (L × P × A) mm 482 × 278 × 269 482 × 278 × 269

Peso kg 16.4 17.7

Materiali mm HD-PE 0.8 – 3.0 mm

PP, LD-PE ,TPO, 

FPO, PVC-P*2, 

CSPE*2, EIA*2

HD-PE 1.0 – 3.0 mm

PP, LD-PE ,TPO, 

FPO

ulteriori materiali su richiesta

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

*1 Commutazione livello 1- 2 mediante cambio di posizione delle ruote dentate

*2 Con cuneo in acciaio

Cod. Art. 
151.035   GEOSTAR G7, 230 V/2800 W, ampiezza rullo 50 mm, cuneo in rame  

con canale di prova, spina europea

151.683  GEOSTAR G5, 230 V/2800 W, ampiezza rullo 50 mm, cuneo in rame 

con canale di prova, spina europea

151.618  GEOSTAR G5, 120 V/1800 W, ampiezza rullo 50 mm, cuneo in rame  

con canale di prova, senza spina

In dotazione: Saldatrice automatica, cassa di trasporto, 3 chiavi Allen, spazzola, 

istruzioni per l’uso
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Saldatrice automatica a cuneo caldo

ASTRO USB

Analisi grafica di un cordone di saldatura (lunghezza: 170 m)

ASTRO / ASTRO USB: Lavoratore instancabile.

Grazie alla velocità massima di saldatura di 5 m/min questa saldatrice viene utilizzata con successo in tutto il  

mondo. La struttura robusta e il facile funzionamento lo rendono lo strumento di lavoro perfetto. ASTRO USB  

consente la memorizzazione completa di tutti i parametri di saldatura rilevanti.

Funzionamento semplice:
Con pochi pulsanti è possibile 

controllare tutte le funzioni in modo 

semplice.

Display:
Con questo dispositivo è possibile 

mantenere tutti i parametri sotto 

controllo in qualsiasi momento.

Funzionamento ad una maniglia
Funzionamento contemporaneo del 

braccio tenditore e del cuneo caldo.

Testina oscillante:
La perfetta distribuzione della pressione 

su entrambe le tracce di saldatura in 

qualsiasi momento.

Cuneo caldo:
Riserva di regolazione adeguata e 

velocità di saldatura ottimale grazie agli 

elementi riscaldanti ad alte prestazioni.

Sensore della pressione:
Sensore della pressione di precisione 

per il controllo ottimale del processo.

Avviso acustico:
Lavorazione in sicurezza grazie al 

monitoraggio dei valori limite.

Sistema di memorizzazione USB:
Attraverso la registrazione dei dati di 

tutti i parametri di saldatura, la realiz-

zazione di rapporti diventa un gioco da 

ragazzi.

Comoda valigetta dell‘apparecchio:
Semplicità di trasporto e protezione 

perfetta.
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Saldatrice automatica a cuneo caldo

ASTRO

 • Elevate prestazioni di saldatura

 • Display digitale di temperatura, velocità e tensione di rete

 • Regolazione continua della forza di giunzione

 • Regolazione della temperatura e della velocità  

 di avanzamento.

Saldatrice automatica a cuneo caldo

ASTRO USB

 • Display digitale per la pressione delle giunzioni

 • Avviso acustico al superamento dei valori limite

 • Sistema di memorizzazione USB

 • Facilità d'uso

La soluzione ideale e veloce. ASTRO CPL Versione speciale per membrane di protezione 

cemento.

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 1800

Temperatura °C 80 – 420

Sovrapposizione max. mm 150

Velocità m/min 0.8 – 5.0

Forza di giunzione N 100 – 1500

Larghezza della saldatura mm 2 × 15

Spessore dei materiali mm 1.5 – 3.0

Dimensioni (L × P × A) mm 430 × 270 × 310

Peso kg 23.0

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art.  
117.100  ASTRO, 230 V / 1800 W, rullo 50 mm, con canale di controllo, con  

 spina Euro, valigetta dell'apparecchio

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 1800

Temperatura °C 80 – 420

Sovrapposizione max. mm 150

Velocità m/min 0.8 – 5.0

Forza di giunzione N 100 – 1500

Larghezza della saldatura mm 2 × 15

Spessore dei materiali mm 1.5 – 3.0

Dimensioni (L × P × A) mm 430 × 270 × 310

Peso kg 23.0

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art. 
141.126 ASTRO USB, 230 V / 1800 W, rullo 50 mm, con canale di controllo,  

 con spina Euro, valigetta dell'apparecchio
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Saldatrice automatica a cuneo caldo

COMET

Saldatrice automatica a cuneo caldo

COMET USB

 • Semplicità e compattezza

 • Display digitale di temperatura e velocità

 • Regolazione della temperatura e della trasmissione

 • Semplicità d‘uso

 • Display digitale per la pressione delle giunzioni

 • Registrazione completa di tutti i parametri di saldatura 

 rilevanti

 • Sistema di memorizzazione USB adatto ai cantieri

 • Operare con elevati standard nelle applicazioni in

COMET / COMET USB: Versatile.

Questa saldatrice automatica robusta e compatta è usata con successo nei cantieri in tutto il mondo. Questa 

macchina di piccole dimensioni è stata sviluppata specificatamente per operare con elevati standard nelle ap-

plicazioni in discariche, in miniere e tunnel. Grazie al sistema di memorizzazione USB adatto ai cantieri, anche il  

trasferimento dei dati si trasforma in un‘operazione semplicissima.

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 1850 / 1500 / 1200

Temperatura °C 80 – 420

Sovrapposizione max. mm 125

Velocità m/min 0.8 – 3.2

Forza di giunzione N 100 – 1000

Larghezza della saldatura mm 2 × 15, con canale di controllo

Spessore dei materiali mm 0.5 – 3

Dimensioni (L × P × A) mm 295 × 250 × 245

Peso kg 7.5

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art. 
107.547 COMET, con cuneo 50 mm per PE, 230 V / 1200 W* 

107.538  COMET, con cuneo 70 mm per PE, 230 V / 1500 W* 

107.558 COMET, con cuneo 50 mm per PVC, 230 V / 1200 W*

145.893  COMET, con cuneo 95 mm per PE, 230 V / 1850 W*  

 *  con canale di controllo e spina Euro

Altre versioni disponibili su richiesta

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 1850 / 1500 / 1200

Temperatura °C 80 – 420

Sovrapposizione max. mm 125

Velocità m/min 0.8 – 3.2

Forza di giunzione N 100 – 1000

Larghezza della saldatura mm 2 × 15, con canale di controllo

Spessore dei materiali mm 0.5 – 3

Dimensioni (L × P × A) mm 295 × 250 × 245

Peso kg 7.5

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art. 
137.626 COMET USB, con cuneo 50 mm per PE, 230 V / 1200 W, *

138.088 COMET USB, con cuneo 70 mm per PE, 230 V / 1500 W, *

146.052  COMET USB, con cuneo 95 mm per PE, 230 V / 1850 W, *

 *  con canale di controllo e spina Euro

Altre versioni disponibili su richiesta
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Saldatrice automatica a cuneo combinato

TWINNY T

Saldatrice automatica a cuneo combinato

TWINNY T USB

 • Funzionamento semplice

 • Elevata velocità di saldatura

 • Indicazione digitale di temperatura e velocità

 • Regolazione della temperatura e della trasmissione

 • Risultati di saldatura ottimali grazie al sistema ad aria calda  

 anche in condizioni ambiente sfavorevoli

 • Display digitale per la pressione delle giunzioni

 • Registrazione completa di tutti i parametri di saldatura 

 rilevanti

 • Sistema di memorizzazione USB

 • Trasferimento dati semplice

TWINNY T / TWINNY T USB: Il piccolo tuttofare.

La soluzione ideale anche per i materiali sottili nelle opere interrate e nelle costruzioni idrauliche. Sono disponibili 

cunei combinati di facile sostituzione con o senza il canale di controllo. Il display offre informazioni su tutti i parametri 

di saldatura importanti. Grazie al sistema di memorizzazione USB adatto ai cantieri, anche il trasferimento dei dati 

si trasforma in un‘operazione semplicissima.

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 2300

Temperatura °C 80 – 560

Sovrapposizione max. mm 125

Velocità m/min 0.8 – 3.2

Forza di giunzione N 100 – 1000

Dimensioni (L × P × A) mm 340 × 360 × 245

Peso kg 6.9 – 7.9

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art. 
107.562 TWINNY T per edilizia sotterranea, 230 V / 2300 W, con canale  

 di controllo, con cuneo combinato lungo, con spina Euro

107.564 TWINNY T per edilizia sotterranea, 230 V / 2300 W, con canale  

 di controllo, con cuneo combinato corto, con spina Euro

111.190 TWINNY T per costruzione di tunnel, 230 V / 2300 W, con  

 canale di controllo, con cuneo combinato corto, con spina Euro

Versione per edilizia sotterranea:  

apparecchio, istruzioni per l'uso, barra di guida lunga (129.224), valigetta da trasporto

Versione tunnel: 

apparecchio, istruzioni per l'uso, maniglia di controllo corta, valigetta da trasporto

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 2300

Temperatura °C 80 – 560

Sovrapposizione max. mm 125

Velocità m/min 0.8 – 3.2

Forza di giunzione N 100 – 1000

Dimensioni (L × P × A) mm 340 × 360 × 245

Peso kg 6.9 – 7.9

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art. 
138.089 TWINNY T USB per edilizia sotterranea, 230 V / 2300 W,  

 con canale di controllo, con cuneo combinato lungo, con spina Euro

Versione per edilizia sotterranea: 

apparecchio, istruzioni per l'uso, barra di guida lunga (129.224), valigetta da 

trasporto, USB-memory-stick

Versione tunnel: 

apparecchio, istruzioni per l'uso, maniglia di controllo corta, valigetta da trasporto
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Saldatrice automatica a cuneo combinato

TWINNY S

Accessori  

TWINNY T / T USB / TWINNY S

TWINNY T con maniglia trasversale pratica per la saldatura 

aerea all‘interno di tunnel.

 • Funzionamento semplice

 • Peso ridotto

 • Elevata velocità di saldatura

 • Possibilità di regolazione della temperatura e  

 dell'avanzamento in modo continuo

 • Risultati di ottimali anche in condizioni ambiente sfavorevoli

TWINNY S: Il peso piuma.

Versione leggera ed ottimizzata per la costruzione di 

tunnel per consentire la saldatura aerea. La soluzione 

ideale anche per i materiali sottili nelle opere interrate e 

nelle costruzioni idrauliche. 

Maniglia trasversale molto leggera 

145 gram, materiale alluminio

Barra di guida completa

Cuneo combinato corto

50 mm, con canale di controllo

30 mm, con canale di controllo

50 mm, senza canale di controllo

30 mm, senza canale di controllo

Cuneo combinato lungo completo

50 mm, con canale controllo

50 mm, senza canale di controllo, 

intagliato e traforato

Chiavetta TWINNY T USB

Valigetta da trasporto

(compresa nella fornitura)

Resistenza, 230 V / 2100 W

TWINNY T / T USB

Resistenza, 120 V / 1800 W

TWINNY T / T USB

Resistenza, 230 V / 2750 W

TWINNY S

Resistenza, 230 V / 2100 W

TWINNY S

Resistenza, 120 V / 1800 W

TWINNY S

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 2900

Temperatura °C 80 – 600

Sovrapposizione max. mm 125

Velocità

Riduttore 256:1

Riduttore 144:1

m/min 0.2 – 2.5

1.4 – 4 (6)

Forza di giunzione N 1000 / 500 (256:1 / 144:1)

Dimensioni (L × P × A) mm 350 × 390 × 270

Peso kg 6.5 – 6.9

Marchio di conformità

Classe di protezione II

Cod. Art. 
119.031 TWINNY S per costruzione di tunnel, riduttore 256:1, 230 V / 2900 W,  

 canale di controllo, cuneo combinato lungo, spina Euro

119.027 TWINNY S per edilizia sotterranea, riduttore 256:1, 230 V / 2900 W,  

 con canale di controllo, cuneo combinato lungo, spina Euro

119.008 TWINNY S edilizia sotterranea, riduttore 144:1, 230 V / 2900 W, 

 con canale di controllo, cuneo combinato corto, spina Euro

128.808 TWINNY S per edilizia sotterranea, riduttore 144:1, 6 m/min, 230 V /  

 2900 W, con canale di controllo, cuneo combinato corto, spina Euro

In dotazione: 

Versione per edilizia sotterranea: apparecchio, istruzioni per l'uso, barra di guida lunga 

(129.224), valigetta da trasporto

Versione tunnel: apparecchio, istruzioni per l'uso, maniglia di controllo corta, valigetta 

da trasporto
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Saldatrice semiautomatica

TRIAC DRIVE AT Accessori TRIAC DRIVE AT

Rullo pressore 12 mm, acciaio

Rullo pressore 30 mm, acciaio

Rullo pressore 40 mm, acciaio

Rullo pressore 30 mm, silicone

Rullo pressore 40 mm, silicone

Supporto di sostegno semplice, ottone

Rullo a silicone

Ugello di saldatura a sovrapposizione, 

interno

con Grip, 38 mm

con Grip, 30 mm

senza Grip, 12 mm

senza Grip, 38 mm

senza Grip, 30 mm

Ugello di saldatura a sovrapposizione, 

esterno

con Grip, 38 mm

con Grip, 30 mm

senza Grip, 38 mm

senza Grip, 30 mm

Valigetta

(compresa nella fornitura)

Resistenza, 230 V / 1550 W,

per TRIAC AT

TRIAC DRIVE AT: 
Il piccolo tuttofare.

L'esclusivo apparecchio semiautomatico per la saldatura. 

La flessibilità di TRIAC DRIVE AT lo rende un tuttofare 

universale. Perfetto per saldare nastri isolanti per fughe. 

 • Più costante e fino a 3 volte più veloce delle saldatrici manuali

 • L'unico apparecchio semiautomatico per la saldatura

 • Saldatura automatica dei punti in cui nessun altro  

 apparecchio arriva

 • Con supporto alla guida, ugello interno oppure ugello  

 esterno, per tutti i lavori di precisione all'interno di tunnel  

 (disponibile come accessorio opzionale)

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 1700

Temperatura °C 80 – 650

Velocità m/min 0.5 – 3

Quantità d'aria l / min (20 °C) 120 – 240

Dimensioni (L × P × A) mm 300 × 230 × 380

Peso kg 4.1 (con 3 m di cavo)

Marchio di conformità

Classe di protezione II

Cod. Art. 
117.331 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, senza supporto alla guida, ugello  

 interno 30 mm, senza Grip, rullo pressore silicone, spina Euro

148.606 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, senza supporto alla guida, ugello  

 interno 12 mm, con Grip, rullo pressore aCCAio, spina Euro

148.605 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, senza supporto alla guida, ugello  

 interno 38 mm, con Grip, rullo pressore aCCAio, spina Euro

Altre versioni disponibili su richiesta
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WELDPLAST S6:  
Lavoratore instancabile.

Se la quantità estrusa risulta decisiva, WELDPLAST S6 

è la soluzione ideale con i suoi 6 kg/h di produzione 

massima. La sua innovativa maniglia circolare consente 

la lavorazione in tutte le posizioni di saldatura.

Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S6 Accessori WELDPLAST S6

Utilizzo di WELDPLAST S6 nella realizzazione di discariche.

 • Produzione di 6 kg/h 

 • Potenza di preriscaldamento massima

 • Maniglia al volante regolabile 

 • Soffiante d‘aria calda a bassa manutenzione  

 (motore brushless)

 • Display multifunzione

    * a = Spessore della saldatura

Pattino di saldatura completo

Pezzo grezzo 54 × 40 × 52 mm

Pezzo grezzo 74 × 50 × 58 mm

Sovrapposizione 25 mm

Sovrapposizione 35 mm

Sovrapposizione 40 mm

Saldatura a V 20 mm

Saldatura a V 25 mm

Saldatura a V 30 mm

Saldatura a gola 20 mm (a = 14 mm*)

Saldatura a gola 25 mm (a = 17.5 mm*)

Saldatura a gola 30 mm (a = 21 mm*)

Saldatura d'angolo esterno 10 mm

Saldatura d'angolo esterno 12 mm

Saldatura d'angolo esterno 15 mm

Saldatura d'angolo  14 mm

Saldatura d'angolo  20 mm

Testina angolare 45°

Testina angolare 90° 

Attenzione: per questa operazione 

devono essere utilizzati pattini di salda-

tura con condotta aria integrata.

Ugello di preriscaldamento grande  

35 mm

Ugello di preriscaldamento XL 50 mm

Condotta aria calda laterale

(Posizione 9h/3h)

Valigetta da trasporto extra forte

WELDPLAST S6

(compresa nella fornitura)

Rivestimento isolante

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 4600

Material PE /PP

Filo per saldatura mm  4 – 5

Produzione kg/h 3.9 – 6.0

Dimensioni (L × P × A) mm 821 × 116 × 240

Peso kg 14

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art. 
134.318 Estrusore manuale WELDPLAST S6, 230 V / 4600 W, 

 con spina CEE 32A

Fornitura: WELDPLAST S6, pattino di saldatura a sovrapposizione 

e valigetta da trasporto
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Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S4

 • Il design dell'alloggiamento riduce le emissioni acustiche e

 • garantisce un raffreddamento ottimale dell'impianto  

 elettronico e della trasmissione

 • Microprocessore destinato alla regolazione del processo di  

 saldatura e al monitoraggio dell'apparecchiatura

 • Menu con programmi delle funzioni

 • Possibilità di inserimento del filo sui due lati senza torsioni

 • Soffiante a bassa manutenzione (motore brushless)

Accessori WELDPLAST S4

Campi di applicazione del potente WELDPLAST S4.

WELDPLAST S4: 

WELDPLAST S4 è il primo estrusore manuale con motore  

soffiante aria di tipo brushless, per la massima durata 

dell'attrezzo. Grazie alla potenza dell'estrusore è in gra-

do di produrre fino a 4 kg/h.

Pattino di saldatura completo

Pezzo grezzo 54 × 40 × 52 mm

Pezzo grezzo 74 × 50 × 58 mm

Sovrapposizione 25 mm

Sovrapposizione 35 mm

Sovrapposizione 40 mm

Saldatura a V 12 mm

Saldatura a V 15 mm

Saldatura a V 20 mm

Saldatura a V 25 mm

Saldatura a V 30 mm

Saldatura a gola 15 mm (a = 10 mm*)

Saldatura a gola 20 mm (a = 14 mm*)

Saldatura a gola 25 mm (a = 17.5 mm*)

Saldatura a gola 30 mm (a = 21 mm*)

Saldatura d'angolo esterno 8 mm

Saldatura d'angolo esterno 10 mm

Saldatura d'angolo esterno 12 mm

Saldatura d'angolo esterno 15 mm

Saldatura d'angolo  14 mm

Saldatura d'angolo  20 mm

Testina angolare 45°

Testina angolare 90°

Attenzione: per questa operazione 

devono essere utilizzati pattini di salda-

tura con condotta aria integrata. 

Condotta aria calda laterale

Condotta aria calda di sopra

Ugello di preriscaldamento 

piccolo, 20 mm

medio, 25 mm

grande, 35 mm

Supporto per apparecchiature

Riflettore di preriscaldamento

Rivestimento isolante

                                    * a = spessore della saldatura  

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 3680

Material PE /PP

Filo per saldatura mm  3 – 4 /  4 – 5

Produzione kg/h 1.5 – 4.0

Dimensioni (L × P × A) mm 560 × 110 × 300

Peso kg 8.7

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art. 
146.812 WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W, 4 – 5 mm, condotta aria di sopra,  

 spina Euro, pattino di saldatura di sovrapposizione 40 mm, ugello di  

 preriscaldamento grande, valigetta 

116.948 WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W, 3 – 4 mm, condotta aria laterale,  

 spina Euro, pezzo grezzo del pattino di saldatura, ugelli di  

 preriscaldamento grandi, medi e piccoli, valigetta
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WELDPLAST S2: Il capolavoro.

WELDPLAST S2 è un capolavoro della tecnologia 

più avanzata. La parte esterna soddisfa i più elevati  

standard in termini di funzionalità e design, mentre la 

parte interna è progettata per lavorare anche i materiali 

più difficili.

Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S2 / S2 TPO Accessori WELDPLAST S2 / S2 TPO

Il robusto WELDPLAST S2 durante la saldatura di una "patch" 

("pezza") nella costruzione di tunnel.

 • Soffiante a bassa manutenzione (motore brushless)

 • Qualità di saldatura perfetta

 • Display multifunzione

 • Ergonomia e maneggevolezza

 • Applicazioni di successo in tutto il mondo

Pattini completi

Pezzo grezzo 45 × 30 × 54 mm

Pezzo grezzo 74 × 50 × 58 mm

Sovrapposizione 25 mm

Sovrapposizione 30 mm

Sovrapposizione 35 mm

Saldatura a V 8 / 10 mm

Saldatura a V 12 mm

Saldatura a V 15 mm

Saldatura a V 20 mm

Saldatura a gola 8 / 10 mm (a = 7 mm*)

Saldatura a gola 15 mm (a = 10 mm*)

Saldatura a gola 20 mm (a = 14 mm*)

Saldatura d'angolo esterno 10 mm

Saldatura d'angolo esterno 12 mm

Saldatura d'angolo esterno 15 mm

Saldatura d'angolo  14 mm

Saldatura d'angolo  20 mm

Testina angolare 45°

Testina angolare 90°

Set del filtro dell'aria

(compreso nella fornitura) 

Filtro antipolvere in fibra tessile per 

filtri dell'aria (compreso nella fornitura) 

Supporto per apparecchiature per 

WELDPLAST S2

Riflettore di preriscaldamento

Rivestimento isolante

                                   * a = spessore della saldatura  

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 3000

Material versione standardn PE /PP

Filo per saldatura mm  3 –  4

Produzione  3 mm kg/h
PE: 0.6 – 1.3

PP: 0.5 – 1.2

Produzione  4 mm kg/h
PE: 1.0 – 2.3

PP: 0.9 – 2.0

Dimensioni (L × P × A) mm 450 × 98 × 260

Peso kg 5.8

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art. 
127.215 WELDPLAST S2, 230 V / 3000 W, con spina Euro

136.602 WELDPLAST S2, 230 V / 3000 W, TPO, con spina Euro

Fornitura: WELDPLAST S2, pezzo grezzo del pattino di saldatura, valigetta
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Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 3

 • Elevate prestazioni di saldatura

 • Compattezza e maneggevolezza

 • Protezione del motore per evitare avvio a freddo 

 • Possibilità di inserimento del filo sui due lati senza torsioni

 • Pattino di saldatura girevole a 360°

Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 3C

 • Elevate prestazioni di saldatura

 • Compattezza e maneggevolezza

 • Protezione del motore per evitare avvio a freddo

 • Possibilità di inserimento del filo sui due lati senza torsioni

 • Pattino di saldatura girevole a 360°

FUSION 3 / 3C: Gli snelli.

La sua forma allungata ed affusolata consente di  

lavorare con FUSION 3 in posizioni comode anche a  

terra. FUSION 3C anche se leggermente più corto, off-

re una sorprendente capacità di estrusione, fino ad un  

massimo di 3,6 kg/h.

Grazie alla sua lunghezza, FUSION 3 è particolarmente adatto 

alle applicazioni dell‘edilizia sotterranea.

Specifiche tecniche

Version  3 – 4 Version  4 – 5

Filo per saldatura  mm 3 4 4 5

Produzione PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6

Produzione PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4

Tensione V~ 230 

Potenza W 3500

Materiale  PE / PP

Dimensioni (L × P × A) mm 670 × 90 × 180 

Peso kg 7.2 

Marchio di conformità  

Classe di protezione II  

Cod. Art. 
118.300 FUSION 3, 230 V / 3500 W,  Filo per saldatura  3 – 4 mm,  

 con spina Euro

144.615 FUSION 3, 230 V / 3500 W,  Filo per saldatura  4 – 5 mm,  

 con spina Euro

Fornitura: FUSION 3, pezzo grezzo del pattino di saldatura e valigetta dell‘apparecchio

Specifiche tecniche

Version  3 – 4 Version  4 – 5

Filo per saldatura  mm 3 4 4 5

Produzione PE kg/h 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6

Produzione PP kg/h 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4

Tensione V~ 230 

Potenza W 2800

Materiale  PE / PP

Dimensioni (L × P × A) mm 588 × 98 × 225 

Peso kg 6.9 

Marchio di conformità  

Classe di protezione II  

Cod. Art. 
123.866 FUSION 3C, 230 V / 2800 W, Filo per saldatura  3 – 4 mm,  

 con spina Euro

144.826 FUSION 3C, 230 V / 2800 W, Filo per saldatura  4 – 5 mm,  

 con spina Euro

Fornitura: FUSION 3, pezzo grezzo del pattino di saldatura e valigetta dell‘apparecchio


