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Panoramica delle saldatrici automatiche per tessuti e teli per  

uso tecnico e industriale

Tipo di apparecchio
VARIANT T1  

Sovrapposizione
VARIANT T1 

NASTRO 50 mm
VARIANT T1 

NASTRO 25 mm
UNIPLAN E / S

TAPEMAT
50 mm

TAPEMAT 
SPRIEGEL 

100 / 125 mm

Tensione max V~ 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 3 × 400 3 × 400

Potenza max W 3680 / 5700 3680 / 5700 3680 / 5700 2300 10000 10000

Temperatura °C 100 – 620 100 – 620 100 – 620 80 – 620 100 – 650 100 – 650

Velocità m/min 1.5 – 18 1.5 – 18 1.5 – 18 1.0 – 7.5 4.0 – 20 4.0 – 20

Larghezza di saldatura mm 20 / 40 50 25 20 / 30 50 2 × 20

Dimensioni (L × P × A) mm 500 × 400 × 195 700 × 415 × 85 700 × 415 × 85 420 × 270 × 210 555 × 435 × 370 555 × 435 × 370

Peso kg 22.5 28.0 28.0 11.5 35.0 40.0

Marchio di omologazione

Tipo di certificazione  CCA CCA CCA CCA CCA CCA

Classe di protezione

Processi di saldatura possibili

Saldatura a sovrapposizione

Saldatura a orlatura

Saldatura di rinforzo

Saldatura con nastro

Saldatura a lembi opposti

Orlatura tubi

Tecnologia degli apparecchi

Aria calda

Cuneo caldo

Caratteristiche

Temperatura regolata

Motore regolato

Temperatura e motore 

regolabili in modo continuo

Display digitale

Pagina catalogo
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Leister SEAMTEK 900 AT

SEAMTEK 900 AT: New Generation

La concezione intelligente di SEAMTEK 900 AT permette quasi ogni applicazione di saldatura. Grazie al siste-

ma studiato a più bracci, la macchina può essere impostata in tempi record su una configurazione specifica per  

l‘applicazione. L‘ampia scelta di rulli di trascinamento, ugelli e guide, garantiscono la più ampia flessibilità possibile. 

Attraverso il touchscreen, l‘utilizzo dell‘interfaccia utente avviene in modo completamente intuitivo ed è possibile 

cambiare i parametri impostati.

Intuitivo
• Tutti i parametri sono modificabili 

sulla base del touchscreen

• Regolazione completa di tutti i 

parametri

Di facile utilizzo
• Configurazione ugello senza utensili

• Cambio rapido dei rulli

Pedestal
• Saldatura a sovrapposizione

• Saldatura a orlatura e di rinforzo

• Saldatura 3D

• Saldatura striscia

Quickarm
• Saldatura continua di tubi e tubi 

flessibili

• Saldatura a sovrapposizione

Sidearm
• Saldatura circonferenza

• Saldatura a nastro

• Sigillo calotte terminali 

Tape Delivery System
• Saldatura del nastro di sigillatura 

• Posizionamento del nastro di rinforzo

• Saldatura del nastro di collegamento
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 • Il sistema a più bracci garantisce grande flessibilità

 • I parametri di saldatura sono impostati in modo digitale

 • Interfaccia utente intuitivo

 • Funzionamento silenzioso

 • Modalità test per una veloce individuazione dei parametri

 • Cambio rapido dei rulli di trascinamento e delle guide

 • Esente da manutenzione e durevole

Saldatura facile, economica e sicura.

Saldatrice

SEAMTEK 900 AT

Rulli, Acciaio,  63.5 mm

8 mm

13 mm

19 mm

25 mm

38 mm

50 mm

57 mm

64 mm

Rulli, silicone, 50A,  63.5 mm

13 mm

19 mm

25 mm

38 mm

50 mm 

57 mm 

64 mm

Esempio: Tenuta cuciture per Accessori Esterni.

Dati tecnici

Tensione V~ 230 / 240

Potenza W 4500

Temperatura °C 120 – 700

Velocità m/min 0.1 – 30

Dimensioni (L × P × A) mm 1500 × 702 × 1500

Peso kg
238 kg Base

268 kg A pieno carico

Pressione aria compressa bar 6.2

Larghezza cordone saldatura mm 8 – 64

Cod. Art.
155.555  Leister SEAMTEK 900 AT Base comprende: „Pedestal“, 2 rulli pressori  

 in acciaio 25 mm, ugello standard 25 mm

155.777  Braccio a sgancio rapido

155.666 Supporto laterale

155.888 Unità alimentazione nastro (TDS)

156.314 Imballo per trasporto

Accessori SEAMTEK 900 AT
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VARIANT T1 NASTRO 50 mm

VARIANT T1: Qualità, produttività, ergonomia.

Il prodotto VARIANT T1 è robusto ed estremamente versatile. I suoi impieghi sono vari e comprendono la saldatura  

di orlature, a sovrapposizione e a nastro. Il prodotto VARIANT T1 si distingue per l’elevata velocità operativa, in 

particolare nelle operazioni di saldatura sovrapposta e delle strisce di rinforzo e di protezione da atti vandalici 

per il confezionamento di teloni per camion. Grazie all’unità di controllo «e-Drive», l’impostazione dei parametri di  

saldatura importanti è semplicissima.

Di facile impiego:  
Display chiaro dotato di «e-Drive» e 

parametri di saldatura memorizzabili.

Elevata flessibilità:
Grazie al set di conversione sono 

possibili diverse varianti di nastri: 

strisce di rinforzo da 50 mm e strisce di 

protezione da atti vandalici da 25 mm 

(figura).

Inserimento perfetto: 
I nuovi rulli di guida semplificano il 

posizionamento del materiale, fornendo 

tensione fino all'ultimo centimetro.

Vantaggio doppio: 
Il rullo pressore può essere facilmente 

convertito da 50 mm a 25 mm di 

larghezza (nastro di protezione contro 

atti vandalici) o viceversa. 

Opzionale: 
Con la linea laser, VARIANT T1  

NASTRO resta sempre in carreggiata.

VARIANT T1 NASTRO

Economico: 
velocità massima di saldatura di 18 m/

min e soffiante ad aria calda potente ed 

esente da manutenzione.

Affidabile:
saldature uniformi e prive di incres-

pature grazie alla presenza dell’ugello 

appositamente ottimizzato.

Kit per orlatura / rinforzo:
pratico accessorio per la comoda lavor-

azione di orlature (anche di tubazioni) 

e rinforzi.

VARIANT T1 
VARIANT T1
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 • Velocità di saldatura massima fino a 18 m/min

 • Migliore visuale del cordone di saldatura

 • Struttura solida e duratura per applicazioni professionali

 • Dispositivo di sollevamento ad alta scorrevolezza per il  

 posizionamento di precisione

 • Funzionamento semplicissimo grazie al sistema di controllo  

 Leister „e-Drive“

Saldatrice automatica ad aria calda

VARIANT T1 Sovrapposizione Accessori VARIANT T1

Facile saldatura di orlatura e rinforzo con l‘apposito kit.

Kit di orlatura / rinforzo completo 

composto da: 

premibarra

flangia di rinforzo  

componente ausiliario di orlatura /  

rinforzo 

Set di conversione da VARIANT T1  

Sovrapposizione a VARIANT T1 NAST-

RO 25 mm

Set di conversione da VARIANT T1  

Sovrapposizione a VARIANT T1 NAST-

RO 50 mm

Peso supplementare 3 kg

Spazzola di ottone

Ugello di saldatura a sovrapposizione 

20 mm

Ugello di saldatura a sovrapposizione 

40 mm

Rullo di pressione 25 mm completo

Rullo di pressione 45 mm completo

Cassa da trasporto robusta

Resistenza

230 V 

400 V 

VARIANT T1: Compatto, veloce e 
affidabile.

Oltre alle impressionanti velocità massime fino a 18 m/

min, convince anche grazie alla sua struttura snella e 

compatta. 

Dati tecnici

Tensione V~ 230 / 400 (3LNPE)

Potenza W 3680 / 5700

Temperatura °C 100 – 620

Velocità m/min 1.5 – 18

Intervallo portata d‘aria % 40 – 100

Larghezza cordone saldatura mm 20 o 40

Dimensioni (L × P × A) mm 500 × 400 × 195

Peso kg 22 (senza cavo 1,5 m)

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art.
141.891  VARIANT T1, 230 V / 3680 W, ugello 40 mm, con spina Euro

141.892  VARIANT T1, 230 V / 3680 W, ugello 20 mm, con spina Euro

141.893 VARIANT T1, 400 V / 5700 W, ugello 40 mm, con spina CEE (3LNPE)

141.894 VARIANT T1, 400 V / 5700 W, ugello 20 mm, con spina CEE (3LNPE)

Altre versioni disponibili su richiesta
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Accessori VARIANT T1 NASTRO

Saldatura economica ed ergonomica di nastri di rinforzo.

Set di conversione da VARIANT T1 

NASTRO 

25 mm a VARIANT T1 NASTRO 50 

mm:

1 ugello, 4 rulli di guida, 1 calibro

Set di conversione da VARIANT T1 

NASTRO 

50 mm a VARIANT T1 NASTRO  

25 mm: 1 ugello, 4 rulli di guida,  

1 calibro

Set di conversione da VARIANT T1 

NASTRO a VARIANT T1  

Sovrapposizione 20 mm

Set di conversione da VARIANT T1 

NASTRO a VARIANT T1  

Sovrapposizione 40 mm

Portautensile magnetico

Laser a linea 

Peso supplementare 3 kg

Spazzola di ottone

Resistenza

230 V  

400 V 

VARIANT T1 NASTRO 25 mm

«Protezione da atti vandalici»

 • La saldatrice automatica a nastro più veloce e più precisa 

 (fino a 18 m/min)

 • Unità di controllo «e-Drive» 

 • Semplice manovrabilità 

 • Nastro sempre in tensione

 • Set di conversione da VARIANT T1 Sovrapposizione per  

 nastro da 25 oppure 50 mm

Saldatrice automatica a nastro

VARIANT T1 NASTRO

Dati tecnici

Tensione V~ 230 / 400

Potenza W 3680 / 5700

Temperatura °C 100 – 620

Quantità d’aria % 50 – 100

Velocità m/min 1.5 – 18

Larghezza cordone saldatura mm 50 ou 25

Dimensioni (L × P × A) mm 700 × 415 × 85

Peso kg 28 (avec câble de 3 m)

Marchio di conformità

Marchio di sicurezza

Classe di protezione I

Cod. Art.
148.963 VARIANT T1 BAND 25 mm, 230 V / 3680 W, con spina Euro

148.964 VARIANT T1 BAND 50 mm, 230 V / 3680 W, con spina Euro

148.965 VARIANT T1 BAND 25 mm, 400 V / 5700 W, con spina Euro

148.966 VARIANT T1 BAND 50 mm, 400 V / 5700 W, con spina Euro

Altre versioni disponibile su richiesta
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 • Dimensioni contenute, leggerezza e maneggevolezza

 • Elevata velocità di saldatura

 • Risultati riproducibili (UNIPLAN E)

 • Valigetta dell‘apparecchio comoda e robusta compresa  

 nella fornitura

 • Display digitale (UNIPLAN E)

Saldatrice automatica ad aria calda

UNIPLAN E / UNIPLAN S Accessori UNIPLAN E / UNIPLAN S

Unità di saldatura a sovrapposizione 

20 mm

Unità di saldatura a sovrapposizione 

30 mm

Peso con supporto

Maniglia da trasporto con supporto 

e viti

Kit per saldatura ad orlatura 20 mm

Kit per saldatura ad orlatura 30 mm

Kit per saldatura di rinforzo con dis-

positivo d‘estrazione (Per le macchine 

prodotte fino al 2003)

Kit per saldatura di rinforzo senza dis-

positivo d‘estrazione (Voor machines 

geproduceerd uit 2004)

Barra di guida completa e regolabile

Spazzola di ottone

Valigetta  

compresa nella fornitura

Resistenza, 230 V / 2100 W 

per UNIPLAN E

Resistenza, 230 V / 2100 W 

per UNIPLAN S

Il partner maneggevole per la saldatura di precisione:

UNIPLAN E.

UNIPLAN: Semplicemente 
perfetta.

L’apparecchio di saldatura automatico piccolo, leg-

gero e maneggevole, per risultati di saldatura perfetti. 

 UNIPLAN E garantisce elevata riproducibilità delle  

saldature grazie alla regolazione elettronica.

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 2300

Temperatura °C 80 – 320

Velocità m/min 1.0 – 7.5

Intervallo portata d‘aria %
50 – 100

(UNIPLAN E continuo)

Larghezza cordone saldatura mm 20 o 30

Dimensioni (L × P × A) mm 420 × 270 × 210

Peso kg 11.5 (on 3 m di cavo)

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art.
114.221 UNIPLAN E 20 mm, 230V / 2300 W, con spina Euro

114.318 UNIPLAN E 30 mm, 230V / 2300 W, con spina Euro

115.049 UNIPLAN S 20 mm, 230V / 2300 W, con spina Euro

115.050 UNIPLAN S 30 mm, 230V / 2300 W, con spina Euro

Altre versioni disponibili su richiesta
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Saldatrice automatica a nastro

TAPEMAT

 • Elevata velocità di saldatura 

 • Ugello ottimizzato per il processo di saldatura 

 • Motore della soffiante senza spazzole  

 (a ridotta manutenzione)

 • Elevata semplicità d‘uso

Saldatura in applicazione di nastri a cinghia alla massima 

velocità.

TAPEMAT: Il pacchetto di forza.

Il pacchetto di forza per la saldatura veloce ed econo-

mica dei nastri di rinforzo dei teloni per camion e ten-

doni industriali. Con una velocità massima di 20 m / min, 

rappresenta una delle più veloci saldatrici automatiche 

a nastro del mercato.

 • Velocità di saldatura massima 

 • Ugello di precisione ottimizzato per il processo di saldatura 

 • Motore della soffiante senza spazzole (a ridotta manutenzione)

 • Rullo pressore di semplice sostituzione

 • Tensione del nastro costante 

Saldatrice automatica „Spriegel“

TAPEMAT SPRIEGEL

Accessori  
TAPEMAT / TAPEMAT SPRIEGEL

Dispositivo d‘estrazione

TAPEMAT

Ugello di saldatura completo 50 mm

TAPEMAT SPRIEGEL

Ugello di saldatura 100 mm, Linea di 

saldatura 20 mm destra e sinistra

Ugello di saldatura 125 mm, Linea di 

saldatura 20 mm destra e sinistra

Resistenza 3 × 400 V / 3 × 3300 W

Specifiche tecniche TAPEMAT
TAPEMAT 
SPRIEGEL

Tensione V~ 3 × 400 3 × 400

Potenza W 10 10

Temperatura °C ~ 650 ~ 650

Velocità m/min 4 – 20 4 – 20

Larghezze del nastro mm 50 100 / 125

Dimensioni (L × P × A) mm 555 × 435 × 370 555 x 435 x 370

Peso kg 35 40

Marchio di conformità

Marchio di sicurezza

Classe di protezione I

Cod.Art.
129.757 TAPEMAT 50 mm, 400 V / 10 kW, spina CEE da 16 A

138.229 TAPEMAT Spriegel 100 mm, 400 V / 10 kW, spina CEE da 16 A

133.597 TAPEMAT Spriegel 125 mm, 400 V / 10 kW, spina CEE da 16 A


