Sfo 869-1c
300 Hz 72V

Potente smerigliatri-
ce angolare ad alta
frequenza per lavori
gravosi di levigatura
e taglio.
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Frequenza 300 Hz
Tensione 72V/3~
Potenza nominale assorbita 3100 W

'O Potenza resa 2 450 W
:;" Nr. giri a vuoto 6 500 1/min
5 Cavo 5m
8 Peso EPTA 7.7 kg
Filetto albero portautensile M 14

@ disco abrasivo 230 mm

@ platorello elastico 180 mm
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Potente smeriglia-
trice angolare ad

alta frequenza per
lavori di levigatura
gravosi.
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AA

A

A

300 Hz
72V/3~
3100 W
2450 W
8 600 1/min
5m

7,4 kg

M 14
180 mm
180 mm

MSfo 870-1c

Sfo 852-1c
300 Hz 200 V
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AA

A

A

300 Hz
200 V/3~
1900 W
1400 W
6 400 1/min
5m

6,3 kg

M 14

230 mm
180 mm

Sfo 852-1d
300 Hz 200 V

Potente smerigliatrice angolare ad alta
frequenza, per lavori di levigatura e spaz-
zolatura di medio impegno.
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AA

A

A

300 Hz
200 V/3~
1900 W
1400 W
8500 1/min
5m

5,9 kg

M 14

180 mm
180 mm

MSfo 870-1d

Sfo 870-1c
300 Hz 200 V

Smerigliatrice
angolare FEIN ad

alta frequenza della
massima potenza per
lavori di levigatura

e taglio estremi.
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AA

A

AA

300 Hz
200 V/3~
3700 W
2800 W
6 600 1/min
5m

8,5 kg

M 14
230 mm
180 mm

1 =

Sfo 870-1d
300 Hz 200 V

Smerigliatrice

angolare FEIN ad

alta frequenza della
massima potenza
per lavori di leviga-
tura estremi.
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AA

A

A

300 Hz
200 V/3~
3700 W
2800 W
8 600 1/min
5m

8,2 kg

M 14

180 mm
180 mm



Sfo 849-1c
300 Hz 200 V

Potente smeriglia-
trice angolare ad
alta frequenza per
lavori di levigatura
di medio impegno.
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300 Hz

200 V/3~
1500 W
1075W

6 150 1/min
5m

5,1 kg

M 14

180 mm
180 mm

MSfov 852-1

Smerigliatrice an-

golare a

ad alta frequenza

per lavol

posizioni di difficile

accesso.

Sfov 852-1
300 Hz72 V

Sf 843-1c
300 Hz 200 V

Potente smerigliatri-

collo lungo  ce angolare compatta

ad alta frequenza,

razioni in per lavori di leviga-

tura e sbavatura di

medio impegno.
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AA
A

300 Hz

72 V3~
1900 W
1400 W
8800 1/min
5m

5,2 kg

M 14

125 mm

MSf 843-1c
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AA

A

A

300 Hz
200 V/3~
1100 W
700 W

6 500 1/min
5m

3,6 kg

M 14

125 mm
125 mm

HFW 9-125
300 Hz 200 V

Smerigliatrice
angolare compatta
e maneggevole ad
alta frequenza, per
piccoli lavori di levi-
gatura e sbavatura.
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300 Hz

200 V/3~
900 W

690 W

7 100 1/min
5m

2,5 kg

125 mm
125 mm

114

HFW 9-125

MSfov 852-1-180
300 Hz 200 V

Smerigliatrice an-
golare a collo lungo
ad alta frequenza
per lavorazioni in
posizioni di difficile
accesso.

110

AA
A

300 Hz

200 V/3~
1900 W
1400 W

7 450 1/min
5m

53 kg

M 14

180 mm

FEIN. Unverwiistliche
Elektrowerkzeuge.

®
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MSfo 869-1c 300 Hz 72 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori gravosi di levigatura e taglio.

Potenza nominale assorbita w 3100 | vantaggi dei prodotti FEIN:
Potenza resa w 2 450 » Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
Frequenza Hz 300 resistenza in caso di utilizzo prolungato.
qu » Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
Per gli accessori vedere pagina 118 Tensione Vi3~ 72 polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
Nr. giri a vuoto 1/min 6500 resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
0 " » Usura e manutenzione ridotte.
od b 230
=0 e - LU » Grande affidabilita ed eccellente durata.
@ platorello elastico mm 180 » Elevata potenza effettiva.
Filetto albero portautensile M 14 » Numero di giri estremamente costante.
Cavo m 5 Compresi nel prezzo:
Peso EPTA kg 7,7 1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi,
Nr. ordine 7820 620022 0 1 impugnatura antivibrazione
EAN 4014586856742

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MSfo 869-1d 300 Hz 72 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori di levigatura gravosi.

Potenza nominale assorbita w 3100 | vantaggi dei prodotti FEIN:

Potenza resa W 2 450 » Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande

Frequenza Hz 300 resistenza in caso di utilizzo prolungato.

qu » Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla

Per gli accessori vedere pagina 118 Tensione Vi3~ 72 polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria

Nr. giri a vuoto 1/min 8 600 resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.

@ disco abrasivo mm 180 » Usura e manutenzione ridotte.

- » Elevata potenza effettiva.

@ platorello elastico mm 180 » Numero di giri estremamente costante.

Filetto albero portautensile M 14 » Grande affidabilita ed eccellente durata.

Cavo m 5 Compresi nel prezzo:

Peso EPTA kg 7,4 1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi,

Nr. ordine 7820 65 0022 0 1 impugnatura antivibrazione

EAN 4014586860644

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MSfo 852-1c 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza, per lavori di levigatura e spazzolatura di medio impegno.
FI . Potenza nominale assorbita w 1900 I vantaggi dei prodotti FEIN:
Potenza resa w 1 400 » Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande

resistenza in caso di utilizzo prolungato.

Frequenza Hz 300 » Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
Per gli accessori vedere pagina 118 Tensione Vi3~ 200 polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria

Nr. giri a vuoto 1/min 6 400 resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.

0 n » Usura e manutenzione ridotte.

© disco abrasivo - am 230 » Grande affidabilita ed eccellente durata.

@ platorello elastico mm 180 » Elevata potenza effettiva.

Filetto albero portautensile M 14 » Numero di giri estremamente costante.

Cavo m 3 Compresi nel prezzo:

Peso EPTA kg 6,3 1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi,

Nr. ordine 7820710026 0 1 impugnatura antivibrazione

EAN 4014586856933

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MSfo 852-1d 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza, per lavori di levigatura e spazzolatura di medio impegno.
F' . Potenza nominale assorbita w 1900 | vantaggi dei prodotti FEIN:
Potenza resa w 1 400 » Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
F H 300 resistenza in caso di utilizzo prolungato.
requenza z » Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
Per gli accessori vedere pagina 118 Tensione Vi3~ 200 polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500 resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
0 n Usura e manutenzione ridotte.
@ disco ab: 180 >
=00 Boraslve - L » Grande affidabilita ed eccellente durata.
© platorello elastico iy 180 > Elevata potenza effettiva.
Filetto albero portautensile M 14 » Numero di giri estremamente costante.
Cavo m 3 Compresi nel prezzo:
Peso EPTA kg 59 1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi,
Nr. ordine 7820730026 0 1 impugnatura antivibrazione
EAN 4014586856971

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.
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FEIN. Unverwiistliche
Elektrowerkzeuge.

MSfo 870-1c 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di levigatura e taglio estremi.
Potenza nominale assorbita w 3700 | vantaggi dei prodotti FEIN:
Potenza resa w 2 800 » Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
e Hz 300 resistenza in caso di utilizzo prolungato.
» Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
Per gli accessori vedere pagina 118 Tensione Vi3~ 200 polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
Nr. giri a vuoto 1/min 6 600 resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
" - » Usura e manutenzione ridotte.
od b 230
=0 e LU » Grande affidabilita ed eccellente durata.
@ platorello elastico mm 180 » Elevata potenza effettiva.
Filetto albero portautensile M 14 » Numero di giri estremamente costante.
Cavo m 5 Compresi nel prezzo:
Peso EPTA kg 8,5 1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi,
Nr. ordine 7820 75 00 26 0 1 impugnatura antivibrazione
EAN 4014586857053

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MSfo 870-1d 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di levigatura estremi.
Potenza nominale assorbita w 3700 | vantaggi dei prodotti FEIN:
Potenza resa w 2 800 » Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande

resistenza in caso di utilizzo prolungato.

Frequenza Hz 300 » Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
Per gli accessori vedere pagina 118 Tensione Vi3~ 200 polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
Nr. giri a vuoto 1/min 8 600 resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
0 0 » Usura e manutenzione ridotte.
1
© disco abrasivo - mm 80 » Grande affidabilita ed eccellente durata.
@ platorello elastico mm 180 » Elevata potenza effettiva.
Filetto albero portautensile M 14 » Numero di giri estremamente costante.
Cavo m 5 Compresi nel prezzo:
Peso EPTA kg 8,2 1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi,
Nr. ordine 782077 00 26 0 1 impugnatura antivibrazione
EAN 4014586857107

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MSfo 849-1c 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori di levigatura di medio impegno.
e Potenza nominale assorbita w 1500 | vantaggi dei prodotti FEIN:
Potenza resa W 1075 » Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande

resistenza in caso di utilizzo prolungato.

e e 2 iz =0 » Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
Per gli accessori vedere pagina 118 Tensione Vi3~ 200 polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria

Nr. giri a vuoto 1/min 6150 resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.

@ di brasi 180 » Usura e manutenzione ridotte.

- - — » Grande affidabilita ed eccellente durata.

@ platorello elastico mm 180 » Numero di giri estremamente costante.

Filetto albero portautensile M 14 » Elevata potenza effettiva.

Cavo m D) Compresi nel prezzo:

Peso EPTA kg 5.1 1 impugnatura antivibrazione, 1 set chiavi, 1 cuffia di protezione,

1 ia di fl
Nr. ordine 78208000260 = PP dITange
EAN 4014586857145

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.

MSfov 852-1 300 Hz 72 V Smerigliatrice angolare a collo lungo ad alta frequenza per lavorazioni in posizioni di difficile accesso.

m Potenza nominale assorbita W% 1900 | vantaggi dei prodotti FEIN:
Potenza resa w 1 400 » Testa degli ingranaggi particolarmente piatta di 65 mm d'altezza

compreso disco abrasivo.

Per gli accessori vedere pagina 118 Frequenza Hz 300 » Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
Tensione Vi3~ 72 resistenza in caso di utilizzo prolungato.
Nr. giri a vuoto 1/min 8 800 » Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
Y — — 125 pol.vere con raﬁreddamen.to supe.rf?cia!e per una straordinaria

- - resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.

Filetto albero portautensile M14 » Usura e manutenzione ridotte.
Cavo m 5 » Grande affidabilita ed eccellente durata.
Peso EPTA kg 52 » Elevata potenza effettiva.
Nr. ordine 7' 82083 0022 0 :: Numerc.) di Igiri estremamente costante.
EAN 4014586857329 o P oot M€l prezzo:

1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati tecnici.
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MSf 843-1c 300 Hz 200 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Potente smerigliatrice angolare compatta ad alta frequenza, per lavori di levigatura e sbavatura di medio impegno.

Potenza nominale assorbita w 1100

Potenza resa w 700

Frequenza Hz 300

Tensione V/3~ 200

Nr. giri a vuoto 1/min 6500

@ disco abrasivo mm 125

@ platorello elastico mm 125

Filetto albero portautensile M14

Cavo m 5

Peso EPTA kg 3,6

Nr. ordine 78208500260
EAN 4014586864402

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.

I vantaggi dei prodotti FEIN:

» Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.

» Circolazione d'aria interna per un raffreddamento efficace del
motore.

» Usura e manutenzione ridotte.

» Grande affidabilita ed eccellente durata.

» Elevata potenza effettiva.

» Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi,
1 impugnatura antivibrazione

HFW 9-125 300 Hz 200 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole ad alta frequenza, per piccoli lavori di levigatura e sbavatura.

Potenza nominale assorbita W 900

Potenza resa W 690

Frequenza Hz 300

Tensione V/3~ 200

Nr. giri a vuoto 1/min 7100

@ disco abrasivo mm 125

@ platorello elastico mm 125

Cavo m 5

Peso EPTA kg 2,5

Nr. ordine 7 820 86 60 00 0
EAN 4014586869513

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.

| vantaggi dei prodotti FEIN:

» Smerigliatrice angolare compatta altamente efficiente con una
capacita di asportazione ineguagliata sul mercato.

» Interruttore completamente incapsulato, resistente alla
polvere per una lunga durata.

» Testa ad ingranaggi in metallo di grande spessore in ghisa
d'alluminio per grande resistenza e lunga durata.

» Ergonomia perfetta con 2 zone di presa e ridotto diametro

dell'impugnatura per maneggiare bene I'utensile anche in caso

di impiego prolungato.

Circolazione d'aria interna.

Fuoriuscita dell'aria verso il basso.

Elevata potenza effettiva.

Numero di giri estremamente costante.

» Peso contenuto.

>
>
>
>

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura anti-
vibrazione, 1 set chiavi

MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V

o NE—

Per gli accessori vedere pagina 118
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Smerigliatrice angolare a collo lungo ad alta frequenza per lavorazioni in posizioni di difficile accesso.

Potenza nominale assorbita W 1900

Potenza resa \\% 1400

Frequenza Hz 300

Tensione VI3~ 200

Nr. giri a vuoto 1/min 7 450

@ disco abrasivo mm 180

Filetto albero portautensile M 14

Cavo m 5

Peso EPTA kg 53

Nr. ordine 7 820 87 60 00 0
EAN 4014586886022

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.

| vantaggi dei prodotti FEIN:

» Testa degli ingranaggi particolarmente piatta di 65 mm
d'altezza compreso disco abrasivo.

» Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.

» Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.

» Usura e manutenzione ridotte.

» Grande affidabilita ed eccellente durata.

» Elevata potenza effettiva.

» Numero di giri estremamente costante.

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi



